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Auteur de projet

Nom : Commune d'Aywaille

Adresse : Rue de la Heid, 8 a 4920 Aywaille
Personne de contact : Monsieur Jacques Thomas
Téléphone : 04/364.05.21

Fax : 04/384.77.92

B-mail : jacques.thomas@aywaille.be

Réglementation en vigueur

1. Loi du 24 décembre 1993 (MB du 22-01-1994) relative aux marchés publics et a certains marchés
de travaux, de fournitures et de services, et ses modifications ultérieures.

2. Arrété royal du 8 janvier 1996 (MB du 26-01-1996) relatif aux marchés publics de travaux, de
fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures.

3. Arrété royal du 26 septembre 1996 (MB du 18-10-1996) établissant les régles générales d'exécution
des marchés publics et des concessions de travaux publics ainsi que l'annexe a cet arrété royal
concernant le cahier général des charges, et ses modifications ultérieures.

4, Réglement général pour la protection du travail (RGTP).

Dérogations, précisions et commentaires

Néant




Cette premiere partie se rapporte a la réglementation d'attribution d'un marché public jusqu'a fa
désignation de 'adjudicataire.

Les dispositions contenues dans cette partie se rapportent a la loi du 24 décembre 1993 et & l'arrété
royal du 8 janvier 1996 et ses modifications ultérieures,

I.1 Description du marché

Objet des services: Acquisition et installation de Caméras Place Thiry & Aywaille et d'un enregistreur
au Commissariat de Police, avenue de la Libération 2.
Lieu de la prestation du service: Administration Communale d’Aywaitle

I.2 Identité du pouvoir adjudicateur

Le Collége communal de la Commune d'Aywaille
Rue de [a Heid, 8
4920 Aywaille

I.3 Mode de passation

Conformément & larticle 17, § 2, 1° a (montant du marché HTVA inférieur au seuil de 67.000,00 €) de
la o du 24 décembre 1993, le marché est passé par procédure négociée sans publicité.

1.4 Détermination des prix

Le présent marché consiste en un:

Marché a prix global.

I.5 Clauses d'exclusions

Le formulaire d'offre doit étre accompagné des piéces suivantes:

Situation juridique du soumissionnaire - références requises (critéres d'exclusion

* Par le seul fait de participer & la procédure de passation de marché, le soumissionnaire atteste qu'il
ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés & l'article 17 de l'arrété royal du 8 janvier 1996
relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux
publics. conformément a i'arrété royal du 20 juillet 2005 modifiant 'arrété royal du 8 janvier 1996 relatif
aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics,
les soumissionnaires employant du personnel assujetti & la loi du 27 juin 1969 révisant |'arrété-loi du
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont dispensés de produire
Fattestation de I'Office national de la Sécurité sociale dont il résulte qu'ils sont en régle en matiére de
cotisation O.N.S.S. pour le présent marché. La vérification de la situation en sera faite par le pouvoir
adjudicataire via 'application Digiflow qui [ui donne un accés sécurisé aux bases de données
fédérales en matiére de sécurité sociale

Capacité économique et financiére du soumissionnaire - références requises (critéres de

sélection)
L
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Capacité technique du soumissionnaire - références requises (critéres de sélection)
En ce qui concerne les produits & fournir, par descriptions et/ou photographies dont l'authenticite doit
pouvoir &tre certifiée & la demande du pouvoir adjudicateur.

1.6 Forme et contenu des offres

Loffre sera établle en francais conformément au modéle ci-annexé. Si le sournissionnaire établit son
offre sur d’autres documents que le formulaire prévy, il atteste sur chacun de ceux-ci que le document
est conforme au modéle prévu dans le cahier spécial des charges.

Tous les documents établis ou complétés par le soumissionnaire ou son mandataire seront datés et
signés par celui-ci.

Toutes ratures, surcharges et mentions complémentaires ou modificatives, tant dans I'offre que dans
ses annexes, qui seraient de nature a influencer les conditions essentielles du marché, telles que les
prix, les délais, les conditions techniques, doivent également étre signées par le soumissionnaire ou
son mandataire.

Le prix de l'offre sera exprimé en EURO.

1.7 Dépot des offres

L'offre établie sur un support papier est remise par lettre ou par porteur au pouvoir adjudicateur. Elle
est glissée sous pli définitivement scellé, portant l'indication de la reférence au cahier spécial des
charges (2013-046).

En cas d'envoi par la poste, ce pli scellé est glissé dans une seconde enveloppe fermée portant
comme indication 'adresse indiquée dans le cahier spécial des charges et la mention " OFFRE ™.

Cette seconde enveloppe doit étre adressee & :
Le Collége communal de la Commune d'Aywaille
Rue de la Heid, 8

4920 Aywaille

La date limite d'introduction des offres sera mentionnée dans la lettre d'invitation & remettre offre.
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1.8 Ouverture des offres

Il n'y a pas d'ouverture des offres en séance publique.

1.9 Délai de validité

Le soumissionnaire reste li¢ par son offre pendant un délai de 90 jours de calendrier, prenant cours le
lendemain du jour de l'ouverture des offres.

I1.10 Critéres d’attribution

Des critéres d'attribution n'ont pas été spécifiés. Aprés les négociations, 'administration choisit 'offre
réguliére la plus avantageuse,

1.11 Variantes libres

Chaque soumissionnaire ne peut remettre qu’une offre, les variantes ne sont pas autorisées.

I.12 Choix de l'offre

Ladministration choisit 'offre réguliere la plus avantageuse.

Par la remise de son offre, le soumissionnaire accepte sans conditions toutes les clauses du Cahier
spécial des Charges et renonce a toutes les autres conditions, y compris ses propres conditions de
vente méme lorsque celles-ci sont annexées a son offre. Toute réserve ou non respect de ces

~ engagements concernant ces clauses ou dispositions engendre l'irrégularité substantielle de I'offre.
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Cette deuxiéme partie fixe la procédure relative a 'exécution du marché.

Pour autant quil ny soit pas dérogé, I'Arrété royal du 26 septembre 1996 et ses modifications
ultérieures établissant les régles générales d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures
et de services et des concessions de travaux publics est d'application, de méme que les dispositions de
I'annexe & cet arrété royal relative au cahier général des charges, et ses modifications ultérieures,

I1.1 Fonctionnaire dirigeant

I'exécution des fournitures se déroule sous le contrdle du Collége communal, représenté par
le fonctionnaire dirigeant :

Nom : Madame Michelle CRAHAY-LEROY

Adresse : Service Secrétariat, Rue de la Heid, 8 a 4920 Aywaille
Téléphone : 04/364.05.09

Fax : 04/384.77.92

E-mail : secretaire.communale@aywaille.be

11.2 Cautionnement

Le cautionnement suivant est exigé : 5 % du montant initial du marché (hors TVA), arrondi & la dizaine
supérieure.
Le cautionnement est libéré dans son entiéreté apres la réception.

L e cautionnement doit &tre constifué dans les 30 jours de calendrier suivant le jour de la notification
de l'attribution du marché par recommandé. La preuve de la constitution du cautionnement doit étre
envoyée a l'adresse du pouvoir adjudicateur.

En cas d'absence de cautionnement, les dispositions prévues a l'article 6 § 1-2 du cahier général des
charges pourront étre appliquées.

L'adjudicataire envoie la demande de libération de cautionnement au pouvoir adjudicateur.

I1.3 Révisions de prix

Tl ny a pas de révision de prix pour ce marché.

11.4 Durée

Le pouvoir adjudicateur n'a pas spécifié la durée. Par conséquent, le soumissionnaire doit proposer
lui-mé&me une durée dans son offre {en jours ouvrables).
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II.5 Délai de paiement

Les paiements sont effectués dans un délai de 50 jours de calendrier & compter de la réception de la
dédlaration de créance.

I1.6 Délai de garantie

Pendant une période d'un an, prenant cours & la date de réception provisoire, I'Administration peut
exiger de [Adjudicataire qu'l remplace, & ses frais et dans le délai qui lui est imposé par
IAdministration, les équipements reconnus comme n'étant pas en état d'étre mis en service,
par suite de non-conformité aux prescriptions du présent cahier spécial des charges. Pareillement, un
nouveau délai d'un an s'applique a tous les équipements fournis en remplacement.

Le délai de garantie prend cours a compter de la date de réception provisoire.

II.7 Réception provisoire

Dans les trois jours ouvrables suivant la livraison et linstallation compléte de I'équipement
concerné, notification en sera faite & I'Administration par I'Adjudicataire. L'Administration devra
proceder a la réception provisoire de I'équipement dans les quinze (15) jours calendrier de cette
notification. L'Adjudicataire ou ses délégués sont admis & assister aux réceptions.

Dans les 15 jours de calendrier aprés le contréle des fournitures, il est, selon le cas, dressé un procés-
verbal de réception provisoire ou de refus de réception.

I1.8 Réception définitive

La reception définitive a lieu a I'expiration du délai de garantie; elle est implicite lorsque les services
n‘ont donné lieu & aucune réclamation pendant ce délai.

Si les services ont donné lieu a des rédamations pendant le délai de garantie, un procés-verbal de
réception définitive ou de refus de réception est établi dans les 15 jours de calendrier précédant
I'expiration du délai de garantie.
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III. Descrip

L'’Administration Communale d’Aywaille souhaite installer son reseau de cameéras de surveillance.

En fonction du budget, nous procéderions & I'évolution du réseau étape par étape (en premier lieu, au
moins un site consuitable a distance).

Un logiciel ou serveur avec logiciel pourrait &tre placé dans le Commissariat de Police d’/Aywailie afin
de permettre aux agents de visionner en temps réel les images des sites existants et pouvoir visionner
a posteriori les images enregistrées dans de bonnes conditions.Voir critéres plus bas.

Une caméra ANPR serait également acquise et connectée au systéme (remettre une offre pour l'achat
et le placement de cette caméra).Voir critéres plus bas.

Ce pourquoi, le marché de fournitures sera composé des éléments suivants et/ou d'éléments
équivalents et compatibles:

Acquisition, installation et configuration :

1. Au moins 1 Serveur d'enregistrement consultable a distance a partir du Commissariat
d’Aywaiil, ce serveur doit avoir le(s) module(s) nécessaire(s) pour y connecter les caméras IP.

Voir critéres plus bas.

2. Au moins 3 caméras IP pour surveiller la place Thiry et la route de Comblain, connectée a
un fibre optique Tectéo. Voir critéres plus bas
3. Au moins 1 Caméra + systéme ANPR (en fonction du budget)

Les caméras ANPR doivent pouvoir fonctionner de jour comme de nuit et doivent, elles seront aussi
connectée & la fibre Tectéo. Voir critéres plus bas,

4. Logiciel de traitement des images avec fonction ANPR, voir critéres plus bas 2
installer sur le PC existant (si possible au niveau performances de la machine) et sur un Pc mislti-
é&crans de la Zone Secova, concernant les logiciels, il faudra fournir les colits de fonctionnement
annuels pour redevances diverses (licences et autres). Seule la 1° année entre en comple pour le
présent budget.

Le logiciel devra pouvoir !

permettre ['exploitation automatique ANPR par comparaison avec des banques de données
téléchargées quotidiennement (BNG, DIV, liste propres 3 la Zone, enregistrements des autres cameras
ANPR de notre Zone de police).

5. Service d'entretien complet annuel du systéme (caméras ANPR, caméras connectées par
réseau, serveur central, logiciels, ...) et partiel semestriel (nettoyage des objectifs, contréle de
I'alimentation, du fonctionnement, de I'éclairage, de la présence de végétation génante, ...). Seule la
premiére année entre en compte dans le présent budget.

Garantie du matériel

Une garantie compléte sur tout le matériel d'une durée de 3ans minimum devra étre proposée
dans l'offre.

Les nouvelles caméras IP:
Les caméras proposées doivent &tre munies d'un systéme de protection anti-vandalisme. Les
caméras seront également installées dans des boitiers de bonnes dimensions permettant un
acces aisé A la caméra, munis d'un systéme de protection contre les dégradations, la poliution
et les variations de températures. Le systéme de fixation doit permettre le passage des cébles
de maniére & ce que ceux-cl ne soient pas apparents ni accessibles sans un démontage
complet.

Par ailleurs, les systémes de fixation ne peuvent comporter aucune piece susceptible de
s'oxyder, de rouiller ou de s'altérer dans des conditions de fonctionnement extérieur,

La qualité des images transmises doit étre satisfaisante de jour comme de nuit. La base de
référence pour apprécier cette qualité est la possibilité de reconnaitre une personne a une
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distance de +/- 40m a vol d'oiseau de la caméra. Cette emgence devra pouvoir étre
rencontrée pour les caméras de chaque site oll cela savére nécessaire, Un systéme
d’éclairage infrarouge doit pouvouf étre adjoint aux caméras pour atteindre les cbjectifs
demandés. L'ensemble des caméras fonctionnera sur un réseau TCP/IP. Les cameras PTZ
doivent permettre a Fopérateur de choisir entre une présélection programmée d’images, une
rotation automatique (balayage programmé (ronde}) ou une rotation dirigée manuellement,

Le soumissionnaire prévoira un systéme de caméra pour la lecture et la reconnaissance
automatique de plagues minéralogiques. La lecture de plague doit pouvoir s'effectuer dans les
deux sens de circulation d'une chaussée carrossable de jour comme de nuit,

Caractéristiques d’une caméra fixe IP:

* Produire des images claires et de résolution (Méga Pixels) en adéquation avec les
résultats attendus.

» Fonctionnement en réseau IP.

» Masquage dynamique des parties privatives. (deux zones au min.).

* Permutation automatique de la caméra entre les modes vidéo Couleur et N&B par la
fonction jour/nuit et réactive a l'infrarouge (IR cut filter).

» Instructions en langue frangaise.

* Alimentations possible par PoE (802.3af) ou par adaptateur d’alimentation externe en
VCC ou VCA suivant la solution proposée.

* Consommation électrique du systéme complet de caméra incluant un systéme de
chauffage et de ventilation ne peut excéder Max 25W.

= Ajustement de la netteté (focus) manuellement ou automatiquement.

= Réglage automatique de la sensibilité a la Jumiére (DC-iris).

*  Génération de plusieurs (au moins 2) flux vidéo (multi stream) différents aux protocoles
d'encedage suivants: H264, MIPEG.

* Fluidité des images (réglable de 1 a 30 fpS) en encodage H264 et en résolution
MégaPixels (720p au moins).

» La caméra supporte 'ONVIF

* Quelque soit la position de montage, la caméra doit offrir la possibilité de faire pivoter
I'image pour la redresser.

» Sortie vidéo analogique (facultative).

= Sensibilité de 0,65 lux en mode couleur et de 0,26 lux en mode N&B (pour capteur CMOS)
0,2 Lux en couleur et 0,04 Lux en N&B (pour capteur CCD).

= Contacts secs (I/0) d'alarmes ‘IN’ et 'OUT”

»  Audio bi-directionnelle,

= Opérationnelle & la température de -30° centigrade & + 45° centigrades.

» Caméra étanche a utilisation extérieure (niveau de durcissement IP66 au moins).

Caractéristiques d'un systéme ANPR ( en option non totalisée ):

Reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation: (ANPR ou LPR) RPM en frangais
(reconnaissance de plaques minéralogiques).

Le systéme doit étre capable de:

Reconnaitre automatiquement les plaques d'immatriculation.

Le systeme permettra d'automatiser la comparalson de la lecture d'une p!aque avec la base de
données des plaques d'immatriculation signalées et sur base de cela générer une alarme.

Le systeme d'identification des plaques d'immatriculation des véhicules doit pouvoir
fonctionner en mode statique fixe (a I'arrét), avec une possibilité de lecture en paralléle de
45° ou plus.
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Le systéme doit pouvoir lire des plaques dites «floues».

Transfert de l'information d'un systéme embarqué vers un poste fixe en temps réel.

Pouvoir reconnaitre des plaques d'immatriculations de pays étrangers (différentes régions du
monde et différents types de plaques).

Le systéme fonctionnera aussi bien de jour comme de nuit.

Degré de durcissement IP66 au moins.

Le systéme devra pouvoir fonctionner dans une fourchette de températures allant de -10°C a
+50°C.

Le systéme devra pouvoir résister aux chocs et aux vibrations suivant des normes reconnties,

Caractéristiques du systéme d’éclairage infrarouge (IR) si nécessaire:

Afin de garantir une lecture de qualité de nuit dans les zones a faible luminosité, un éclairage
d'appoint infrarouge sera proposé et justifié,

Le systéme d’éclairage infrarouge proposé permettra une illumination adaptée et contrélee en
fonction des besoins propres du visionnage et de la scéne a fiimer par la caméra {distances,
angles, réglage de la puissance d’illumination).

Suivant le modéle, I'angle d‘illumination pourra varier de 10° a 180°.

Les LED des systémes d’éclairage diffuseront dans la longueur d'onde d'infrarouge autour de
850 nano métre,

Le systéme d'éclairage aura un niveau de durcissement équivalent a IP66.
Le systéme d’éclairage doit étre résistant contre le vandalisme.

Détection automatique jour/nuit avec enclenchement/déclenchement automatique de
I'éclairage.

Le systéme d'éclairage devra également étre capable de senclencher ou se déclencher via un
détecteur ‘PIR’ séparé.

La source d'éclairage IR doit pouvoir étre déclinée en modéles pouvant étre alimenté soit en
230VAC soit en basse tension (12/24 VDC/AC) ou encore en PoE (IEEE802.3af) suivant le ou
les modéle(s) proposé(s).

Températures de fonctionnement du systéme d'éclairage IR comprises entre -30°C et +50°C.

EXPLOITATION ET STOCKAGE:

VMS: Video Management System (ou GSV:Gestion de Systéme de
Vidéosurveillance)

Uexploitation de systéme de vidéosurveillance est assurée par une suite logicielle VMS ou G5V
en francals, qui intégre différentes fonctions dont les principales sont: serveur central
d'administration du systéme, serveur(s) d'archivage ou NVR pour stockage des
enregistrements, station de travail de supervision. D'architecture distribuée, le VMS apporte
une évolutivité maximum au systéme de sécurité en offrant de la gestion multi sites et la
possibilité de prendre en charge toute extension du systeme par simple ajout de licences
logicielles et éventuellement de serveurs en maintenant les investissements de départ. Le
systéme ne peut dés lors pas étre limité en nombre de canaux.

Le VMS doit &tre flexible en assurant la prise en charge de la plupart des (marques de)
caméras IP du marché, ses mises & jour régulieres permettent par la suite la prise en charge
de futurs produits. Véritable coeur du systéme, le VMS est capable d’unifier les différents
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éléments de sécurité en intégrant la vidéosurveillance, la reconnaissance de plagues
d’immatricufation, le contrOle d'accés et le systéme de détection d'intrusion au sein d’une
unique plate-forme de securité. L'exploitation du systéme de sécurité par les utilisateurs et
administrateurs s'opére depuis une station de travail ou de supervision, qui peut &tre
démultipliée. Elle permet 1a surveillance en live d'un ou plusieurs sites avec des remontées
d'alarmes instantanées, la possibilité de les visualiser sur des plans interactifs en 3D, la
visualisation de multiples caméras, la commande et fe contrSle des caméras & distance ainsi
que l'interrogation des serveurs d'archivage et la relecture des enregistrements. Toutes les
opérations de paramétrage sont aussi effectuées depuis fa station de travail, interface unique
de F'ensemble du systéme. L'architecture du systéme permet différents niveaux de redondance
des serveurs et des unités de stockage des enregistrements. La suite logicielle GSV devra
pouvoir prendre en charge aussi bien les caméras analogiques existantes que de futures
caméras IP. Si besoin, le soumissionnaire fournira les encodeurs nécessaires,

Caractéristiques techniques du superviseur — station de travail:

» Systéme de surveillance & distance en temps réel puissant avec fonction enregistrement et
lecture.

= Interface de sécurité unifiée (pour unifier les opérations, simplifier les process, aider les
opérateurs).

=  Menu multi-langues dont le francais.

= Plate forme ouverte (permet la sélection de nombreux produits indépendants).

» Surveillance multi-sites adaptable.

» Base de données centralisée,

= Support des caméras IP génériques et des SDK de la plupart des fabricants de caméras IP.
» Création de flux multicast & partir d’un flux vidéo unicast.

» Prise en charge de logiciels d'analyse d'image (Video Analytics) tierces.

= Multiples options de surveillance vidéo en temps réel.

= Le visionnage temps réel devra pouvoir se faire en terme de fluidité de 1 4 24 ou 5 ou 30
images par seconde par caméra et ce pour l'ensemble des caméras,

= Affichage de 1 & 16 flux vidéo par moniteur et mode d'affichage séquentiel,

= Adaptation automatique des formats d'images a visualiser en fonction de la configuration
de la mosaique d'affichage choisie.

» Fonction matrice virtuelle.

»  Gestion multi-moniteurs.

» Gestion graphique avancée sur plans a différentes échelle et gestion de plan 3D.

» Fonction E-map pour une prévisualisation aisée de I'emplacement de chaque caméra.

»  Zoom numérigue pour la surveillance et fa lecture.

= Prise en charge la transmission en continu a partir de caméras de réseau et de serveurs
vidéo.

= Transmission en continu a partir des caméras de réseau.

= Transmission en continu a partir du serveur.

» Modification de la séquence d'affichage des chaines de surveillance.

» Filature visuelle {clic dans 'image pour I'affichage de la caméra & proximité).

* Gestion centralisée des alarmes avec notification en temps réel et acquittement.

» Interface configurable pour chaque utilisateur

» Commande intelligente PTZ & caméras Speed Ddme.

» Prise en charge de joystick de commande PTZ.

Contréle de position prédéterminé et balayage automatique (rondes)

Gestion évoluée des événements

Capacités de génération de rapports avancées

Alerte SMS et courrier €lectronique en temps reel.

Capture de dlichés

= Lecture muitivoies a différentes vitesses

= Recherche aisée des données en fonction de la date et de I'heure, par tableau
chronologique, par événement, par systéme

» Fonction recherche étendue
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» Recherche indexée intégrant simultanément des événements de vidéosurveillance, contréle
d'acces, reconnaissance de plaques, systeme anti-intrusion

Ajustement flexible de la longueur des fichiers enregistres

Sécurité des fichiers accrue avec filigrane numérique

Enregistrement détaillé de tous les événements

Lecture des enregistrements via n'importe quef lecteur vidéo

Fonction zoom sur pointeur cliqué

»  Fonction de connexion multi-utilisateurs via un réseau LAN TCP/IP.

» Recherche intelligente des caméras IP pour une configuration rapide(découverte
automatique des caméras compatibles connectées au réseau)

»  Moteur de métadonnées.

» Configuration évoluée des comptes clients (Privileges d'accés d'utilisateur configurables,
attribution des droits, horaire de connexion, fichier logs (infalsifiable) des login utilisateurs
avec watermark,...)

» Quverture de session par login et mot de passe, fermeture autornatique ou programmee
dans le temps ou manuelle.

= Journal des événements du systeme (fichiers logs)

= Enregistrement {dans un logfile) de toute connexion au systéme par n'importe quel
opérateur ou administrateur du systeme.

» Exportation des séquences vidéo en formats exclusif ou publics (AVL, ASF) et protection
par mot de passe

= Qutils de gestion a distance puissants : accés et lecture des enregistrements via navigateur
web ou poste client

» Chiffrement (encryptions) de toutes les communications entre les encodeurs vidéo et le
service GSV (Pour contrer la menace d’une interception de la vidéo

= Accés supervisé. Requiert que deux usagers s'authentifient simultanement.

» Prise en charge des contacts secs (entrée alarme) et sorties relais.

» Fonction redondante (dédoublement des services de base de données de gestion vidéo)

Caractéristiques techniquesdu NVR (archivage des enregistrements):

L'espace d’archivage (stockage des enregistrements) repose sur une infrastructure NVR
(Network Vidéo Recorder) congue pour une grande qualité d'enregistrement d'images, une
capacité de stockage de masse évolutive de haute performance. La capacite doit étre
suffisante pour accueillir le volume de données engendré par 'ensemble des cameras avec un
flux d'images continu (24/24hrs) pendant une période de 30 jours.

» Fonctions d'enregistrement centralisée ou décentralisée.

»  Fnregistrement audio.

» Prise en charge de logiciels d'analyse d’image tierces pour I'enregistrement.

= Enregistrements de haute qualité en H.264, MxPEG, MPEG-2, MPEG-4 et M-JPEG.

= Enregistrements de haute qualité en haute résolution (megapixels).

Mode détection de mouvement avancé.

Enregistrement puissant avant et aprés alarme.

Signature électronique dans les images des données vidéo enregistrées.

Enregistrement de flux vidéo jusqu'a 300Mbps par serveur.

Fonction« spare » dynamique (serveur d'enregistrement redondant).

= Fonctions d'enregistrement complétes : enregistrement programmé ; enregistrement sur
alarme; enregistrement sur détection de mouvement avancee; enregistrement avant et apres
la mise en route de l'alarme intégrée, etc.

= Les formats d’enregistrement requis seront du type Méga Pixels pour les caméras fixes et
4CIF pour les caméra PTZ.

= Période de rétention d‘archives configurables pour chaque caméra.

» Des séquences de revisionnage doivent pouvoir étre apergues par des ‘thumbnails’

« Lecture vidéo synchrone avant et arriéere.

» Capacité de stockage pour 30 jours d’enregistrements de 1 a 30 ips par caméra et ce
24/24hrs ou sur événements.
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= Alimentations redondantes des serveurs,
= Fonctions RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 interchangeables a chaud avec baies externes.
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ANNEXE A: FORMULAIRE D'OFFRE

OFFRE DE PRIX POUR LE MARCHE AYANT POUR OBJET
“Acquisition de caméras de surveillance”

Procédure négociée sans publicité

Important : ce formulaire d'offre doit étre complété dans son entiéreté, et signé par le
soumissionnaire. Tous fes montants doivent étre complétés en chiffres ET en toutes lettres.

Personne physique

Le soussigneé (nom et prénom):
Qualité ou profession:
Nationalité:

Domicile (adresse compléte):

Téléphone:
Fax:
E-mail:

ou (1)

Société

La firme (dénomination, raison sociale):
Nationalité:

ayant son siége a (adresse complete):

Téléphone:
Fax:
E-mail:

représentée par le(s) souss:gne(s)

(Les mandataires joighent a leur offre I'acte authentique ou sous selng privé qui leur accorde ces
pouveirs ou une cople attestant la conformité de leur procuration a I'original. Ils peuvent se borner a
indiquer les huméros des annexes au Moniteur belge qui a publié leurs pouvoirs.)

0ouU (1)
Association momentanée

Les soussignés en association momentanée pour le présent marché (nom, prénom, qualité ou
profession, nationalité, siege provisoire):

S'ENGAGE(NT) (SOLIDAIREMENT) SUR SES/LEURS BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES A EXECUTER LE
MARCHE CONFORMEMENT AUX CLAUSES ET CONDITIONS DU CAHIER SPECIAL DES CHARGES DU
MARCHE PUBLIC SUSMENTIONNE:

pour un montant de:

{en chiffres, hors TVA)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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............................................................................................................................................

Informations générales

Numéro d'immatriculation a 'ONSS:
Numéro de TVA (en Belgique uniquement):

Paiements
Les palements seront effectués valablement par virement ou versement sur le

compte ...oooenne e covennrnanonnnn @8 Finstitution financiére .o cccniininn, ouvert au
NOM A€ i

Documents a joindre a {'offre

Les documents requis par le cahier des charges, datés et signés, sont annexés a l'offre.

Falt & veeverreeerreens S ey rreea iy b erren bbby ere e ranes R
Le e Er e et eEa e EaEe e E et e rETearre s st ran e rnrenns

Le soumissionnaire,

R T [T L1 ] =T e

NOIM EF PIENOIM: cevnrrrrersenrarerssrssresssseesssnnsscssseessasssnsanssessaessersnessenssrassessssrensorse

FONCHION: iiiriiiiinaissinieiiins s eaisenrissarsnrrsserinro s restssarnsrnsrsestvanssansrnarsnses

Note importante

Les soumissionnaires ne peuvent se prévaloir des vices de forme dont est entachée leur offre, ni des
erreurs ou omissions qu'elle comporte (article 99 de I'arrété royal du 8 janvier 1996).

(1) Biffer les mentions inutiles
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