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PROVINCE DE LIEGE
Commune de Spa

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES
D’UN RESEAU DE CAMERAS DE SURVEILLANCE

Pouvoir adjudicateur Administration communale de Spa — Service des
Travaux - @ . — fax
~ travaux@villedespa.be - contact : .

Mode de passation Procédure négociée sans publicité sur la base de
Particle 17 §2 —1°-a) de la loi du 24 décembre
1993

Adresse d’envoi ou de remise des offres Administration communale - Service des

Travaux — 44, rue de I’'Hotel de Ville 4 4900 Spa

Jour, heure et lieu de remise des offres

Mode de détermination des prix Marché a prix global

Délai d’exécution 30 jours ouvrables aprés obtention des
autorisations nécessaires
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Premiére partie : Dispositions générales

L REGLEMENTATION APPLICABLE AU PRESENT MARCHE

Ce marché est soumis notamiment aux clauses et conditions :

e de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics, et & certains marchés de
travaux, de fournitures et de services, ainsi que ses modifications ultérieures ;

e de l’arrété royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés de travaux, de fournitures et de
services et aux concessions de travaux publics, ainsi que ses modifications ultérieures ;

o de Parrété royal du 26 septembre 1996 établissant les régles générales d’exécution des
marchés publics et des concessions de travaux publics et son annexe constituant le cahier
général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des
concessions de travaux publics, ainsi que leurs modifications ultérieures.

Documents complémentaires applicables au présent marché

1° Le cahier des charges type RW99 de la Région wallonne (en abrégé « CCT RW 99 »,
dernigre version).

2° Le réglement général pour la protection du travail (derniére édition) et le code pour le
Bien-Etre au Travail,

3° Le réglement de protection contre incendie (derniére version).

4° Le réglement technique (&dition 1981) en matitre d’électricité et de R.G.LE. rendu
obligatoire par I'arrété royal du 10.03.1981 (M.B. du 29.04.1981) et les arrétés royaux
modificatifs ultérieuss.

5° Les dernitres éditions des normes publiées par I’Institut Belge de Normalisation se
rapportant aux travaux et fournitures de la présente entreprise et notamment celles qui
abrogent, modifient ou complétent les documents précités.

6° La circulaire du 23.02.1995 du Ministére de la Région wallonne relative a I’organisation de
’évacuation des déchets dans le cadre des travaux publics en Région wallonne (M.B. du
16.09.1995).

7° L’arr8té royal du 17.03.1992 modifiant Parrété royal n°20 du 20.07.1970 fixant les taux de
la t.v.a. et déterminant la répartition des biens et des services suivant ces travaux et 'arréte
royal du 10.11.1980 instaurant une taxe spéciale sur les produits de luxe (M.B. du
19.03.1992) en vigueur au 01.04.1992, modifié par I’arrété royal du 21.12,1993 (M.B. du
29.12.1993) en vigueur au 01.01,1994,

8° La loi du 04.08.1996 (M.B. du 18.09.1996) relative au bien-&tre des travailleurs lors de
P’exécution de leur travail et ses arrétés d’exéeution, et plus particulidrement 1’arrété royal du
25.01.2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles (M.B. du 07.02.2001).

9° La loi-programme du 06.07.1989, art. 25 et de I'arrété royal du 19.03.1990, art. 4 relatif
aux différentes mesures anti-négriers.

10° L’arrdté royal du 05.05.1995 portant exécution de la directive du Conseil des
communautés européennes concernant le rapprochement des 1égislations des états membres
relatives aux machines.

11° L arrété ministériel du 07.05.1999 relatif 4 la signalisation des chantiers.

12° Code de bonne pratique pour la prévention des déghts aux installations souterraines a
’occasion des travaux effectués  proximité de celles-ci (derniére édition).
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I DEROGATIONS AU CAHIER GENERAL DES CHARGES

i POUVOIR ADJUDICATEUR

Tout courrier relatif a ce marché doit &tre envoyé & 1’adresse du pouvoir adjudicateur.
1y, OBJET DU MARCHE

Le marché porte sur la fourniture (acquisition) d’un réseau de caméras de surveillance ainsi
que son entretien,

V. DESCRIPTION DE LA FOURNITURE

Le marché a pour objet I’installation, la mise en ceuvre, I’entretien et la maintenance d’un
dispositif de surveillance de différents points stratégiques dans la ville de Spa et
I’aménagement du centre de réception appelé également poste de contrdle.

Chaque site est surveillé par une ou plusieurs caméras. Les caméras sont reliées par cable ou
par un dispositif d’émission/réception local, & un émetteur de liaison., L’information est
transmise par voie hertzienne au centre de dispatching de la Zone de Police situé avenue
Reine Astrid 4 Spa.

Au dispatching, des installations permettent & un opérateur de visionner, en temps réel, les
images transmises par les caméras, d’envegistrer ces informations et de les conserver sur un
support archivable. Les images doivent pouvoir étre visionnées a posteriori.

Le systtme d’enregistrement permet de conserver I’information transmise par toutes les
caméras pendant au moins 72 heures.

Le réseau de surveillance a une fonction de prévention, de dissuasion de délinquance urbaine
et doit pouvoir permettre ’identification d’individus & partir des enregistrements.

Le dispositif doit é&tre évolutif et pouvoir, ultérieurement au présent marché, s’étendre a
d’autres emplacements publics ou aux commerces qui, en cas d’alerte, pourraient &tre
surveillés depuis le dispatching,.

Les infrastructures de support (poteaux, consoles, dispositifs de fixation notamment), des
caméras et des relais ainsi que d’une maniére générale, toutes fournitures, travaux,
dispositions diverses et autorisations & obtenir sont a prévoir dans le présent marché et sont &
charge de I’adjudicataire.

La formation du personnel affecté au dispatching est a charge de 1’adjudicataire. Cette

formation devra 8tre donnée suivant les modalités précisées dans I’offre du soumissionnaire,

Le but de cette formation est de permettre aux opérateurs d’exploiter au maximum les

possibilités du systeme et d’effectuer eux-mémes :

- les opérations courantes de manipulation des caméras et de leurs commandes,

- les opérations moins courantes, par exemple, la recherche, la sauvegarde et la transmission
d’une information importante, la programmation des séquences des caméras,

- les opérations de petite maintenance du réseau n’affectant pas la garantie de
I’adjudicataire sur le systéme.
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En plus de la formation proprement dite, 1’adjudicataire fournira au maitre de I’ouvrage, sur
support vidéo (DVD), un film montrant les différentes opérations qui font ’objet de la
formation, exécutées et commentées par un opérateur expérimenté. Ce film est destiné a servir
d’aide-mémoire aux opérateurs apres la formation.

Les charges (démarches, colits) relatives aux accords a prendre avec le fournisseur d’énergie
électrique (hors consommation), les propriétaires d’immeubles et d’infrastructures destinés a
servir d’ancrage sont inclus dans le marché.

L’adjudicataire aura a sa charge :

le placement du rack et du matériel en fonction de ’aménagement du centre de réception,
la fourniture, la pose et la mise en service de tout le matériel décrit,

la fourniture, l1a pose, la mise en service des antennes et/ou du réseau cable,

1a fourniture, la pose et la mise en service des armoires techniques,

la réalisation de tous les raccordements,

la réalisation de tous les tests de fonctionnement du réseau entre I’administration et le
point de réception,

la réalisation de tous les plans de Iinstallation,

la fourniture, la pose et la mise en service de tous les cables externes aux armoires
(raccordements électriques et caméras) ;

la fourniture, la pose et la mise en service du matériel complet qui servira au bon
fonctionnement du réseau (matériels et logiciels informatiques, accessoires, suppotts,...).

Les services communaux auront & leur charge ’obtention des autorisations urbanistiques pour
I’exploitation des sites concernés.
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Deuxiéme partie : Précisions de certaines dispositions de Darrété
roval du 8 janvier 1996

Les numéros des articles de cette partie du cahier spécial des charges correspondent 2 la
numérotation des articles de ’arrété royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de
travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics.

Seules les dispositions des articles 43, 86 et 90 dudit arrété royal sont applicables au présent
marche.

ARTICLE 43 — SELECTION QUALITATIVE

En vue de sa sélection qualitative, le soumissionnaire est tenu de joindre & son offre une
déclaration sur I'honneur attestant qu’il ne se trouve dans aucun des cas visés & I'article 43 de
I’AR du 08.01.1996, Le modéle de déclaration sur I’honneur figure en annexe du présent
cahier spécial des charges.

L’attention du soumissionnaire est attirée sur le fait qu’avant la conclusion du marché, le

pouvoir adjudicateur se réserve la faculté de ’inviter & produire les documents suivants :

- une attestation récente du greffe du tribunal de commerce compétent de laquelle il ressort
que le soumissionnaire n’est pas en situation de faillite, de concordat judiciaire ou
de liquidation' ;

- un extrait récent de casier judiciaire ;

- une attestation récente émanant de I’administration des Contributions directes ;

- une aftestation récente émanant de 1’administration de la TVA % .

Le caractere récent des documents susvisés est établi dans la mesure ol ces derniers datent de
moins de six mois par rapport & la date ultime de dépdt des offres.

Dans I’hypothese ol le pouvoir adjudicateur use de la faculté énoncée ci-avant, le
soumissionnaire interrogé dispose au maximum d’un délai de douze jours de calendrier a
compter de la date de la demande qui lui est adressée pour produire les documents requis.

Pour I’appréciation de la capacité financiére et technique du soumissionnaire, les références
suivantes sont requises :
- une déclaration bancaire dont le modgle figure en annexe au présent cahier spécial
des charges ;
- la liste des principales livraisons effectuées au cours des trois derniéres années
dans un domaine similaire ou équivalent au présent marché ;
-une déclaration mentionnant les techniciens ou les services techniques qu’ils
soient ou non intégrés a P’entreprise soumissionnaire ;
- les mesures prises pour s’assurer de la qualité ;
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Article 86 — Mode de détermination des prix

Le présent marché est un marché & prix global.

L’ attention du soumissionnaire est attirée sur les considérations suivantes :

1) Le soumissionnaire est censé avoir inclus dans ses prix, tous les frais, charges,
impositions, frais d’études généralement quelconques de quelque importance qu’ils soient
grevant ses prestations de méme que toutes les mesures de sécurité temporaires et
permanentes qui doivent &tre reprises pour prévenir les accidents avec es personnes ou des
biens, ainsi que toutes les impositions, taxes, charges, redevances de brevets ou licences,
cotisations, allocations et débours quelconques. La présente disposition doit étre comprise
au sens le plus large.

2) Lat.v.a. fait ’objet d’un poste distinct.

3) Le soumissionnaire est censé, lors du dépbt de son offie, &tre parfaitement au courant de la
nature et de Pampleur des prestations & accomplir pour I’exécution du marché, En cas
d’attribution du marché, il ne pourra faire valoir aucun moyen de défense pour cause de
modifications ou d’adaptations imprévues rendues nécessaires en raison d’une
connaissance imparfaite de la nature et de I’ampleur du marché.

4) Le soumissionnaire doit énoncer soigneusement ses propositions lorsque le cahier des
charges ne mentionne pas une caractéristique ou un détail d’une prestation ou d’un
procédé déterminé. 11 est censé avoir choisi la solution la plus avantageuse pour le pouvoir
adjudicataire.

5) Le cofit des raccordements électriques aupres du fournisseur d’énergie électrique est a
prendre en compte dans ce marché.

6) Aucune révision de prix n’est prévue ni admise.

Article 90 — Annexes a I’offre

Le soumissionnaire établit son offre en double exemplaire, dont I’une porte la mention
« ORIGINAL » et I’autre la mention « COPIE ».

Cette offre doit étre conforme aux dispositions des articles 89 et 90 de I’ A.R. du 08.01.1996 et
aux modeles d’offre et d’inventaire prévus au présent cahier des charges.

En cas de discordance enire les deux exemplaires de I'offre, celui portant la mention
« ORIGINAL » fait foi.

Les documents suivants doivent &tre joints & ’offre, en deux exemplaires, un original et une

copie :

- une attestation de 1’Office national de Sécurité sociale, avec cachet sec, relative & 1’avant-
dernier trimestre précédant la date de remise des offtes,

- I’offre proprement dite réalisée sur le formulaire de soumission,

- ’inventaire,

- la déclaration sur ’honneur,

- la déclaration bancaire,

- une documentation technique compléte de tous les appareils dont est prévu la mise en
ceuvre. Dans cette documentation, il sera précisé si un entretien de I’installation est
nécessaite, sa périodicité, les éléments 4 remplacer périodiquement, le cas échéant, ainsi que
les cofits liés a ces diverses interventions,
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- les documents et notices que le soumissionnaire pourrait juger utiles 4 la parfaite
appréciation de son offre et notamment pour répondre aux crit¢res d’attribution du marché,
- les documents éventuels exigés dans les clauses techniques,
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Troisiéme partie : Dispositions particuliéres 4 1’offre

Article 1% — Modele d’offre

L’offre est établie conformément au formulaire prévu dans le présent cahier spécial des
charges.

Article 2 — Enoncé des prix

Le montant unitaire de chaque poste de ’inventaire est exprimé en toutes lettres.

Article 3 — Langue utilisée

L’ offre et tous les documents accompagnant celle-ci doivent rédigés en langue frangaise.

Article 4 — Dépdt des offres

L’offre est glissée sous pli définitivement scellé, portant ’indication de la date de la remise
des offres et la référence au cahier spécial des charges. En cas d’envoi par la poste sous pli
recommandé ou ordinaire, ce pli scellé porte comme indication 1’adresse du pouvoir
adjudicateur et la mention de I’offre

Article 5 — Remise des offres

L’offre doit parvenir 4 I’adresse du pouvoir adjudicateur au plus tard le .././.... 4 .. h.

Article 6 — Délai d’engagement des soumissionnaires

Le délai de validité des offres est fixé a cent-vingt jours de calendrier, prenant cours le
lendemain de la date ultime de leur remise.
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Quatriéme partie : Précisions a certaines dispositions de 1’arrété
roval du 26 septembre 1996 et de son annexe

Les numéros des articles de cette partie du cahier spécial des charges correspondent a la
numérotation des articles de I’annexe & ’arrété royal du 26 septembre 1996 relatif aux régles
générales d’exécution, cette annexe établissant le cahier général des charges des marchés
publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics.

Article 1% — Fonctionnaire dirigeant

Le fonctionnaire dirigeant est M. Jean Luc RULE, Directeur des Travaux.

Article 4 §1% — Documents établis par le pouvoir adjudicateur

Les plans, documents et objets suivants sont mis 4 la disposition du fournisseur 4 ’adresse du
pouvoir adjudicateur :
- le plan d’implantation des caméras au centre-ville.

Article 4 § 2 — Documents établis par le fournisseur

L’adjudicataire présentera au pouvoir adjudicateur, dans les trente jours qui suivent la
conclusion du marché, les différents documents qui prouvent qu’il a contracté les assurances
le couvrant jusqu’a la fin du contrat.

Tous les éléments du projet ayant un impact visuel tels que consoles, couleur RAL des
boitiers de caméra, types de cables, moyen de fixation, chemin exact des cébles sur les
fagades, ... doivent &tre agréés par le fonctionnaire-dirigeant préalablement a leur mise en
cuvre.

Le planning d’installation décrit a P’article 1.5. des prescriptions techniques.

Article 5 § 1¥ — Montant du cautionnement

Le montant du cautionnement est fixé 3 5 % du montant initial du présent marché. Le montant
ainsi obtenu est arrondi A la dizaine d’euros supérieure.

Article 5 §3 — Constitution du cautionnement et justification de cette constitution

Dans les trente jours de calendrier qui suivent la conclusion du marché, le fournisseur est tenu
d’apporter la preuve de la constitution du cautionnement.

La justification de la constitution du cautionnement se donne selon la nature du
cautionnement par la production au pouvoir adjudicateur :
1. soit du récépissé de dépdt de la Caisse des Dépdts et Consignations ou d’un
organisme public remplissant une fonction similaire ;
2. soit d’un avis de débit remis par I’établissement de crédit ou l’entreprise
d’assurances ;
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3. soit de la reconnaissance de dépdt délivrée par le caissier de I’Etat ou par un
organisme public remplissant une fonction similaire ;

4. soit de Doriginal de I’acte de caution solidaire visé par la Caisse des Dépdts et
Consignations ou par un organisme public remplissant une fonction similaire ;

5. soit de Poriginal de ’acte d’engagement établi par I’établissement de crédit ou
I’entreprise d’assurances accordant une garantie.

La preuve de la constitution du cautionnement doit &tre adressée au pouvoir adjudicateur,

Article 6 — Défaut de cautionnement

Lorsque le fournisseur est en défaut d’apporter la preuve de la constitution du cautionnement
dans le délai susvisé, ce retard donne lieu de plein droit et sans mise en demeure a
I’application d’une pénalité de 0,02% du montant initial du marché par jour de retard. La
pénalité ne peut dépasser 2% du montant initial du marché.

Lorsque le fournisseur reste en défaut d’apporter la preuve de la constitution du
cautionnement aprés une mise en demeure qui Iui est adressée par lettre recommandée, le
pouvoir adjudicateur peut :

1. soit constituer le cautionnement d’office par prélévement sur les sommes dues pour le
marché ; dans ce cas, la pénalité est forfaitairement fixée a 2% du montant initial du
marché ;

2. soit appliquer les mesures d’office.

Article 9 — Libération du cautionnement

A la demande du fournisseur, le cautionnement est libéré pour moitié a la réception provisoire
de I’ensemble des fournitures, le solde étant libéré aprés délivrance de la réception définitive
de ’ensemble des fournitures.

Article 15 §2 — Paiement

Les.factures doivent &tre datées, signées et accompagnées d’un relevé des fournitures livrées.
Les factures doivent &tre adressées au pouvoir adjudicateur.

Le paiement des fournitures effectuées intervient dans un délai de cinquante jours de
calendrier & compter 4 compter de la date a laquelle les formalités de réception sont terminées,
pour autant que le pouvoir adjudicateur soit, en méme temps, en possession de la facture

régulidrement établie ainsi que des autres documents éventuellement exigés.

Article 17 §3 — Remise des amendes pour retard d’exécution

Toute demande de remise d’amendes pour retard est a adresser au pouvoir adjudicateur par
lettre recommandée. La date de recommandation 2 la poste fait foi de la date de la demande.

La demande de remise d’amendes doit, sous peine de déchéance, étre introduite par écrit au

plus tard le soixantiéme jour de calendrier & compter du paiement de la déclaration de créance
sur laquelle les amendes ont été retenues.
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Article 18 §2 — Compétence juridictionnelle

Les tribunaux de 1’arrondissement judiciaire de Verviers sont seuls compétents pour connaitre
des litiges relatifs au présent marché.

Article 19 8§1% — Réceptions et délai de garantie

Tous les frais de réception provisoire et définitive sont a charge du fournisseur,
Le délai de garantie est fixé & un an minimum & dater du jour de la réception provisoire.
Le risque de livraison sera couvert par ’adjudicataire jusque y compris sa mise en service.

Article 20 — Pénalités

Article 52 — Modalités d’exécution

§2 — Commandes partielles

Il s’agit d’une commande globale.

§3 — Délais de livraison

Apres réception de toutes les autorisations préalables & obtenir qui seront fournies par
’adjudicataire au pouvoir adjudicateur, ce dernier confirmera la pose du réseau.

Cette pose démarrera 30 jours ouvrables apres cetie confirmation et les travaux devront se
réaliser en 30 jours ouvrables.

Article 53 — Réception technique

La réception provisoire aura lieu & la mise en service du réseau et du poste de controle.
La réception définitive aura lieu deux ans apres la réception provisoire.

Article 55

§1% — Lieu de livraison

Les caméras seront implantées conformément au plan joint en annexe.

Les relais hertziens sont implantés aux endroits concernés sur le territoire communal de Spa,
en fonction de la situation des caméras et du poste de contrdle.

Le poste de contrdle est a installer dans un local du batiment de la zone Police, avenue Reine
Astrid,
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§ 2~ Formalités de livraison

Le fournisseur dresse un bordereau, en cing exemplaires, aux fins de réception provisoire. Il
les envoie ou les remet au pouvoir adjudicateur préalablement a la réception provisoire.

Ce bordereau doit spécifier les mentions suivantes :
- les matieres ou objets installés,

- les quantités, marques et numeros ;

- le numéro du cahier spécial des charges ;

- la date de la conclusion du marché ;

- et, le cas échéant, celle de la commande.
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PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

1.1. Généralités
D’une maniére générale, le marché comprend les opérations suivantes :

1° L’étude des emplacements et notamment, les autorisation & obtenir (de quelque ordre qu’elles
soient & ’exception des autorisations relevant de la réglementation urbanistique en Région
wallonne), le respect des normes de sécurité des fixations, de I’alimentation électrique et de la
stabilité générale des équipements et de leur fixation,

2° la réception des éléments actifs et passifs du réseau,

3° la mise en place des éléments du réseau,

4° Ta fourniture des pieces détachées,

5° la maintenance préventive, curative et I’entretien pendant la période de garantie,

6° la pose des canalisations tant aériennes que souterraines qui concernent 1’alimentation
électrique et de communication des équipements installés,

7° la signalisation des zones couvertes par la sutveillance 3 1’aide de panneaux et signes 3 faire
agréer par les autorités de surveillance et le fonctionnaire-dirigeant.

1.2. Qualité des fournitures

Le matériel devra étre neuf, de premicre qualité et conforme aux normes en vigueur. Il sera
exempt de tout défaut capable de comprometire la solidité et ’aspect des ouvrages.

L’adjudicataire est tenu, & la demande du pouvoir adjudicateur, de justifier I’origine des
fournitures soit par la présentation de factures, soit par tout autre moyen agréé par le pouvoir
adjudicateur.

L’adjudicataire réalisera les essais et contrdles des matériels qui donneront lieu & une réception
mentionnant ’acceptation ou le refus éventuel de marchandises. Les fournitures défectueuses
seront immeédiatement remplacées aux frais de ’adjudicataire.

1.3. Qualité des prestations de pose

Les travaux sont exécutés par des entreprencurs enregistrés travaillant avec des ouvriers
spécialisés. Des brevets et des attestations seront présentds avant ’exécution des travaux 4 la
demande du pouvoir adjudicateur.

Il est exigé I'utilisation d’élévatenrs pour tous les travaux en hauteur, sauf en cas ftrés
exceptionnels 4 justifier. L utilisation d’autres moyens comme 1’échelle est interdite,

Pour chaque intervention avec 1’élévateur, ’adjudicataire emploiera exclusivement du personnel

formé et autorisé a conduire ces élévateurs. Au minimum un intervenant en hauteur et un au sol
capable de faire descendre la nacelle.
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Travaux préparatoires

L’adjudicataire aura pris connaissance de I’ensemble des emplacements dans chaque rue.

Il aura vérifié la présence ou non d’ancrages, leur adéquation avec les décors proposés
(dimension, poids), leur solidité (scellement, tension des cibles de suspension).

Pour les nouveaux ancrages, il veillera particuliérement 4 la réalisation des scellements sur fagade
selon convention & passer avec le propriétaire, les matériaux utilisés seront en acier inoxydable
(tiges, pattes, cAbles, accessoires de serrage).

Dans certaines rues, il doit recourir 3 ’emploi de gaines enterrées ou de mats comme supports de
caméras ou relais. Pour ce faire, des fouilles et franchées seront a réaliser pour confection de
massifs et pose de gaines avec réservation, y compris toutes sujétions notamment :

- renseignement sur la position des concessionnaires de voirie,

- autorisations diverses,

- découpe soignée du revétement,

- excavation,

- évacuation de massifs,

- confection de massifs,

- pose de mits,

- réfection définitive des aires travaillées.

Pour tous travaux de terrassement, l’adjudicataire introduit les demandes d’autorisation
nécessaires (voiries, police,...).

L’adjudicataire veille aussi au dimensionnement des alimentations électriques et établit un tableau
reprenant les différents points de raccordement et les puissances nécessaires.

1.4. Respect des riverains et usagers des voies publiques

L’adjudicataire a I’obligation de réaliser les prestations de pose dans des conditions optimales
pour ne pas géner les usagers des voies publiques et les riverains (circulation, encombrement,
bruit,...).

A ce titre, il lui appartient de prendre toutes les mesures nécessaires (modulation et souplesse des
horaires d’intervention, signalisation des chantiers mobiles).

1.5, Planning

La pose des décors s’effectuera selon un planning détaillé et ordonné soumis a 1’approbation
préalable du fonctionnaire-dirigeant.

L’organisation de travail et le planning seront réalisés conformément a I’arrété de Police.

Toutes les démarches administratives et les mesures de signalisation du chantier sont & charge de
’adjudicataire.
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1.6, Obligation 4 la charge de ’adjudicataire

Compte-rendu d’installation

L’adjudicataire informera le pouvoir adjudicateur du démarrage et de la fin des interventions de
mise en place des équipements, ainsi que des interruptions éventuelles, qui devront dliment étre
justifiés, dans le cas ot elles impliqueraient un report du délai initialement prévu.

Etat des lieux

La visite sur site avant réponse est obligatoire.

L’adjudicataire est réputé avoir pris connaissance des lieux d’implantation des équipements et
avoir apprécié les conditions d’exécution.

L’adjudicataire du marché réalisera un état des lieux du réseau et des fixations existantes afin de
prendre d’éventuelles modifications en compte dans sa proposition.

I remetire son rapport aussi détaillé que possible, avec dossier photos, en triple exemplaire.

Ce document prévaudra pour 'arbitrage de tout litige pouvant survenir a la suite des différentes
prestations prévues au présent marché,

Protection du domaine public et privé

Les équipements seront installés sur le domaine public ou privé. En cas de dégradations du
domaine public ou privé occasionnées lors de I’installation, les frais de remise en état de ceux-ci
sont 4 la charge de I’adjudicataire. Le pouvoir adjudicateur n’intervient aucunement dans les
litiges relatifs aux éventuels dégdts occasionnés.

L’adjudicataire devra prendre toutes les dispositions utiles pour protéger les ouvrages existants a
proximiteé.

Suiétions particulidres

Pour chaque intervention, ’adjudicataire est réputé avoir pris connaissance de toutes les sujétions
résultant d’une simultanéité avec d’autres travaux signalés par le service de Police.

Cas de force majeure

En aucun cas, les infempéries normales de saison ne pourront &tre considérées comme cas de force
majeure.

2. Descriptif de Pinstallation

2.1, Centre de réception

La Ville de Spa veut installer un réseau de caméras de surveillance de 5 caméras.
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Description du matériel

Le dispatching se compose au minimum de :

- 1 moniteur 21°* au minimum haute définition couleur, LCD,

- 1 ordinateur de gestion et de visualisation des caméras,

- 1 logiciel d’exploitation caméras,

- 1 serveur d’enregistrement sur IP avec un logiciel de navigation,
- 5 Serveur Vidéo,

- 1 clavier de commande avec joystick.

Liaison
Liaison hertzienne de 37 Mbits (approximativement).

Liaison par cible éventuellement & soumetire en variante.
Le centre de réception est situé A ’endroit du dispatching de la Zone de Police.

2.2. Réseau

Le réseau est mis en ceuvre entre les différents sites de la ville qui sont mis sous surveillance.
I’ensemble du systéme s’appuie sur la technologie LP. (Internet Protocole).

Chaque caméra a sa propre adresse LP. sur le réseau.

L’information transmise par les caméras est vue et contrdlée via un logiciel faisant partie du
systéme fourni.

Le systtme d’émission/réception doit étre agréé par 'LB.P.T. mais ne nécessite aucune
autorisation de cet organisme pour sa mise en ceuvre et aucune redevance aprés installation. De
maniére générale, en ce qui concerne les réseaux pour la transmission des images et du data.

3. Dispatching

Ce poste comprend la fourniture, la pose et la mise en service de I'ensemble des installations du
dispatching qui sera le centre de gestion de I’ensemble du résean de caméras de surveillance de la
ville dans le batiment de la zone Police situé avenue Reine Astrid.

3.1. Etat des lieux

I’état des lieux est établi par ’entrepreneur et contresigné par le propriétaire du batiment et le
maitre de ’ouvrage. Les travaux ne peuvent commencer qu’aprés la remise de 1'état des lieux au
mattre de 1’ouvrage, éventuellement complété par des preuves photographiques.

L’entrepreneur fera tout ce qui est en son pouvoir pour limiter la géne causée a I’occupant.

La voirie (trottoirs et routes) ainsi que les locaux et passages qui peuvent étre utilisés doivent étre
continuellement maintenus en état de propreté par ’entrepreneur et ce,  ses frais.

Tous les acces aux bitiments et sorties de secours doivent &tre dégagés.

A la fin des travaux, un état de récolement contradictoire est établi par 1’enirepreneur pour
constater les dommages éventuels par rapport & I’état mentionné dans 1’état des lieux établi au
début des travaux. De la méme manidre que le premier état des lieux, I’état des lieux de
récolement, pour &tre valide, doit &tre approuvé par écrit par le maitre de I’ouvrage.
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L’entrepreneur est responsable de tout dégat causé aux installations et biatiments existants et est
tenu de tout remettre en 1’état initial ou d’indemniser pour les dommages.

Tous les frais engagés pour rendre le chantier opérationnel et I’entretenir sont & charge de
I’entrepreneur.

3.2. Equipement du dispatching

Le dispatching sera équipé de 5 WSV mpeg?2 uniquement récepteurs qui sont équipés d’une sortie
vidéo moniteur et d’un port RS232 transparent.

Depuis un logiciel, on pourra accéder 24 /24 sans interruption aux Web Serveur Vidéo. La
qualité commandée pour les images sera de 25 images/seconde.

Le logiciel devra avoir les possibilités suivantes :

- Tenregistrement en continu des images de toutes les caméras,

- la prise de photos instantanées,

- T’observation de 9 sites en simultané,

- les commandes des caméras mobiles (zoom, pan/tilt, presets),

- lamodification des parametres des WSV,

- leréglage de la bande passante des différentes caméras de 128 Kbits 4 3 Mbits,
- lapossibilité de visionner les images des disques durs des WSV.

I1 faudra également fournir un logiciel qui permettra I’ intégration des caméras sur un plan de ville.
Il permettra & I’utilisateur de voir une caméra rapidement juste par un simple clic et de faire une
photo ou un enregistrement.

L’adjudicataire devra fournir et installer tout le matériel nécessaire au bon fonctionnement du
systéme, notamment :

- antenne hertzienne de liaison (bande passante minimum 27 MGBits),

- chblage,

- alimentation 230VAC.,

La qualité devra &tre d’au moins de 25 images par seconde et par caméra.
Le temps d’enregistrement devra toujours €tre égal & 72 heures minimum.

L’adjudicataire est chargé de la fourniture, de la pose et de la mise en service du matériel suivant
dont les caractéristiques minimales sont précisées ci-aprés :

3.2.1. PC de gestion du réseau

Le PC de gestion aura les caractéristiques suivantes :
- disque dur de 80 Gb,
- microprocesseur 2,4 Ghz min,
- mémoire RAM de 512 M RAM,
- carte Ethernet 10/100 Mbits,
- clavier Windows,
- souris,
- CDROM32X,
- Windows XP PRO,
- Haut-parleur,
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- Micro,

- graveur pour DVD,

- 2ports USB,

- carte graphique G FORCE 4, 512 M RAM.

3.2.2. moniteur 21 ¢ haute définition TFT
(Le soumissionaire est invité & remettre prix, en variante, pour des écrans plats, type TFT).

Le moniteur couleur aura les caractéristiques suivantes :
- alimentation 230 VAC,

- dimension d’écran 21,

- haute définition couleur,

- 2 enfrées Y/C,

- enirées femelles BNC.

3.2.3. clavier de commande pour les « speed dome »
- alimentation 12 VDC,

- puissance 50mA maximum,

- signal data RS485,

- contrble : joystick avec vitesse variable,

- écran : 2 lignes de 40 caractéres,

- connexion RJ45.

3.2.4. UPS alimentation stabilisée de 1000 VA

- onduleur,

- alimentation primaire 230 VAC,

- alimentation secondaire 230 VAC,

- puissance de sortie 1 KVA,

- sécurité de surtension thermique,

- témoin d’alarme par un voyant lumineux et sonore.

3.2.5. Web Serveur Video

- une sortie vidéo moniteur,

- impédance : 75 Ohms,

- résolution 704X576 (HxV) pixels,

- protocole : TCP/IP, MPEG4 et 2,

- qualité vitesse d’image : 25 images/seconde, couleurs,
- port RS232 transparent,

- alimentation 12 VDC,

- montage en rack 19”,

- interface : 10 Mbits.

Tous les équipements nécessaires a ’adaptation du Digital Recorder a Pextension du réseau
(update, software, cartes, mémoire, ...).

L’installation et Ia mise en service de toutes les installations du dispatching.
Ce matériel est décrit de maniére non-exhaustive. Les propositions et variantes dfiment motivées
des soumissionnaires complétant ou modifiant cette liste seront examinées avec attention par le

pouvoir adjudicateur.
Le systéme doit permettre un arrét sur image de haute résolution.
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Il sera placé un PC de gestion pour I’ensemble du réseau. Il sera équipé d’un logiciel qui
permettra de contrdler I’ensemble des caméras fixes et mobiles. L’accés au logiciel sera sécurisé
par des codes 3 plusieurs niveaux d’aceés.

3.3. Prestations

L’adjudicataire aura & sa charge

- la fourniture, P’installation et la mise en service de tout le matériel nécessaire au bon
fonctionnement du dispatching y compris tous les céblages, raccordements et accessoires,

- le placement de tous les cables sous goulottes de type DLP,

- la pose de moniteurs,

- lapose des alimentations par des prises 2P+T dans les goulottes DLP,

- la fourniture des plans nécessaires pour I'installation du matériel dans le dispatching,

- I’ensemble des raccordements pour le bon fonctionnement du matériel,

- la fourniture et la mise en service de tous les logiciels nécessaires,

- des séances et de formation des utilisateurs du dispatching sur I’ensemble du systéme de
surveillance.

3.4, Mt d’antenne de Jiaison

Ce travail comprend la fourniture et la pose sur le toit de I'immeuble de la police d’un mét destiné
4 supporter les antennes de Haison. Ce travail comprend, en outre, la fourniture et la pose de tous
les accessoires de fixation et haubans nécessaires 3 la stabilisation du mét d’antenne, La pose du
mat et de ses supports ne sera réalisée qu’avec ’accord du maitre de I’ouvrage et du propriétaire
sur les méthodes de fixation & mettre en ceuvre.

3.5.Matériel de liaison

Ce travail comprend la fourniture, la pose et la mise en service du matériel suivant :

- récepteurs radio 27 Mbits,

- antennes A poser sur le toit, de type « directives » avec une ouverture maximum de 15°. La
fréquence utilisée sera de 5,8 Ghz avec une puissance d’émission de 10 mwatts,

- lrack 197,

- 1 UPS avec ventilation , plaque de fond, isolateur de surtension.

3.6.Chblapges et alimentations électriques

- la fourniture, la pose et la mise en service de tous les accessoires et cables nécessaites au
fonctionnement du résecau,
- laréalisation des plans complets de I'installation As-built.

Ce matériel est décrit de maniére non-exhaustive. Les propositions et variantes diiment motivées
des soumissionnaires complétant ou modifiant cette liste seront examinées avec attention par le
pouvoir adjudicateur,

3.7. Installation et mise en service

Ce travail comprend toutes les opérations d’installation et de mise en service du matériel a metire
en ceuvre pour le réseau du centre de réception.
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4, Caméras de surveillance

4.1. Etat des lieux

L’état des lieux est établi par I’adjudicataire et contresigné par le propriétaire du bétiment et le
maitre de ouvrage. Les travaux ne peuvent commencer qu’apres la remise de Pétat des lieux au
maitre de Pouvrage, éventuellement complété par des preuves photographiques.

L’entreprencur fera tout ce qui est en son pouvoir pour limiter la géne causée & I’occupant,

La voirie (trottoirs et routes) ainsi que les locaux et passages qui peuvent &tre utilisés doivent étre
continuellement maintenus en état de propreté par I’entreprencur et ce, a ses frais.

Tous les acods aux bitiments et sorties de secours doivent étre dégages.

A la fin des travaux, un état de récolement contradictoire est établi par 'entrepreneur pour
constater les dommages éventuels par rapport & 1'état mentionné dans I’état des lieux établi au
début des travaux, De la méme manitre que le premier état des lieux, 1’état des licux de
récolement, pour étre valide, doit &tre approuvé par écrit par le maitre de I’ouvrage.

L’entrepreneur est responsable de tout dégt causé aux installations et batiments existants et est
tenu de tout remettre en 1’état initial ou d’indemniser pour les dommages.

Tous les frais engagés pour rendre le chantier opérationnel et I’entretenir sont a charge de
I’entrepreneur.

4.2. Antenne de liaison réseau

Ce travail comprend la fourniture et la pose d’une antenne de liaison avec sa structure éventuelle,
Ce travail comprend, en outre, la fourniture et la pose de tous les accessoires de fixation et
haubans nécessaires 4 la stabilisation du mat d’antenne. La pose du mét et de ses supports ne sera
réalisée qu’avec I’accord du maitre de I’ouvrage et du propriétaire sur les méthodes de fixation a
mettre en cuvre.

4.3, Matériel de liaison

Ce travail comprend la fourniture, la pose et la mise en service d’une armoire fermée 4 clef et
étanche contenant tout le matériel technique de transmission, 4 savoir :
- 1rack 19°%,25 U,

- IP 66,

- 1 UPS de 500 VA,

- 1 HUB 10 Mbits, 8 ports RJ 45,

12 blocs d’alimentation 8 prises (2 p +T),

2 antennes omnidirectionnelles,

- systéme(s) de refroidissement,

émetteur/récepteur 27 Mbits,

installation et mise en service de ’ensemble des équipements,

- F:5,8 Ghz.

Ce matériel est décrit de maniére non-exhaustive. Les propositions et variantes diment motivées
des soumissionnaires complétant ou modifiant cette liste seront examinées avec attention par le
pouvoir adjudicataire.
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4.4, Caméras

Ce travail comprend :

- 1a fourniture, la pose et la mise en service des caméras et de tous leurs accessoires,

- la réalisation des différents réglages sur les caméras pour les rendre opérationnelles,

- 1a fourniture et la pose de tous les systémes de fixation des caméras sur leur support (fagades,
poteaux/consoles d’éclairage public, ...),

- la réalisation de tous les raccordements nécessaires au fonctionnement des caméras,

- 1a fourniture et la pose du cablage nécessaires au raccordement des caméras a leur émetteur,

- la fourniture et la pose du cdblage et de tous les accessoires nécessaires au raccordement
électrique des caméras,

- la réalisation de tous les raccordements électriques des caméras depuis le boitier installé a +/-
trois métres de hauteur par la société de distribution,

La qualité des images transmises par les caméras doit étre satisfaisante de jour comme de nuit. La
base de référence pour apprécier cette qualité est la lecture d’une plaque minéralogique de nuit,
une distance de 50 m de la caméra. Cette exigence sera rencontrée pour chaque caméra sur chaque
gite. Un test sera réalisé en situation réelle avant la réception provisoire des caméras. Dans le cas
out celui-ci ne serait pas concluant, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de faire réaliser aux
frais de I’adjudicataire, toutes les adaptations ou remplacement du matériel nécessaire pour
obtenir le résultat précité.

4.4.1. Caméras mobiles

Localisation

Ce travail comprend la fourniture, la pose et la mise en service des caméras de surveillance

mobiles type « speed déme » ;

- site n°1 : parc de 7 Heures, sur poteau A installer par 1’adjudicataire,

- site n°2: place Royale, & P’angle de la rue du Fourneau, sur poteau a installer par
I’adjudicataire,

- site n°3 : place Royale, en face de I'immeuble des Bains, sur poteau d’éclairage,

- site n°4 ; rue des Ecomines, sur fagade privée,

- site n° : place Achille Salée, sur poteau & installer par I’adjudicataire.

Cette localisation des caméras est donnée  titre indicatif. Le service de Police se réserve le droit
de modifier leur emplacement & tout moment de la procédure d’adjudication ou en cours de
réalisation.

L’ensemble des caméras « speed ddme » fonctionnera sur un réseau TCP/IP sur lequel chaque
caméra aura sa propre adresse IP.

Le systéme sera évolutif et devra permettre une extension de 64 caméras supplémentaires.

La mobilité des caméras doit permettre i Iopérateur de choisir entre une présélection
programmée d’images, une rotation automatique (balayage programmé) ou une rotation dirigée
manuellement par [’opérateur.
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Dans le cadre du respect de la vie privée, 1’adjudicataire devia fournir un programme
informatique dynamique qui permetira de cacher certaines zones d’observation par la caméra,
avec un minimum de 70 zones de masquage. La définition de ces zones d’observation sera
protégée par un code de sécurité et une clé prévue a cet effet.

L’adjudicataire fournit, pose et met en service tout le matériel nécessaire au bon fonctionnement
des caméras mobiles.

Les caméras mobiles posséderont les caractéristiques suivantes :

3

tension d’alimentation : 24 VAC,
diamétre de la sphére 8’* approximativement,
- signal de contrdle RS422 : 4800 bauds,
- signal extérieur : 1V pp,
- cables de connexion ; coax, UTP,
- poids : de 5 & 15 kilos environ,
- le globe sera en matiére ABS de couleur or ou argent de maniére & ce qu’il soit impossible de
percevoir les mouvements de la caméra,
- Torientation possible de la caméra dans son boftier sera la suivante :
orientation de 360° a 1’horizontale,
orientation de 90° & la verticale,
- déplacement de 0,5° & 120°/sec variable selon pression sur un joystick,
- 64 présélections en mémoire,
- vitesse de déplacement des présélections 200°/sec,
- type de signal : PAL/NTSC,
- lentille : F: 1,4,f=4 4 64 mm, auto focus,
- zoom optique : 25 X minimum,
- zoom digital : 12 X minimum,
- résolution horizontale : 480 lignes TV minimum,
- systéme de commutation jour/nuit,
- sensibilité : 3 lux de jour et 0,1 de nuit,
- boitier anti-vandalisme P66,
- chauffage avec thermostat,
- ventilation contre la buée,
- boitier en matériau inoxydable,
- 70 zones de marquage dynamique minimum.

1

Ce matériel est décrit de maniére non-exhaustive. Les propositions et variantes dliment motivées
des soumissionnaires complétant ou modifiant cette liste seront examinées avec attention par le
pouvoir adjudicateur.
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4.5, Cablage et alimentations électriques

Ce travail comprend la fourniture et la pose de cdblage nécessaire au raccordement des caméras a
leur émetteur/récepteur, au raccordement électrique des caméras et de maniére générale, au
fonctionnement du réseau,

Le ciblage électrique jusqu’au matériel du réseau (caméras, armoires techniques, antennes, ...) est
a charge de I’adjudicataire.

I’emplacement exact du cablage (tracé, hauteur, contournements, ...) sera déterminé de commun
accord avec le maiire de ouvrage et les propriétaires.

Les sections des cbles mis en csuvre sont appropriées 4 leur objet.

5. Contrat de garantie et de service aprés-vente

Les soumissionnaires précisent dans leur proposition de contrats pour le matériel installé :

- Tétendue et la durée de la garantie qu’ils fournissent sur le matériel installé et la main
d’ceuvre, sachant qu’un minimum de 2 ans est requis,

- le colit de la maintenance ordinaire du réseau tel que projeté par le soumissionnaire,

- les modalités et les prix des interventions pour les dépannages éventuels,

- les délais d’intervention en cas de panne du systéme,

- le cofit d’une garantie de type « omnium» pour une durée de 5 et de 10 ans apres
I’échéance de la période de garantie aprés réception définitive.
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