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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT

SMLAH&RSEMB:TTsm Extrait du registre aux délibérations du Coll2ge des Bourgmestre et Echevins
Présents Olivier Maingain, Bourgmestre ;
Isabelle Molenberg, Michéle Nahum, Eric Bott, Xavier Liénart, Jean-Frangols Thayer, Gregory Matgen, Philippe
Jaquetnyns, Delphine De Valkeneer, Echevin(e)s ;
Patrick Lambert, Secrétaire communal.
Excusé. Jacqueline Destrée-Laurent, Echevinfe).
Séance du 10,10.19

#Ohjet : Publicité de I'administration - Cahier des charges n° 20181435 relatif au marché « Bétiment sis rue Saint Lambert 42 -
Rénovation lourde » - Décision.#

LE COLLEGE,
Vu Particle 32 de 1a Constitution ;

Vu les décret et ordonnance conjoints du 16/05/2019 de la Région bruxelloise, la Commission communautaire commune et la Commission
communautaire francaise relatifs 4 la publicité de l'administration dans les institutions bruxelloises ;

Vu la délibération du Conseil communal du 17/12/2018 prenant connaissance de la déeision du College du 06/12/2018 d'approuver le cahier
spécial des charges n® 2018-1435 et le montant estimé du marché « Batiment sis rue Saint-Lambert 42 - Rénovation lourde », le montant
estimé s'élevant & 150.000 EUR TVAC ;

Vu la demande formulée le 13/12/2018 par M. Claude ARCHER demandant la transmission du cahier des charges n° 2018-1435 ;

Yu la demande de reconsidération formulée le 05/01/2019 par M. Claude ARCHER suite 2 un refys informel de I administration communale ;
Yula décision du College des bourgmestre et échevins du 17/01/2019 de publier e document demands ;

Vu Pavis n° 306.19 de la Commission d'Accés aux Documents Administratifs du 28/01/2019 ;

Vu la demande formulée le 24/09/2019 par M. Claude ARCHER :

« Chére Affaires juridiques - Commune de Woluwe-Saint-Lambert, concerne ; dossiers incomplets ffachat camion poubelle et rénovation 42
rue saint-lambert)

Je constate que le document fourni sur votre site ne répond que partiellement & ma demande d'il v a 10 mois (13 décembre 2018) En effet il
ne contient aucun montant sur la valeur des sommes engagées car vous n'avez publié que la partie partie administrative du dossier. I manque
entre aulres, le Descriptif des exigences techniques. :

Pour la rénovation de la maison 42 rue saint -lambert, ¢'est encore pire vu que le document Journi n'est qu'un formulaire type, identique pour
tous les marchés publics de la commune, sans aucune spécification des travaux de rénovation & effectuer 42 rue saint-lambert par
Uentrepreneur ni des montants engagés par la commune.

Je vous serais donc reconnaissant de me transmettre cetie fois le dossier complet déja demandé il y a 10 mois, avec aussi le Descriptif des
exigences techniques et les montants prévus et engagés par la commune en annexes des Cahier des charges 2018-1432 et 2018-1435 (achai
camion poubelle et rénovation 42 rue saint-lambert.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en Passurance de mes salutations distinguées.
claude archer » ;

Considérant que les documents demandés sont des documents administratifs au sens de I'article 4, 7° des décret et ordonnance conjoints du
16/05/2019 de la Région bruxelloise, la Comimission communautaire commune et la Commission communautaire frangaise relatifs 4 la
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publicité de 'administration dans les institutions bruxelloises ;
Considérant que ce n'est que dans les cas expressément visés a [*article 19 de ces décret et ordonnance conjoints, sans préjudice d’autres
exceptions établies par une disposition de droit international en vigueur ou une norme interne & caractére légisiatif, que la demande peut &tre

rejetée, ce qui n’est pas le cas en L'espece ;

Considérant qu'en raison d’une erreur matérielle, La desctiption des exigences techniques (point IIT du cahier spécial des charges n® 2018-
1435 tel qu'approuvé par le Collége des bourgmestres et échevins en séance du 06/12/2018) ne figurait pas dans le document publié ;

Considérant qu’il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle ;

Considérant que le montant estimé du marché, soit 150.000 EUR, est reptis dans Ia délibération du Conseil communal du 17/12/2018, publiée
sur le sife de la commune ;

Considérant que la demande de communication du montant engagé est sans objet, le College ayant décidé, en séance du 07/02/2019, de ne pas
attribuer le marché « Bitiment sis rue Saint-Lambert 42 - Rénovation lourde » tel qu’il a ét¢ lancé en sa séance du 06/12/2018 ;

DECIDE :

® de publicr le cahier spécial des charges n® 2018-1435 tel qu’approuvé par le Collége en séance du 06/12/2018 sur le site interpet de
ta commune, 2 savoir www.woluwe1200.be, sous 'onglet « Démocratie locale », Cahier spécial des charges n® 2018-1435 - Décision
da 10/10/2019

® de renvoyer & la délibération du 17/12/2018 da Conseil communal accessible sur le site de la commune, sous I’onglet « Démocratie

locale », « Séances du Conseil communal », « Procis-verbaux du Conseil communal » ;

e de préciser que le marché « Batiment sis rue Saint-Lambert 47, - Rénovation tourde » faisant I’objet de la délibération du Conseil

communal du 17/12/2018 n'a pas été attribué ;

® de publier la présente délibération sur le site internet de la commune, sous Ionglet « Démocratie locale », Cahier spécial des
charges n°® 2018-1435 - Décision du 10/10/2019.

Le demandeur peat introduire un recours contre la présente décision auprés de 1a Commission d'Accds aux Documents Administratifs dans les
30 jours {5 jours en cas d'urgence) de sa prise de connaissance, par requéte Corite adressée soit par vole postale & L'adresse « Service Public
Régional de Bruxelles - Cellule Chancelletie - Boulevard du Jardin Botanique 20 - 1035 Bruxelles », soit par courriel &
['adresse chancellerie@sprb.brusscls,

AINSI DECIDE EN SEANCE,

Le Secrétaire communal, I Bourgmestte,
(s) Patrick Lambett (s) Olivier Maingain.

POUR EXTRAIT CONFORME
Woluwe-Saint-Lambert

Le Secrétaire communal, Le Bourgmestre,

Patrick Lambest Olivier Maingain
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COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT Réf.: 2018-1435

| CAHIER DES CHARGES |

|
DU MARCHE PUBLIC DE ’

TRAVAUX
AYANT POUR OBJET

| “BATIMENT SIS 42, RUE SAINT-LAMBERT - |
RENOVATION LOURDE”

| PROCEDURE NEGOCIEE SANS PUBLICATION |
PREALABLE |

Selon l'article 42, § 1, 1° a

Pouvoir adjudicateur
| Commune de Woluwe-Saint-Lambert

Auteur de prjet

division Administration et Marchés, Aurelie Przegralek
80 chaussée de Stockel 3 1200 Woluwe-Saint-Lambert
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COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT Réf.: 2018-1435
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COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT Réf.: 2018-1435

Auteur de projet
Nom : division Administration et Marchés

Adresse : 80 chaussée de Stockel a 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Personne de contact : Madame Aurélie Przegralek

Téléphone : +322/761.28.40

Fax : +322/774.36.27

E-mai! : a.przegralek@woluwe1200,be

Réglementation en vigueur
1. Loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures.

2. Arréte royal du 18/04/2017 relatif & la passation des marchés publics dans les secteurs classiques,
et ses medifications ultérieures.

3. Arrété royal du 14/01/2013 établissant les régles générales d'exécution des marchés publics, et ses
modifications ultérieures,

4. Loi du 17/06/2013 relative a la motivation, & nformation et aux voies de recours en matiére de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et
ses modifications ultérieures.

5. Loi du 20/03/1991 organisant |'agréation d'entrepreneurs de travaux, arrété par |'arrété royal du
26/03/1991,

6. Arrété ministériel du 27/09/1991 définissant le classement des travaux selon leur nature en
catégorles et sous-catégories relativement a ['agréation des entrepreneurs.

7. Loi du 4/08/1996 relative au bien-étre des travailleurs lors de {'exécution de leur travail et I'arrété
royal du 25/01/2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles, et ses modifications ultérieures.
8. Reéglement général pour la protection du travail (RGPT), Lol sur le bien-tre et Code du bien-étre au
travail,

9. Loi du 11/02/2013 prévoyant des sanctions et des mesures a |'encontre des employeurs de
ressortissants de pays tiers en séjour illégal.

Dérogations, précisions et commentaires
Néant
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COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT Réf.: 2018-1435

1. Dispositions administratives

Cette premiére partie se rapporte a la réglementation relative & la passation d'un marché public
jusqu'a la désignation de |'adjudicatalre.

Les dispositions contenues dans cette partie se rapportent a la lol du 17/06/2016 et a l'arrété royal du
18/04/2017 et leurs modifications ultérieures.

1.1 Description du marché

Objet des travaux : Batiment sis 42, rue Saint-Lambert - Rénovation lourde

Lieu d’exécution : 42, rue Saint-Lambert

1.2 Identité de I'adjudicateur

Commune de Woluwe-Saint-Lambert
2 Avenue Paul Hymans
1200 Woluwe-Saint-Lambert

1.3 Procédure de passation

Conformément a l'article 42, § 1, 1° a (la dépense a approuver HTVA n'atteint pas le seuil de
144.000,00 EUR) de la loi du 17/06/2016, le marché est passé par procédure négociée sans
publication préalable,

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur [a base des offres initiales sans
mener de négociations.

1.4 Fixation des prix

Le présent marché consiste en un marché mixte.

Le marché mixte est celui dont les prix sont fixés suivant plusieurs des modes décrits aux points 3° a
5o de 'article 2 de I'arrété royal du 18/04/2017,

1.5 Motifs d’exclusion et sélection qualitative

Le formulaite d'offre dolt &tre accompagné des pieces suivantes :

Situation juridique du soumissionnaire (motifs d'exclusion
* Par le seul fait de participer & la procédure de passation du marché, le soumissionnalre atteste qu'il
ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion vises aux articles 67 a4 69 de la loi du 17/06/2016
refative aux marchés publics.

* En application de l'article 62 §2 de I'AR du 18/04/2017, le soumissionnaire beige n'est pas obligé
d'ajouter une attestation ONSS a son offre. Le pouvoir adjudicateur se renseignera lui-méme.
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COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT Réf.: 2018-1435

Capacité économique et financiére du soumissionnaire {critéres de sélection)
Non appiicable,

Non applicable,

Agréation des entrepreneurs requise (catéqgorie et classe - la classe est déterminée au
moment de l'attribution du marché)

D {Entreprises générales de batiments), classe 1

1.6 Forme et contenu des offres

Le soumissionnaire établit son offre en néerlandals ou frangais et compléte le métré récapitulatif sur le
modele annexé au cahier des charges le cas échéant. Si le soumissionnaire établit son offre sur
d'autres documents que le formulaire prévu, il supporte l'entiére responsabilité de la parfaite
concordance entre les documents qu'il a utilisés et le formulaire.

Tous les documents établis ou complétés par le soumissionnaire ou son mandataire sont datés et
signés par celui-ci, .

Lorsque l'offre est signée par un mandataire, celul-ci mentionne clairement son (ses) mandant(s). Le
mandataire joint a 'offre I'acte authentique ou sous seing privé qui lul accorde ses pouvoirs ou une
copie de la procuration.

Toutes ratures, surcharges et mentions complémentaires ou modificatives, tant dans I'offre que dans
ses annexes, qui seraient de nature a influencer les conditions essentielles du marché, telles que les
prix, les délais, les conditions techniques, doivent également étre signées par le soumissionnaire ou
son mandataire.

Les prix doivent toujours étre exprimés en euro.

1.7 Dépot des offres

L'offre est établie sur papier et est glissée sous pli définitivement scellé mentionnant le numéro du
cahier des charges (2018-1435) ou {'objet du marché. Elle est envoyée par service postal ou remise
par porteur.

L'offre doit &tre adressée & :

Commune de Woluwe-Saint-Lambert
division Administration et Marchés
Madame Aurélie Przegralek

2 Avenue Paul Hymans

1200 Woluwe-Saint-Lambert

Le porteur remet I'offre a Madame Aurelie Przegralek personnellement ou dépose cette offre dans la
boite prévue a cette fin a ('adresse reprise ci-dessus.

La date et I'heure limites d'introduction des offres seront mentionnées dans la lettre d'invitation a
présenter une offre.
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COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT Réf.: 2018-1435

Le pouveir adjudicateur a choisi de ne pas faire usage des moyens de communication électroniques
(E-Tendering) et d'appliquer la mesure transitoire prévue a l'article 129 de l'arréte royal du
18/04/2017.

Par Iintroduction d’une offre, les soumissionnalres acceptent sans condition le contenu du cahier des
charges et des autres documents relatifs au marché, ainsl que le respect de la procédure de passation
telle que décrite dans le cahier des charges et acceptent d'étre liés par ces dispositions.

1.8 Ouverture des offres

Il n'y a pas d'ouverture des offres en séance publique.

1.9 Délai de validité

Le soumissionnaire reste lié par son offre pendant un délai de 90 jours de calendrier, a compter de la
date limite de réception des offres.

1.10 Critéres d'attribution

Le prix est ['unique critére d'attribution. Le pouvoir adjudicateur choisit I'offte économiquernent la plus
avantageuse, déterminée sur la base du prix.

I.11 Variantes

1l est interdit de proposer des variantes libres.
Aucune variante exigée ou autorisée n'est prévue.

1.12 Options

Aucune option exigée ou autorisée n'est prévue.
Il est interdit de proposer des options libres.

I.13 Choix de |'offre

Le pouvoir adjudicateur choisit I'offre économiquement la plus avantageuse, déterminée sur la base
du prix.

1.14 Ordre de commencer les travaux

L'article 76 de l'arrété royal du 14/01/2013 est d'application.
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I.15 Mesures correctrices

Art 70 de la lol du 17/06/2016 est d'application
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COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT Réf.: 2018-1435

I1. Dispositions contractuelles

Cette deuxiéme partie fixe la procédure relative a I'exécution du marche.
Pour autant qu'il n'y soit pas dérogé, l'arrété royal du 14/01/2013 et ses modifications ultérieures
établissant les régles générales d’exécution des marchés publics est d'application.

I1.1 Fonctionnaire dirigeant

Le nom du fonctionnaire dirigeant sera communiqué lors de I'envol de la lettre de notification.

Le surveillant de 'exécution des travaux :

Nom : Monsieur Rudy Cochie

Adrésse : Service des Batiments communaux, chaussée de Stockel 80 & 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Téléphone : +322/761.28.07

E-mail : r.cochie@woluwe1200.be

I1.2 Sous-traitants

Le soumnissionnaire peut faire valoir les capacités de sous-traitants ou d'autres entités. Dans ce cas, il
joint & son offre les documents utiles desquels ressort I'engagement de ces sous-traitants ou entités
de mettre les moyens nécessaires a la disposition du soumissionnaire.

['adjudicataire est tenu de travailler avec ces sous-traitants désignés lors de l'exécution du marché. Le
recours & d'autres sous-traitants est soumis a l'accord préalable du pouvoir adjudicateur.

L'adjudicataire transmet, au plus tard au début de I'exécution du marché, les informations suivantes a
I'adjudicateur : le nom, les coordonnées et les représentants légaux de tous les sous-traitants, quelle
que soit la mesure dans laquelle ils participent a la chaine de sous-traitance et quelle que soit leur
place dans cette chaine, participant a I'exécution du marché, dans la mesure ol ces informations sont
connues a ce stade.

L'adjudicatalire est, pendant toute la durée du marche, tenu de porter sans délal a la connaissance de
I'adjudicateur de tout changement relatif & ces informations ainsi que des informations requises pour
tout nouveau sous-traitant qui participera ultérieurement a ces travaux ou a la prestation de ces
services.

L'adjudicataire demeure responsable envers le pouvoir adjudicateur lorsqu'il confie tout ou partie de
ses engagements a des sous-traitants,

Le pouvoir adjudicateur ne lte aucun lien contractue! avec ces sous-traitants.

Ces sous-traltants ne peuvent se trouver dans un des cas d'exclusion visés a l'article 67 de la loi du
17/06/2016, hormis le cas ou I'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services concerne,
conformément a l'article 70 de la loi, démontre vis-a-vis de 'adjudicateur avoir pris les mesures
suffisantes afin de prouver sa fiabilité.

L'adjudicataire fournit au pouvoir adjudicateur la preuve qu'au moment ol il lui confie I'exécution
d'une partie du marché, le sous-traitant satisfait a la législation relative a Pagréation des
entrepreneurs de travauy, et ce en proportion de la partie du marché qu'il va exécuter (agréation
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COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT Réf.: 2018-1435

requise dés que le montant des travaux atteint 75.000€ pour les travaux en catégories, et 50.000€
pour les travaux divisés en sous-catégories).

Cette preuve peut étre fournie par:

- L'agréation appropriée;

- Pour les entreprises étrangéres; l'inscription sur la liste officielle des entrepreneurs agréés d'un autre
pays membre de I'Union Européenne pour autant que l'agréation est équivalente aux conditions fixées
par l'article 4, 81 de fa lol organisant 'agréation d'entrepreneurs de travaux;

- Les preuves qu'ils répondent aux conditions fixées ou prescrites par la loi du 20 mars 1991.

Dans les deux derniers cas, le pouvoir adjudicateur transmet tes preuves concernées a la commission
d'agréation. En cas d'avis positif de la commission, le ministre délivrera un certificat d'agréation.

Conformément a |'article 1798 du Code Civil, le sous-traitant a une action directe a I'égard du maitre
de l'ouvrage.

I1.3 Assurances

L'adjudicataire contracte les assurances couvrant sa responsabilité en matiére d'accidents de travail et
sa responsabilité civile vis-a-vis des tiers lors de Fexécution du marché.

Dans un delai de trente jours a compter de la conclusion du marché, I'adjudicataire justifie qu'il a
souscrit ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant I'étendue de la
responsabilité garantie requise par les documents du marché.

A tout moment durant I'exécution du marché, I'adjudicataire produit cette attestation, dans un délai
de quinze jours & compter de la réception de la demande du pouvoir adjudicateur.

I1.4 Cautionnement

Le cautionnement suivant est exigé :
5% du montant initial du marche (hors TVA), arrondi & la dizaine supérieure.

Le cautionnement est libéré en 2 parties, la premiére moitié & la réception provisoire, et la deuxiéme
moitié a la réception définitive.

Le cautionnement constitué pour le marché initial est transféré de plein droit au marché reconduit.

Le cautionnement doit étre constitué dans les 30 jours de calendrier suivant le jour de la conclusion
du marché. La preuve de la constitution du cautionnement doit &tre envoyée & l'adresse du pouvoir
adjudicateur.

Lorsque l'adjudicataire ne constitue pas le cautionnement dans les délais prévus, les dispositions
prévues a l'artide 29 de l'arrété royal du 14/01/2013 pourront étre appliquées.

La demande de l'adjudicataire de procéder a la réception tient lieu de demande de libération du
cautionnement.

IL.5 Clause de réexamen : Révisions de prix

La révision des prix se calcule d'aprés la formule suivante :

P.9
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Révision des prix = (coefficient de révision (k) - 1) * partie révisable
k = 0,4%c1/C1 + 0,4*c2/C2 + 0,2

S = moyenne des salaires horaires des ouvriers qualifiés, spécialisés et manceuvres, fixés par Ia
Commission paritaire nationale de I'Industrie de la Construction, majorés du pourcentage global des
charges sociales et assurances, tel qu'il est admis par le Service Public Fédéral Economie, PME,
Classes moyennes et Energie 10 jours avant I'ouverture des offres.

s= méme moyenne des salaires horaires, tel qu'il est admis par le Service Public Féderal Economie,
PME, Classes moyennes et Energie, & la date initiale de la période mensuelle de |'acompte.

I = indice de référence sur la base d'une consommation annuelle sur le marché inteme, des
principaux matériaux dans la construction, établi par le Service Public Fédéral Economie, PME, Classes
moyennes et Energie, pour le mais de calendrier qui précéde la date d'ouverture des offres.

i = méme indice de référence, établi par le Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes
et Energie, pour le mois de calendrier précédant la période mensuelle de l'acompte.

11.6 Délai d'exécution

Délai en jours : 120 jours ouvrables

I1.7 Clauses de réexamen : Impositions ayant une incidence sur
le montant du marché

En cas d’une modification des impositions en Belgique ayant une incidence sur le montant du marché,
une révision des prix n'est possible qu'a la double condition suivante :

1° la modification est entrée en vigueur aprés le dixieme jour précédant la date ultime fixée pour la
réception des offres ; et

29 spit directement, soit indirectement par lntermédiaire d'un indice, ces impositions ne sont pas
incorporées dans la formule de révision prévue dans les documents du marché.

En cas de hausse des impositions, I'adjudicataire doit établir qu'il a effectivement supportée les charges
supplémentaires qu'il a rédamées et que celles-ci concement des prestations inhérentes a Yexécution
du marché.

En cas de haisse, il n'y a pas de révision si I'adjudicataire prouve qu'il a payé les impositions a l'ancien
taux,

I1.8 Clause de réexamen : Circonstances imprévisibles dans le
chef de I'adjudicataire

Lorsque I'équilibre contractuel du marché a été bouleversé au détriment de I'adjudicataire
par des clrconstances quelconques auxquelles I'adjudicateur est resté étranger, et que l'adjudicataire
peut démontrer que la révislon est devenue nécessaire a la sulte des circonstances qu'il ne pouvait
raisonnablement pas prévoir lors du dépdt de son offre, qu'il ne pouvait éviter et aux conséquences
desquelles il ne pouvait obvier, blen quiil ait fait toutes les diligences nécessaires, |'adjudicataire peut
demander fa révision du marché,

[ P. 10
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Lorsque I'équilibre contractuel du marché a été bouleversé en faveur de I'adjudicataire en
raison de circonstances quelconques auxquelles |'adjudicateur est resté étranger, une révision peut
&tre demandée par I'adjudicateur.

Cette révision peut consister soit en une prolongation des délais d'exécution, soit, lorsqu'il s'agit d’un
préjudice ou d'un avantage trés important, en une autre forme de révision ou en la réslliation du
marché.

L'adjudicataire ne peut invoquer la défaillance d'un sous-traitant que pour autant que ce dernier
pulsse se prévaloir des circonstances que I'adjudicataire aurait pu lui-mé@me invoquer s'll avait été
placé dans une situation analogue.

L'étendue du préjudice subi par 'adjudicataire ou des avantages dont a bénéficié {'adjudicataire est
appréciée uniquement sur la base des éléments propres au marché en question.

Ce préjudice ou cet avantage doit s'élever & au moins 2,5 % du montant initial du marché.

I1.9 Clause de réexamen: Faits de Il'adjudicateur et de
I'adjudicataire

Lorsque l'adjudicataire ou I'adjudicateur a subi un retard ou un préjudice suite aux carences, lenteurs
ou faits quelconques qui peuvent étre imputés a l'autre partie, une révision consistant en une ou
plusieurs des mesures suivantes peut étre appliquée :

1° {a révision des dispositions contractuelles, en ce compris la prolongation ou la réduction des délais
d‘exécution ;

2° des dommages et intéréts ;

3° la résiliation du marché.

I1.10 Clause de réexamen : Indemnités suite aux suspensions
ordonnées par I'adjudicateur et incidents durant la procédure

L'adjudicataire a droit a des dommages et intéréts pour les suspensions ordonnées par I'adjudicateur
dans les conditions cumulatives suivantes :

1° la suspension dépasse au total un vingtiéme du délai d'exécution et au moins dix jours ouvrables
ou quinze jours de calendrier, selon que le délai d'exécution est exprimé en jours ouvrables ou en
jours de calendrier ;

2° la suspension n'est pas due a des conditions météorologiques défavorables ou & d‘autres
circonstances auxquelles I'adjudicateur est resté étranger et qui, a la discrétion de l'adjudicateur,
constituent un obstacle a continuer I'exécution du marché a ce moment ;

3° la suspension a lieu endéans le délai d'exécution du marché,
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I1.11 Délai de paiement

Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de vérification de 30 jours de calendrier a partir de la date
de réception de la dédaration de créance et de I'état détaillé des travaux réalisés.

Le paiement du montant d{ & I'entrepreneur est effectué dans les 30 jours de calendrier a compter de
la date de fin de la vérification mentionnée ci-dessus, pour autant que le pouvoir adjudicateur soit, en
méme temps, en possession de la facture réguliérement établie ainsi que des autres documents
éventuellement exigés.

I1.12 Délai de garantie

Le délai de garantie pour ces travaux est de 12 mois calendrier.

Le délai de garantie prend cours & compter de la date de réception provisoire.

11.13 Réception provisoire

Lorsque l'ouvrage est terminé & la date fixée pour son achevement, et pour autant que les résultats
des vérifications des réceptions techniques et des épreuves prescrites soient connus, il est dressé
dans les 15 jours de la date précitée, selon le cas, un procés-verbal de réception provisoire ou de
refus de réception.

Lorsque f'ouvrage est terminé avant ou apres cette date, I'entrepreneur en donne connaissance, par
envol recommandé ou envoi électronique assurant de maniére équivalente la date exacte de l'envoi,
au fonctionnaire dirigeant et demande, par la méme occasion, de procéder a la réception previsoire.
Dans les 15 jours qui suivent le jour de la réception de la demande de l'entrepreneur, et pour autant
que les résultats des vérifications des réceptions techniques et des épreuves prescrites solent connus,
il est dressé un procés-verbal de réception proviseire ou de refus de réception.

I1.14 Réception définitive

Dans les 15 jours de calendrier précédant le jour de I'expiration du délai de garantie, il est, selon le
cas, dressé un procés-verbal de réception définitive ou de refus de réception.
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I1.15 Ressortissants d’un pays tiers en séjour illégal

Lorsque I'adjudicatalre ou sous-traitant regolt cople de la notification visée a I'article 49/2, alinéa 4, du
Code pénal social, dans laquelle il est informé quiil occupe en Belgique un ou plusieurs ressortissants
d’un pays tiers en séjour illégal, cet adjudicataire ou sous-traitant s'abstient, avec effet immédiat, de
se rendre encore au lieu d'exécution du marché ou de poursuivre Iexecutlon du marché, et ce jusqu'a
ce que l'autorité adjudicatrice donne un ordre contraire.

Il en va de méme lorsque l'adjudicataire ou sous-traitant est informé :

- soit par I'adjudicataire ou par l'autorité adjudicatrice selon le cas de ce quils ont regu la notification,
visée a l'article 49/2, alinéas ler et 2, du Code pénal social, concernant cette entrepnse

- soit via l'affichage prévu par | articie 35/12 de la foi du 12 avril 1965 relative 3 la protection de la
rémunération des travailleurs, qu'il occupe en Belgique un ou plusieurs ressortissants d’un pays tiers
en séjour lllégal.

Par ailleurs, |'adjudicataire ou sous-traltant est tenu d'insérer, dans les contrats de sous-traitance qu'll
conclurait éventuellement, une clause stipulant que :

1° le sous-traitant s'abstient de se rendre encore au lieu d’exécution du marché ou de poursuivre
I'exécution du marché, lorsqu’une notification établie en exécution de Iarticle 49/2 du Code pénal
social révéle que ce sous-traitant occupe un ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal ;

2° le non-respect de I'obligation visée au point 1° est considéré comme un manquement grave dans le
chef du sous-traltant, a la suite duquel I'entreprise est habilltée a résilier le contrat ;

3° le sous-traitant est tenu d'insérer, dans les contrats de sous-traitance, une clause analogue a celle
visée aux points 1° et 22 et d’assurer que de telles clauses soient également insérées dans les
contrats de sous-traitance ultérieurs.

11.16 Rémunération due a ses travailleurs

lorsque t"adjudicataire ou sous-traitant regoit copie de la notification visée a l'article 49/1, alinéa 3, du
Code penal social, par laquelle il est informé d'un manguement grave & son obligation de payer dans
{es délais, a ses travallleurs la rémunération a laquelle ceux-ci ont droit, cet adjudicataire ou sous-
traitant s'abstient, avec effet immédiat, de se rendre encore au lieu d’exécution du marché ou de
poursuivre 'exécution du marché, et ce jusqu’a ce qu'il présente la preuve 4 l'autorité adjudicatrice
que les travailleurs concernés ont recu l'intégralité de leur rémunération.

Il en va de méme lorsque I'adjudicataire ou sous-traitant est informé :

- soit par |'adjudicataire ou par l'autorité adjudicatrice selon le cas de ce quiils ont regu la notification
visée a {'article 49/1, alinéa ler, du Code pénal social, concernant cette entreprise ;

- solt via l'affichage prévu par I'article 35/4 de la loi du 12 avril 1965 relative a la protection de la
rémunération des travailleurs.

Par ailleurs, I'adjudicataire ou sous-traitant est tenu d'insérer, dans les contrats de sous-traitance qu'il
conclurait éventuellement, une clause stipulant que :

1° e sous-traitant s‘abstient de se rendre encore au lieu d’exécution du marché ou de poursuivre
I'exécution du marché, lorsqu’une notification établie en exécution de l'article 49/1 du Code pénal
social révéle que ce sous-traitant manque gravement a son obligation de payer dans les délais, a ses
travailleurs, la rémunération a laquelle ceux-ci ont droit ;

2° le non-respect de ['obligation visée au point 1° est considéré comme un manguement grave dans le
chef du sous-traitant, a la suite duquel I'adjudicataire est habilité a résilier le contrat ;

3° le sous-traitant est tenu dinsérer, dans les contrats de sous-traitance, une clause analogue a celle
visée aLx points 1° et 2° et d'assurer que de telles clauses solent également insérées dans les
contrats de sous-traitance ultérieurs.
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II1. Description des exigences techniques

Note liminaire

Le soumissionnaire est tenu de se rendre sur place afin de se rendre compte de la situation existante.

Tout rendez-vous ou renseignement technique complémentaire au sujet de ce dossier sera donné
exclusivement par les Architectes communaux, Rudy COCHIE, Inspecteur principal (02 761 28 07 -
r.cochic@woluwe1200.be) et Antoine LE BOUR (a.lebour@woluwe1200.be).

Tout matériau devra étre approuvé avant sa mise en ceuvre par le fonctionnaire dirigeant ou son
délégué.,

1. Installation de chantier

Comprend tous les moyens de mise en ceuvre pour Ia réalisation des travaux et notamment .
I'amenée sur les lieux du matériel de chantier

les éventuels échafaudages, élévateurs, ...

location de containers et versages

nettoyage périodique du chantier et nettoyage final en fin de chantier

tous les moyens de protection nécessaires a I'exécution des travaux

la protection des abords immediats

le plan d’aménagement de la zone de chantier en voirie & faire approuver par le pouvoir
adjudicateur avant le début des travaux.

+ le placement de la signalisation de chantier, déviation piétons, etc (voir remarque ci-dessous)
» les demandes d'autorisation de mise en place d'un chantier en voie publique (Osiris)

+ le placement d'une toilette de chantier

« la protection contre le vol durant la période de chantier

[ ]

L ]

-

les assurances obligatoires en responsabilité civile

les frais résultant des mesures générales de sécurité et dhygiéne
la surveillance du chantier pendant toute la durée des travaux
les fiches techniques et échantiilons.

Voir également le poste plan de sécurité et de santé ainsi que les prescriptions du plan particulier de
sécurité et de santé établi par le coordinateur sécurité.

Remargues ;

« 1y a lieu de prendre & tout moment des mesures adéquates en matiere de stockage et de
protection (également contre la poussiére afin de limiter au maximum les nuisances pour les
piétons, véhicules et immeubles voisins).

+ Le pouvoir adjudicateur (la commurne) se chargera de la pose des plaques dinterdiction de
stationner aux endroits Indiqués dans le plan d’aménagement du chantier a réaliser par
I'adjudicataire avant le début des travaux. Aucun frais ne sera exigé de la part de la commune
pour la pose des plaques ainsi que pour l'occupation de la voirie et Finstallation des
conteneurs. Les taxes concernées seront exigées, le cas échéant, en cas de dépassement du
délai d'exécution contractuel et ce, pour toute fa durée du dépassement.

. Les demandes d'autorisations de mise en place d'un chantier en voie publique, conformément
3 I'Ordonnance du Ministére de la Région bruxellolse du 3 juillet 2008 ainsi qu'a l'arrété
d'exécution du 11 juillet 2013, devront obligatoirement étre introduites sur la plateforme
internet Osiris en tant quimpétrant non-institutionnel,

Mesurage : pour mémoire (les frais sont & comprendre dans I'ensembla des autres postes et certains
de ces frais sont & comprendre dans le poste plan de sécurité et de santé)

B P. 14
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2. Plan de sécurité et de santé

Concerne : Application de V'arrété royal du 25 janvier 2001 et de ses modifications des 19 décembre
2001 et 19 janvier 2005 relatif aux chantiers temporaires ou mobiles.

2.1, Généralités

Les régles et consignes de sécurité constituent une clause contractuelle que l'entrepreneur sera tenu
de respecter. En outre, celui~ci s'engage a n'employer sur chantier que des personnes parfaitement
au courant des risques lies a la tache et aux mesures de prévention a respecter pour palller ces
risques. Les travailleurs gui occupent un poste de sécurité seront médicalement aptes,

Pour assurer la sécurlté du public et de ses travallleurs, le Maitre d'ouvrage ou son délégué se réserve
le droit de contrler les travaux, de faire vérifier la conformité des équipements de travail utilisés et le
port des équipements de protection individuelle adaptés, d'interdire {'utilisation de matériel,
d'équipements de travail ou de protection et/ou de méthodes de travail peu sires et/ou un
comportement manifeste fautif des travailleurs.

Toute infraction en matiére de sécurité, dhygiéne, d’environnement et/ou toute interférence avec
d'autres activités 3 I'intérieur ou a proximité du chantier pourront, suivant la gravité, donner lieu &
I'arrét momentané du chantier et ce, jusqu'a ce que la cause de la suspension des travaux ait été

éliminée par I'entrepreneur. Les frais éventuels en résultant seront & charge de I'entrepreneur. Si
celui-ci, apres avoir été mis en demeure par le pouvoir adjudicateur, ne respecte toujours pas ses

obligations, il devra supporter les frais des mesures mises en place par le pouvoir adjudicateur.

En outre, si la sécurité du chantier a été jugée insatisfaisante, l'entrepreneur pourrait ne plus &tre
contacté pour des chantiers ultérieurs.

Lorsque des travaux requiérent Vutilisation de produits dangereux, les fiches de données de sécurité
(annexe V de l'arrété royal du 11/01/1993 et article 12 et annexe V de l'arrété royal du 17/07/2002,
réglementant la classification, I'emballage et |'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur
mise sur le marché ou de Ieur emploi, et l'article 1 de I'arrété royal du 18/02/2003 déterminant les
informations relatives a une substance ou préparation qui doivent étre données aux employeurs lors
de la fourniture) seront remises au Conseiller en Prévention de la commure.

Si des produits inflammables doivent séjourner sur ke chantier, ils seront stockés dans un endroit
prévu a cet effet.
1l est formellement interdit de déverser des produits chimiques dans les égouts ou de les brdler.

2.2. Plan de sécurité et de santé

Le plan particulier de sécurité et de santé établi par le coordinateur sécurité désigné, figure en annexe
du présent cahier spécial des charges. Le présent poste s’y réfare intégralement.

Pour la réception provisoire |'adjudicataire remettra un dossier technique complet qui fera partie
intégrante du DIU a remettre par le coordinateur sécurité et santé,

Ce dossier, sous forme de classeur avec Intercalaires, reprendra de maniére compléte et logiquement
classés
» Tous les plans as-built (sauf la partie architecture qui sera réalisée par |'architecte) et schémas
d'installations
» Les fiches techniques de tous les matériaux et apparelllages mis en ceuvre (indiquer les
modéles exacts retenus avec les couleurs, etc. lorsque les fiches reprennent plusieurs
modéles)
+ Les manuels de pose et d'utilisateurs (s| possible les originaux pris dans les boites, réflexe que
les ouvriers dolvent avoir plutét que tout envoyer au conteneur)
+ Les différentes attestations, ATG, conformité, garanties, contrdies des organismes agrégés, etc.
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o Les notes de calcul demandées (exemple : Uframe des chéssis et des portes extérieures)
Ce dossier doit s'établir avec rigueur et au fur et 3 mesure de I'avancement du chantier. Le pouvoir
adjudicateur se réserve le droit de vérifier ce dossier a tout moment pendant le chantier. Nous
insistons sur le caractére complet de celui-ci, car il doit également permettre au pouvoir adjudicateur
de passer rapidement une commande de tout matériau ou équipement qui devrait étre remplace dans
I'urgence sans faire de longues recherches.
Mesurage : pour mémoire (les frais sont a comprendre dans Fensemble des autres postes)
3. Etatdeslieux
Concerne : L'état des lieux avant travaux et récolement de I'état des lieux des zones suivantes :

o [intérleur et I'extérieur du batiment

o certaines parties des immeubles voisins dans le cas de travaux de stabilité, de démolition ou

de décapage du cdté du mitoyen concerné

o les abords immédiats
Préalablement & tout ouvrage, I'adjudicataire prend l'nitiative de faire dresser a ses frais, par un
expert diment qualifié ou par lul-méme avec accord de Yarchitecte communal, 1"état des lieux
contradictoire des zones décrites dans la concerne, et ce au nom du pouvoir adjudicateur. Une copie
de I'état des lieux est transmise par 'adjudicataire au pouvoir adjudicateur.
Si I'adjudicataire néglige de faire dresser |'état des lieux, il porte I'entiére responsabilité pécuniaire de
cette négligence. Tous les frais et démarches pour I'etablissement de ces états sont a charge de
I'entrepreneut.
Aprés I'achévement des travaux, |'adjudicatalre fera procéder au récolement de |'état des lieux.
{"état des lieux est contresigné par le pouvoir adjudicateur.

L'adjudicataire prendra a sa charge tous les frais de réparation des dégats occaslonnés du fait de sa
négligence. Le cautionnement ne sera libéré que pour autant que tous ces dégéts soient réparés,

Mesurage : pour mémoire (Les frais sont & comprendre dans I'ensemble des autres postes).
Mesurage P

1. Encombrant

Concerne : Les encombrants présents en cave.

Prévoir I'enlévement et leur évacuation.

Mesurage : forfait

2. Nettoyage des soupiraux

Concerne ' Les soupiraux des caves avant.

Prévolr le nettoyage des soupiraux et évacuation des éventuels gravats,
Mesurage : forfait

3. Démontage de plinthes en carrelage

Concerne : Toutes les plinthes en carrelage au rez-de-chaussée
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Prévolr I'enlévement solgné et leur évacuation,

Mesurage : forfait

4. Démontage de plinthes en bois

Concerne : Toutes les plinthes en bois sur les murs qu'il est prévu de conserver.
Prévoir I'enlévement soigné et leur évacuation,

Mesurage : forfait

5. Démontage de menuiserie de portes intérieures

Concerne : Toutes les portes intérieures de la maison

Prévoir une dépose de la feuille, des chambranles et des embrasements.
Mesurage : piéce (QP)

6. Démolition de la cheminée

Concerne ! La cheminée.

Comprend :
o les protections préalables
« les éventuels étanconnages, etc
» la démolition de tout I'ensemble des conduits de cheminée depuis le rez-de-chaussée jusqu’en
toiture (3 niveaux)
s [|'évacuation des débris
e fermeture de l'ouverture en tojture
» tous travaux nécessaires a l'obtention de la nouvelle morphologie décrite sur les plans

Remargue :
» La fermeture de l'ouverture de la cheminée au passage du toit (tuiles, chevronnage, lattage,

sous-toiture, etc.) est a prévoir.
Mesurage : forfait (QF)
7. Démontage fenétre de toit

Concerne : la fenétre de I'actuelle mezzanine

Comprend :
+ e démontage de la fenétre de toit existante.

+ la fermeture de la toiture,
« tous travaux nécessaires a l'obtention de la nouvelle morphologie décrite sur les plans

Remarque :
+ La fermeture de |'ouverture de la cheminée au passage du toit (tuiles, chevronnage, lattage,

sous-toiture, etc.) est a prévoir,

Mesurage : forfait (QF)

8. Démolition de cloisons légéres
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Concerne : Toutes les cloisons légéres indiquées aux plans.

Comprend :
» les protections préalables

« démolition compléte de la cloison, de sa structure, des portes, des moyens de fixation,
plinthes, carrelages lorsqul y en a, etc.
« évacuation des débris
Mesurage : m2 {(QP)
9. Enlévement de faiences murales

Concernes : Toutes les faiences murales restant aprés les travaux de démolition des cloisons.

Comprend :
« Enlévement et évacuation des déchets.

Mesurage : m2 (QP)
10. Détapissage

Concerne : Tous les murs couverts de papiers-peints, ou tasso, restant apres les travaux de
démolition des cloisons et cheminées,

Comprend :
« Enlévement et évacuation des dechets.

Mesurage : m2 (QP)
11. Démontage et évacuation du matériel sanitaire
Concerne : Tout le matériel sanitaire et de cuisine de la maison
Ce poste comprend le démontage et ‘évacuation de tout le matériel sanitaire qui ne sera pas réutilisé
tel que WC, lavabos, baignolire, évier et meubles de cuisine... ainsi que [a robinetterie et tuyauteries
non récupérables,
Remargue :
e Lensemble meuble, lavabo et miroir de la salle de bains sera récupéré stocké
soigneusement afin d'&tre récupéré et replacé dans la méme salle de bains.
Mesurage : forfait
12. Démontage et évacuation de l'installation électrique

Concerne : Tous les dléments visibles de I'instalfation électrique qui ne seront pas conservés.

Les léments de I'nstallation électrique a démonter seront déterminés par 'électricien. Le colt y
afférent sera compris dans le poste électricité.

Mesurage : pour mémoire.
13. Démontage et évacuation de l'installation de chauffage

Concerne : Les radiateurs et tous les éléments de tuyauterie non réutilises.

Comprend ;
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¢ Les protections préalables.
» Le vidage de l'lnstallation et sa mise en sécurité.
o La dépose des radiateurs et de toutes les tuyauteries non utilisées.
e |'évacuation du matériel non récupéré,
Remargue :

» La chaudiere existante sera déposée et récupérée par ia commune.
Mesurage : forfait
14. Décapage de I'enduit au ciment

Concerne : le mur latéral de la cour coté 44 Rue Saint-Lambert.

Comprend :
» Protections préalables.

» Décapages soigné du cimentage jusqu’a la brique.
e L'évacuation des gravats.

Mesurage : m2 (QP)
15. Démontage des sous-pentes

Concerne : Toutes les surfaces indinées sous toitures ainsi que les plafonds des piéces du 28m™ étage,

Comprend :
» Demontage des plagues de platre et plafonnages, de I'éventuelle sous-structure, des vis, etc.

« Enlévement de I'éventuelle isolation en laine de verre (ou de roche)
» Evacuation des déchets

Mesurage : m2 (QP)
16. Démontage des chassis et portes extérieures

Concerne : Les chéssis et portes & remplacer,

Comprend :
« Démontage des menuiseries et vitrages

s FEvacuation des déchets
Mesurage : forfalt (QF)
17. Démontage des tablettes et des ébrasements de fenétre

Concerne : Toutes les fenétres,

Comprend :
+ Démontage soigneux des chambranles, tablettes et ébrasements,

= Evacuation des gravats
Mesurage : piéce (QP)
18. Démontage des planchers en bois

Concerne : Les planches des planchers du ler et 2 eme étage.

Comprend :
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« Démontage soigneux des planches
« Evacuation des gravats

Mesurage : m2 {QP)

1. Injections produit hydrofuge

Concerne : Le mur mitoyen du salon coté 44 Rue Saint-Lambert

Comprend :
« Linjection d'un produit hydrofuge le long du mur considéré dans le but de lutter contre

humidité ascensionnelle,
e La fourniture d‘une garantie decennale

A noter : Le produit et le mode d'application seront & faire valider par l'architecte.
Mesurage : métre courant (QP)
2. Enduit extérieur au ciment

Concerne : Le mur mitoyen de la cour avec le 44 Rue Saint-Lambert.

Comprend :
o Aprés décapage des zones déja enduites prévues ay poste ad-hoc, décapage des joints qul ne
tiennent plus et nettoyage du mur a la pression d'eau.
« Application d'un primer de contact
« Réalisation d'un enduit au ciment lissé et prét a peindre

Mesurage : m2 (QP)
3. Couvres-murs en béton

Concerne_: Le sommet des murs mitoyens de la cour,

Comprend :
» Dépose et évacuation des couvres-murs en grés vernissé existants.

» Préparation d la surface de pose.

« Fourniture et pose au mortier de couvres-murs préfabriqués en béton a double-pente,
dépassement de part et d'autres du mur fini de minimum 4 cm et casse-gouttes,

« Pose d'une membrane étanche sous les joints.

e Le premier éiément contre la facade sera légerement engravé dans celle-ci avec une finition
en mastic souple ou solin en zinc ou plomb. Solution & soumettre a l'approbation de
Varchitecture avant exécution. Etant donné la pente, ce premier élément sera découpé en
blais de maniére &, soit le rapprocher le plus prés de la fagade, soir limiter la profondeur
d'engravure.

Le soumissionnaire fournira & 'approbation de {‘architecte une fiche technique du couvre-mur proposé
avent sa mise en ceuvre,

Mesurage :_métre courant (QP)
4. Ragréage ventouse fagade avant

Concerne : Dépose et ragréage de la ventouse de la chaudiere existante.
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Comprend :
» Dépose et évacuation de la ventouse existante,
e Ragréage de la maconnerie en fagade.
» Isolation par l'intérieur au niveau du ragréage.
» Ragréage de l'endult en fagade de maniére a ce que lintervention soit la plus discréte

possible,
» Tous travaux et fournitures nécessaires a l'achévement complet de ce poste,

Mesurage : Forfait

1. Traitement fongicide et insecticide de la charpente

Concerne : Toutes les piéces de bols mises a nu suite au démontage du recouvrement des sous-
pentes et plafonds du 2¢™ étage ainsi que de la mezzanine (grenier).

Etant donné I'anclenneté de la charpente, il y a lieu de profiter du démontage du recouvrement en
plaques de platre des sous-pentes de la toiture pour traiter de maniére curative et préventive toutes
les pieces de bols atteignables. Le traitement se fera avant la pose de lisolation a l'aide d’un produit &
action curative et préventive. Le produit agira a la fois contre les champignons et les incestes

xylophages.

Comprend :
» Dépoussiérage de toutes les piéces de charpente a traiter

Examen visuel de I'état des pieces de charpente (le remplacement éventuel de piéces de
charpente fera I'objet d’'un décompte)

A certains endroits, gratter les couches superficielies de bois fortement attaquées

Traiter 'ensemble des piéces de la charpente visibles a refus par projection ou & la brosse en
deux passes et sur toutes les faces atteignables.

L'adjudicataire veillera a suivre rigoureusement les prescriptions de mise en ceuvre du fabricant.
Mesurage :_m2 (QP) (de surface de teiture ou de plafond)

2. Traitement fongicides et insecticide des solives

Concerne : Les solives des planchers du 1% étage dans les salles d’eau.

Etant donné |'ancienneté des planchers, il v a lieu de profiter du démontage des planches et panneaux
pour traiter de maniére curative et préventive toutes les piéces de bois atteignables, Le traitement se
fera a l'aide d’un produit a action curative et préventive. Le produit agira a la fois contre les

champignons et les incestes xylophages.

L'adjudicataire soumettre a l'approbation de I'architecte une fiche technique du produit proposé,

Comprend :
» Dépoussiérage de toutes les piéces a traiter

+ Examen visuel de |'état des piéces de bois (le remplacement éventuel de piéces fera |'objet
d'un décompte)

» A certains endroits, gratter les couches superficielles de bois fortement attaquées

» Traiter I'ensemble des pieces de la charpentes visibles ¢ refus par projection ou & la brosse en
deux passes et sur toutes les faces atteignables.

L'adjudicataire veillera a suivre rigoureusement les prescriptions de mise en ceuvre du fabricant.

Mesurage : m2 (QP) (de surface de plancher)
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3. Plancher solive bois

Concerne : Le plancher du 38™ niveau au-dessus de la chambre arriére en continuité de la mezzanine.

Comprend ;
» Tracé des niveaux pour obtenir la hauteur sous plafond fini demandé en fonction de

I'épaisseur d'isolant et de la finition en sous face,

« Pose des solives sur étriers métalliques en continuité de la mezzanine existante.

« Tous les travaux et fournitures nécessaires & I'obtention d’un travalf complet et conforme a 1a
[NBN EN 1995-1-] [Eurocode 5].

Mesurage : m2 (QP)

1. Prescriptions générales

La préparation des supports doit &tre conforme a l'index 42-5-1 du cahier des charges n°104 et
V'attention de I'entrepreneur est attirée sur les paints suivants :

Tous les enduits de murs, seront & base de platre, préparé a l'avance ou non, en une ou deux couches
appliquée(s) par projection manuelle ou mécanique. Les surfaces seront parfaitement dressées,

planes et bien d'aplomb. Tous les angles saillants des murs, portes et chassis seront renforcés et
garnis de corniéres d'angle sur toute fa hauteur des focaux ou des baies.

Matériaux
Les endults manufacturés doivent répondre aux spécifications européennes :
e Les enduits de et 3 base de platre seront conformes & la [NBN EN 13279-1] (Voir aussi NIT
199-201).
o Les mortiers d’enduit (liant minéral, dment etfou chaux) seront conformes a la [NBN EN 998-
1]
+ Les plaques de platres enrobées de carton doivent satisfaire aux exigences de qualité de la
norme [NBN EN 520] suivant I'usage qui leur est prévu. .

Moment a choisir :

Les enduits intérieurs sont exécutés aprés 'achévemnent de tous les éléments de gros-ceuvre entrant
en contact avec eux; aprés pose des chissis et portes extérieures et de leurs vitres, mais avant pose
des portes intérieures et menuiseries intérieures; avant la pose de la chape, des carrelages et
revitements de plancher; avant la pose des tuyauteries apparentes, mais aprés la pose des gaines
des tuyaux, des colliers et des tuyauteries encastrées, apres pose des tubes d'électricité & encastrer et
avant le tirage des fils.

Prévoir une protection des chassis afin d'éviter toutes traces de plafonnage dans la fibre du bois, ainsi
qu'un nettoyage complet des sols, plancher et autres supports en fin de chantier du plafonneur,

Préparation des mortiers :
Suivant prescriptions du fabricant.

Mise en ceuvre .

e Si I'état ou la faible adhérence du support I'exige, il sera fait usage d'un produit accrocheur
approprié permettant une bonne adhérence du plafonnage au support.

« Le sous-enduit sera constitué d'un mélange complet ne nécessitant plus pour la mise en
mortier, qu'une addition d'eau propre & I'exclusion de toute autre matiere. Le mortier obtenu
conviendra pour tout autre support destiné normalement & étre enduit, en une ou plusieurs
couches, sulvant les régles de I'art. Le mortier qui aura commencé a faire prise ne pourra 8tre
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re-gaché, nl réutilisé, Le mortier ci-décrit, aprés prise et carbonatation compléte offrira une
résistance a la compression d'au moins 53 Kg/cm?.

» L'enduit blanc de finition sera constitué d'un mélange complet ne nécessitant plus, pour la
mise en pate, qu'une addition d'eau propre & l'exclusion de toute autre matiére, La pate
obtenue sera appliquée, en une ou deux couches, suivant les régles de I'art sur le sous-enduit
pré-décrit.

o Epaisseur de I'enduit fini : minimum 10 mm

Tolérance et Planeité :

L'aspect final, conforme & la norme [NBN EN 13914-2] (Voir aussi NIT 119-201), présentera une
surface parfaitement égalisée pouvant servir de support idéal pour travaux de peinture, tasso ou
tapissage suivant le cas.

Remarqgue :
Pour la pose de carrelage, le plafonnage a base de platre est proscrit ; dans ce cas, il sera fait usage
d'un enduit a base de ciment.

Réparations : Toutes les retouches, réfections et achévements des enduits seront faits par le
plafonneur aprés la pose des menuiseries, tablettes, escaliers, et des autres éléments de finition, sans
supplément de prix.

Joints de reprise :
Au besoin, une bande en mousse de quelques mm. sera placée entre les parties existantes et les

nouveaux plafonnages, afin d'absorber les éventuels mouvements.
r

Important :
Un joint de dilatation sera toujours réalisé entre les panneaux d'habillage des faux-plafonds ou

poutres, des gites de charpente et des habillages d'une part, et les murs plafonnés d'autre part, afin
d'éviter les fissures. Ces joints seront refermés a l'aide d'un joint souple en cartouches compris dans
les prix unitaires plafonnages.

Mesurage au m2 net exécuté, jours des fenétres et portes déduits, retours comptés jusqu'au niveau
des chassis. (Cornieres d'angle comprises dans le prix unitaire des plafonnages)

2. Décapage et replafonnages des enduits vétustes

Concerne : Les zones dont les plafonnages sont irrécupérables suite a leurs vétusté, leur détérioration
par d’anciennes humidité ou autres causes.

Aprés les travaux de démontage et détapissage, il est possible que quelques zones de plafonnage sur
les murs existant présentent un degré de vétusté tel qull est nécessaire de les décaper et de les

renouveler. Ce poste peu important est compté en quantité présumée.
Prévoir le décapage, ainsi que le nettoyage parfait des magonneries sous-jacentes.

Mesyrage : m2 (QP)
3. Plafonnage des ébrasements de fenétres

Concerne : Les fendtres ol les ébrasements en bois et tablettes ont été retirés,

Comprend :
» Eventuel décapage des anciens plafonnages

e Préparation du support
« Plafonnage soigné de I'ébrasement, tablette comprise

Remargues :
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o+ L'épaisseur du plafonnage en tablette sera adapté afin de permettre la pose des tablettes en
stratifié prévues.

» La membrane collée, & plafonner, feutrée pare-vapeur et étanche & I'air entre le chassis et
I'ébrasement sur les 4 cOtés est compris dans le poste chéssis.

Mesurage : métre courant (QP) pour une largeur moyenne de 15 cm.

4. Fermeture des saignées

Concerne * La fermeture & I'enduit de plafonnage de toutes les saignées ouvertes dans les
plafonnages existants par I'électricien ou le plombier pour la pose de leurs canalisations lors de la

réalisation de leur installation.

Ce nouvel enduit sera réalisé patfaitement dans le méme plan que les plafonnages des murs
CONCArnés.

Mesurage : pour mémoire (compris dans l'ensemble des poste concernés)
5. Plafonnage de la surface des anciennes cheminées

Concerne : La surface des murs derriére les cheminées démolies,

Remarque :
« Il y a lieu de préparer correctement le support, voir de procéder a un décapage

complémentaire et d'appliquer au préalable un produit isolant afin d‘éviter tout rejet de
suie au travers du nouveau plafonnage.

Mesurage : m2 (QP)
6. Lissage de plafonnage
Concerne : Les zones dont les plafonnages sont irréguliers.

Aprés les travaux de détapissage, certains zones de plafonnage seront 2 lisser de maniére a obtenir
une surface suffisamment parfaite que pourvoir y appliguer une peinture.

Le bouchage de trous, fissure et crevasses et petites irrégularité est prévu dans les différents postes
peintures.

Le présent poste concerne les lissages de plus de 0.25 m2.

Mesurage : m? (QP)

7. Isolation et revétement des sous pentes du toit

Concerne : Toutes les surfaces inclinées sous foiture au 2°™ étage.

Comprend :
« Pose de llsolation en panneaux de laine minérale semi-rigides, conforme aux dispositions des

[STS 08.82], en deux couches {une entre les chevrons et l'autre en surépaisseur) de 24 ¢m
d'épaisseur au total. Les matelas seront bien serrés afin d'obtenir une isolation parfaitement
homogéne et continue. La premiére couche sera serrée entre les chevrons, la deuxiéme sera
maintenue & 'aide de la structure métallique prévue pour la fixation des plaques de platres.
Le produit est hydrophile, ne rétrécit pas et ne se tasse pas apres la pose. 1l ne favorise le
développement ni de moisissures, ni de bactéries.

« Pose d'une sous-structure en profils d'acier galvanisé permettant la pose d’un isolant plus
épais que ce permet I'épaisseur des chevrons.
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Pose a |autocollant doubles-faces sur la structure, d’un film pare-vapeur continu et étanche 4
laire selon les prescriptions du fabricant avec bandes d"étanchéité autocollantes entre |é et en
périphéries.

Raccord autour des fenétres de tolt avec freine-vapeur une piéce, prédécoupe prévu dans le
poste fenétres de toit et bandes d’étanchéité autocollantes...

Pose de plaques de platres de 12,5 mm d'épaisseur, vissées sur la sous structure,
recouvrement des pannes et finitions comprises. _

Pose d’'une bande d'armature fournie par le fabricant correspondant a la jonction entre les
différents panneaux.

Pose de cornieres d’angles fournies par le fabricant des panneaux.

Finition a l'enduit spécial des joints entres panneaux ainsl que de la périphérie et des trous de
vis. La finition doit &tre "prét a peindre",

Tous les travaux necessaires a I'obtention d’un travail complet et conforme & la [NBN EN 520]
et [NIT 233] ainsi qu'aux prescriptions du fabriguant.

Remargues :

L ]

La réalisation du présent poste se fera aprés traltement de la charpente repris dans un poste
sépare.

La pose de lisolation devra étre approuvée par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué
avant recouvrement par pare-vapeur et plaques de platre. Les endroits ol le pare-vapeur
auralt été percé ou abimé, seront éparés a l'aide de bandes autocollantes faisant partie du
méme systeme que le filme pare-vapeur.

Il nest pas fait déduction de la surface des chevrons et des pannes dans le métré.

Mesurage : m2 (QP)

8. Isolation et revétement des plafonds en plaques de platre

Concerne : Tous les plafonds horizontaux au 2¢™ étage.,

Comprend :

Réalisation d'une structure de pose en bois ou métallique de maniére & avoir une hauteur
sous plafond finle de minimum 2,30 m.

Pose de l'isolation en laine minérale en une ou deux couches de fagon & obtenir une épaisseur
totale disolation de 24 cm. Les matelas seront bien serrés afin d’obtenir une isolation
parfaitement homogene et continue. Le produit est hydrophile, e rétrécit pas et ne se tasse
pas apres la pose. Il ne favorise le développement ni de moisissures, ni de bactéries.

Pose & lautocollant doubles-faces sur la structure, d'un film pare-vapeur continu et
autocollant entre lés et en périphérie,

Pose de plaques de platre de 12 mm d'épaisseur sur structure bois ou métallique.

Pose d'une bande d'armature fournie par le fabricant correspondant & la jonction entre les
différents panneaux.

Finition a I'enduit spécial des joints entres panneaux ainsi que de la périphérie et des trous de
vis. La finition doit &tre "prét a peindre”,

Tous les trous d'alimentation des appareils d’éclairage seront refermés a l'aide de collerettes
d'étanchéite autocollantes ou autre systéme a proposer et garantissant une étanchéité
parfaite.

Tous les travaux et fournitures nécessalres a lobtention d’un travail complet et conforme & la
[NBN EN 520] et [NIT 233] ainsi qu‘aux prescriptions du fabriquant.

Remarqgues :

La réalisation du présent poste se fera aprés traitement de la charpente, pour la chambre
avant, et 1a pose de la charpente pour fa chambre arriére et le palier, repris dans des postes
sépareés.

La pose de lisolation devra étre approuvée par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué
avant le recouvrement par plaques de platre. Les endroits oll le pare-vapeur aurait été percé
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ou abimés seront réparés a l'aide de bandes autocollante falsant partie du méme systéme que
le pare-vapeur.
I| n‘est pas fait déduction de la surface des solives dans le metre.

Mesurage : m2 (QP)

9. Faux plafonds en plaques de platres

Comprend :

9.1.

Pose sur une nouvelle structure en profilé galvanisé de plagues de platre de 9,5 mm
d’épaisseur.

Fourniture et pose dans la structure prédécrite de panneaux d'isolation de 60 mm en laine de
roche, de type semi rigide, fermant parfaitement I'ensemble des espaces de la structure.

Pose d’une bande d‘armature fournie par le fabricant correspondant a la jonction entre les
différents panneaux.

Finition & I'enduit spédial des joints entres panneaux ainsi que de la périphérie et des trous de
vis. La finition doit &tre "prét a peindre"”,

Tous les trous dalimentation des appareils d'éclairage seront refermés au joint souple de
maniére 3 assurer une étanchéité parfaite.

Tous les travaux et fournitures nécessaires & I'obtention d’un travail complet et conforme a la
[NBN EN 13964] et [NIT 232] ainsi qu‘aux prescriptions du fabriguant,

Faux-plafonds en plagque de platre normale

Concerne : Le rez-de-chaussée et la chambre arriére du 1¢ étage.

Mesurage : m2 (QP)

9.2,

Faux-plafonds en plaques de platres locaux humides

Concerne : Le WC du rez-de-chaussée, la salle de bains et la salle de douche du 1* étage

Remargue .

Des plaques de platre de qualité piéces d'eau (hydrofuges verts) seront utilisées.

Mesurage : m? (QP)

10. Trappe de visite

Concerne : a réaliser dans la chambre 2.

Comprend :

Quverture 50x50 cm

Cadre métallique, fermeture étanche et systéme anti-chute disponible auprés du méme

fabricant que les plaques de plétre.
A Isoler par le dessus
Tout travail et fourniture nécessaire,

Mesurage : Forfait

11, Cloisons en plaques de platre

Concerne : Toutes les cloisons.

Comprend :
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« Construction d'une ossature en proflls en acier galvanisé, Prévoir des montants verticaux ainsi
que les chainages horizontaux. Prévoir un profit continu horizontal au niveau du sol et du plafond
posé sur bandes acoustiques, également contre les murs. Profilés de 50 mm de large.

+ Fourniture et pose dans la structure prédécrite de panneaux d'isolation de 60 mm en laine de
roche, de type semi-rigide, fermant parfaitement I'ensemble des espaces de la structure.

+ Pose par vissage de panneaux 0SB3-sans formaldehyde de 18mm d'épaisseur sur la structure,

« Pose par vissage de plaques de platre de 12,5 mm d'épaisseur de qualité normale cOté pléces
séches et de quallté hydrofuge (verte) du c6té piéces d’eau (salle de douche et salle de bains).

» Pose d'une bande d'armature fournie par le fabricant des panneaux a la jonction entre les
différents panneauy,

» Pose de corniéres d'angles fournies par le fabricant des panneaux.

« Fermeture a l'enduit spécial fourni par le fabricant des panneaux de tous les joints entre
panneaux ainsi que les trous des vis. La finition doit étre "préte a peindre”.

« Un joint de dilatation entre le faux-plafond et les murs existants sera toujours respecté, afin
d'éviter toute fissuration dans le temps ; joint a refermer au joint souple en cartouche

» Les trous d'alimentation des appareils déclairage seront refermés au joint souple de maniére a
assurer une étanchéité parfaite

¢ Tous travaux et fournitures nécessalres a l'obtention d'un travail complet et conforme aux
prescriptions du fabricant

Epatsseur totale : 50 + (2 x 18) + (2 x 12,5} = 111 mm

Remargue :
¢ Des plaques de qualité piéces d'eau (hydrofuges vertes) seront utilisées pour la salle de bains et
le wc.

Mesurage : m2 {QP) Bales déduites.
12, Cache-tuyaux

Concerne : Certains tuyaux verticaux ou horizontaux a cacher,

Comprend :
+ Réalisation d’une structure fixée aux murs,

» Remplissage du creux a l'aide de matelas de laine minérale [isolation thermique et acoustique]
[STS 08.82].

» Poste par vissage de plaques de platre de 12,5 mm d'épaisseur.

¢ Pose d'une bande d'armature fournie par fe fabricant des panneaux a la jonction entre les
différents panneaux et de corniéres d'angles aux angles sortants.

« Fermeture a l'endult spécial fourni par le fabricant des panneaux de tous les joints entre

panneaux ainsi que les trous des vis, La finition doit &tre "préte a peindre".

{NBN EN 520] et [NIT 233] ainsi qu'aux prescriptions du fabriquant,

Mesurage : m2 (QP)

1. Portes intérieures

1.1. Portes standard, i peindre

Concerne : Toutes les portes intérieures

Prévolr un vantail {une feuille de porte) standard, de type & peindre.

L'ame est composée de panneaux en agglomeéré de bois avec des canaux horizontaux ou verticaux
continus. L'ame et le bati forment, avec les renforcements, une surface parfaitement plane et stable.
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Les revétements sont constitués de panneaux dit "a peindre”. Iis sont collés sous pression et a chaud
sur le bati et I'Ame au mayen de colles  base de résines synthétiques insensible a Ihumidité.

Les huisseries sont SRN [NB 272]. Les ébrasements ont une épaisseur d’au mains 18 mm et recolvent
un listel entaillé de 10 x 15 mm,

Les chambranles en méranti ont 70 mm de largeur et +/- 16 mm d'épalsseur, avec arétes tres
légérement arrondies, le profil des chambranles est adopté a la pose des trols paumelles (4 paumelles
lorsque la porte est supérieure a 0,93 m). Compris calages sur une épaisseur théotique de 10 mm.

Quincaillerie :
o Une paire de béquifles (tube inox courbé) + rosaces de serrure en alu naturel type argenta ou
similaire.
s Serrure standard avec fourniture d'une clef par porte.
« Les paumelles en alu naturel type argenta ou similaire,

Les feuilles de porte des nouvelles baies auront des dimensions standards.

Ce poste comprend la fourniture, la pose et tourtes les appropriations nécessaires pour |‘obtention
d’un travall parfait,

Remarque .
« Les portes (piéces deau) seront prévues avec grille de ventilation inférieure en PYC blanc de

dimensions adaptées au transfert nécessaire entre piéces pour la ventilation.

Mesurage :
Porte standard & peindre 73 cm — piece (QP)
Porte standard & peindre avec grille de ventilation 73 cm — piece (QP)

2. Plinthes en MDF pré-peintes

Concerne : Tous les locaux rénovés dont le revétement de sol n'est pas en carrelages.

Comprend :
« Plinthes a réaliser en MDF de la méme section et aux tranches supérieures arrondies, pré-

peintes en blanc..
« Assemblage a coupe et & onglet pour les angles.
» Fixation visée

" Remarque :
« L'usage de chutes de longueur Inférieure a 0,50 m est proscrit sauf pour les petites longueurs.

Mesurage : Métre courant (QP)
3. Pose de panneaux de plancher OSB3

Concerne : Les plancher du ler et 2 eme étage ainsi que le plancher du grenier au-dessus dela
chambre arriere.

Comprend :
¢ Si nécessalre, rectification de I'horizontalité des planchers & l'aide de piéces de bois

longitudinales clouées latéralement dans les solives existantes

» Nettoyer et passer & l'aspirateur l'espace entre les solives. Les espaces creux doivent étre
parfaltement propres avant de les refermer par des panneaux,

« Traltement fongicides et insecticide des solives par projection.

+ ~ Pose d'un matelas d’isolation en laine minérale de 6 cm d'épaisseur entre les solives.
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« Pose vissée de panneaux OSB3 sans formaldéhyde a rainure-languette de 18 mm d'épaisseur
avec tnterposition d’une bande résiliente acoustique.

» Tous les travaux et fournitures nécessaires a I'obtention d’un travail complet et conforme a la
{NBN EN 300] et la [STS 04.4].

Remarque :
» Un espace libre de dilatation (+/- 3/5 mm) est prévu entre le plancher et les murs ou tout

autre élément vertical,

Mesurage : m2 (QP)
4, Tablettes de fenétres en stratifié

Concerne : Toutes les fenétres sauf |a salle de bains.

Comprend :
* La prise de mesure aprés réalisation des plafonnages.

 La fourniture et la pose collée des tablettes en une piéce entre plafonnage vertical (pas
d'encastrement afin de ne pas interrompre I'étanchéité a l'air réalisée avec le plafonnage.

» Joint souple périphérique.

» Tout travail et fourniture nécessaire & un travail parfait et complet.

Couleur a choisir par 'architecte dans une gamme de minimum 5 teintes.

Remargue :
» La surface sous tablette sera également plafornée afin de garantir I'étanchéité 4 l'air.

Mesurage : Métre courant (QP)
5. Mobilier et équipement de cuisine
Prévoir le mobilier de base suivant & réaliser par une usine de cuisines et non par un menuisier:

Armoires basses (du salon vers le hall)
Le long du mur mitoyen avec le 40 Rue Saint-Lambert :

» 1 emplacement pour le réfrigérateur (non compris dans la cuisine, le locataire prendra aussi
son propre lave-vaisselle}.

¢ 1 panneau de finition +/-6 om de large entre I'emplacement pour le réfrigérateur et
I'emplacement du lave-vaisselle.

» 1 emplacement de 60 cm de large pour le lave-vaisselle intégré (non compris dans la cuisine,
le locataire prendra son propre lave-vaisselle). Joue droite fermée et panneau de porte et
plinthe. Passages prévus vers le meuble sous I'évier pour les alimentations et évacuations du
Jave-vaisselle, '

* 1 élément de 60 cm de large sous I'évier avec 1 porte et fond métallique étanche,

» 1 emplacement pour un four sous la tague de cuisson avec dans Iimmédiat une planche.

» 1 é&lément d'angle de 88x88 cm de large avec 1 porte et 2 paniers tournants

Perpendiculairement vers le mur mitoyen avec le 40 Rue Saint-Lambert :

¢ 1 élément de 60 cm de large avec deux tiroirs & casseroles.
» 1élément de 60 cm de large avec 1 tiroir, 1 porte et une planche.

Armoires suspendues ({du salon vers le hall)

» 1 éiément de 60 cm. de large avec 1 porte et 2 planches réglables.
s 1 élément de 60 cm. de large avec 1 porte et 2 planches réglables,
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1 dlément de 60 cm. de large avec 1 porte et 2 planches réglables.

1 élément de 60 cm. de large avec 1 porte et étagéres a épices intégrant [a hotte.
1 élément de 88 cm. de large avec 2 portes et 2 planches réglables.

Hauteur des €léments suspendus : 100 cm

. 9 8 =

Plan de travail en stratifié post-formé, résistant aux hautes températures, motif & définir par le
fonctionnaire dirigeant ou par son délégué.

Finition des différents panneaux et de leurs chants au choix de l'architecte.

Plinthes dans Ja méme finition que les panneaux de pottes.

Panneaux latéraux.

Poignées au choix de l'architecte.

Panneau de fermeture entre les meubles hauts et le plafond.

Prévoir |'équipement de base suivant :
e un évier inox encastrable dans le plan de travail, double bac et égouttoir + robinet mitigeur.
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une taque de cuisson vitrocéramique 4 zones & commandes tactiles et sécurité enfants.

une hotte a 3 vitesses + édclalrage intégré et allumage automatique dés ouverture d’une
plague coulissante, Profondeur du moteur adapté pour se trouver derriére une armolre 2
épices.

Prévoir les éléments suivants :

prise des mesures,

plans d'exécution et présentation couleur en 3D.

mise en fabrication des meubles: panneaux, quincailleries, plan de travail, tiroirs, plinthes
démontables, pieds, charniéres réglables, piéces de fixation, etc.

montage des meubles.

découpes dans les plans de travail

éventuels panneaux de fermeture (finition) entre le demnier meuble et le mur latéral,

tous travaux nécessalres & 'achévement complet de ce travail.

les tablettes intermédiaires en stratifié,

les couvre-chants de toutes les tranches visibles.

raccordement des appareils aux alimentations électriques.

raccordement de la hotte a I'évacuation prévue dans le poste installation sanitaire.
raccordement de I'évier & I'égouttage.

pose du robinet mitigeur et raccordement a 'eau chaude et froide.

la fixation des éléments dans la magonnerie ou les cloisons adjacentes et arriéres & lalde de
vis cadmiées et des chevilles en nylon.

resserrage entre les plans de travail et les murs a laide dun joint silicone de teinte
appropriée.

tous travaux nécessaires a la finition compléte de ce poste.

Mesurage : Forfait (QF)

6. Remplacement de la rampe d’escalier

Concerne : La rampe de l'escalier du rez-de-chaussée au 2¢ étage.

Description :
« Démontage de la rampe non conforme

Nouvelle rampe sur balustres en hétre espacés de 110 mm maximum et hauteur selon les normes
Garde-corps en prolongation de la rampe au niveau du 2¢ étage selon les normes

Liaison de la lisse a la doison en haut de l'escalier.

Balustres carré fixé fermement au limon et a la lisse, au départ et & chaque palier.

Mesurage : Forfait (QF)

1. Nouveaux chassis et portes

Concerne : Tous les nouveaux chassis et portes.

Comprend :

® & & & o 8 9

I'étude et la confection des plans d'exécution;
les chassis et portes;

la quincaillerie;

les serrures;

les ouvrants;

les vitrages;

le placement;
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le calfeutrage ;

les finitions intérieures et extérieures;

le resserrage des joints;

la protection provisoire;

tout travail et fournitures annexes nécessaires a un travail complet;

Prescriptions

Généralités :

L'épaisseur des vitres doit &tre calculée conformément aux normes en vigueur.

Le fabricant garantit pendant une période de 10 ans, prenant cours a la date de fabrication de la

fourniture initiale, qu’il ne se produira aucune diminution de visibilité par condensation sur les

faces Iinternes du vitrage.

« Le vitrage doit &tre spécifié, transporté, stocké, nettoyé et utilisé conformément a la NIT 221 du
CSTC et aux consignes particuliéres de pose et d’entretien du fabricant

e Le vitrage est marqué CE

« La trempe (ou le durcissement) du vitrage pour éviter le risque de casse thermique, due a
I'échauffement partiel du vitrage, sera décidée sur avis du fournisseur du vitrage

Chéssis :

CHté rue :

Les chassis et portes doivent &tre en dark red meranti de ler choix ou & défaut, en afzélia,

Peint en usine dans une teinte qui sera définie ultérieurement par le fonctionnaire dirigeant ou son
délégué. 1l est possible que la teinte choisie pour fIntérieur soit différente que la teinte extérieure.
L'entrepreneur remetira une attestation de tenue du systéme de peinture, sans entretien, pendant un
minimum de 10 ans.

Les chassis seront concus pour recevolr un double vitrage. Les assemblages sont tous rigoureusement
rigides et réalisés au minimum par double enfourchement. Les montants et piéces d'appuis sont
réalisés d'une seule piéce sur toute la longueur et sur toute la hauteur de chaque ensembie. Les
ouvrages sont parfaitement dressés, rabotés et poncés. L'herméticite des chéssis est réalisée
également par triple frappe et chambre de décompression.

Dans le pourtour de toutes les parties mobiles des chassis sont placés des joints d'étanchéité en
néopréne. Ces jolnts se placent dans une rainure prévue a cet effet. La fixation se fait de maniére
telle quil n'y ait aucun risque normal d'arrachement et de maniére telfle qu'il puisse &tre facilement
remplacable. Les angles sont soudés ou a recouvrement afin d'éviter tout retrait. Toutes les ferrures
sont du type encastré.

Les parcloses seront toujours placées & ['intérieur et ne seront pas saillantes sur les ouvrants. Toutes
les vis et fixations en contact avec les chassis sont en métal inoxydable (acier zingug, acler cadmié,
acier inoxydable, laiton, etc..) et compatibles avec I'essence du bois et les produits de traitement du
bois.

Toutes les arétes sont adoucies, trous de téte de vis et clous mastiqués.

C6té jardin :
Les chassis doivent &tre en aluminium anodisé et thermolaqué dans une teinte qui sera définie
ultérieurement par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué.

Vitrage :
Double vitrage super isolant clair avec intercalaire « Warm Edge ».

Performances énergétiques :
Vitrages : Ug,max = 1,0 W/m2K
Chéssis : Umax = 1,6 W/m2K

P, 32




COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT Réf.: 2018-1435

Ensemble {vitrage + chéssis) : UW,max = 1,5 W/m2K

Etanchéité a l'air :

Les vantaux équipés de leurs joints d'étanchéité sont classés au minimum en classe 3 sous une
pression de 100 Pa selon la norme NBN EN 1026,

Pose collée d'une membrane feutrée pare-vapeur et étanche a {'air entre le chassis et I'ébrasement
sur les 4 c6tés et joints compressibles. Le plafonnage de I'ébrasement sur la membrane feutrée est
compris dans un autre poste.

Résistance mécanique :
Les chassis sont calculés pour résister a la pression du vent définie par les normes NBN B03-002-1 et
NBN B03-002-3.

La fleche est de maximum 1/300e de la portée et ne peut dépasser 1/500e sur la longueur adjacente
a un double vitrage isolant.

Etanchéité a l'eau :
Il ne peut avoir d'infiltration d'eau pour une pression de 15 kg/m2.

Normes !
Tous les travaux et fournitures doivent satisfaire aux normes belges et européennes en vigueur.

Mise en ceuvre ;
Les travaux sont executés conformément aux STS 38.

Détail des chassis :
(Largeur x Hauteur en metre, dimensions intérieures) il y a lieu de se référer aux plans et de vérifier
les mesures sur place. Les chassis sont vus de l'extérieur.

1.1. Chéssis et portes en bois

Type 1 : Porte de rue

+/-0.85x2.55m,.

une porte pteine (voir dessin aux plans)

clenche intérieure et tirant extérieur

fermeture a 5 points

serrure & cylindre fournie avec 3 dés et plaque de sécurité extérieure

bolte aux lettres avec passage dans la feuille de porte aux normes BPOST, avec couvercle
extérieur, balal de passage

* une imposte fixe

Type 2 : Fenétre du hall

s +/-0.95x1.75m.

* un double ouvrant (1 simple et un oscillo-battant)

s+ une imposte fixe

« 1 aérateur 5 positions conforme a la PEB en partie supérieure de chague ouvrant

Type 3 : Fenétre de la salle de bains

+/- 1.00x 1,75 m,

un double ouvrant (1 simple et un oscillo-battant)

une imposte fixe

1 aérateur 5 positions conforme a la PEB en partie supérieure de chaque ouvrant

Type 4 : Double porte-fenétre de la salle de bains
e +/-1,05x1.75m.

s un double ouvrant a 5 points de fermeture

e Une imposte fixe
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1.2.

Chassis et portes en aluminium thermolagué

Type 5 : Fenétre de la chambre 1

+/-1.20x 1.70 m.

un double ouvrant (1 simple et un oscilio-battant)

une imposte fixe

1 aérateur 5 positions conforme & la PEB en partie supérieure de chague ouvrant

Type 6 : Ensemble vitré du salon

+/- 2,60 x 2,65 m. pour la partie verticale et +/- 2,60 x 1,10 m. pour l'imposte inclinge.,

une porte vitrée avec 2 vitres, clenche intérieure et extérieureg, fermeture 8 minimum 3 points,
serrure 3 cylindre fournie avec 3 dés et plaque de sécurité extérieure.

une travée centrale constituée de deux vitrages fixes.

une travée a droite constituée d'un chassis fixe inférieur et d'un simple ouvrant oscillo-battant.
3 impostes fixes inclinés.

1 adrateur 5 positions conforme & la PEB en partie supérieure du vitrage fixe central.

Toutes les finitions et accessoires de raccordement aux magonneries et a la toiture plate.

Un soin particulier sera apporté au raccord d'étancheite.

Fourniture et pose d'une gouttiére en zinc, toutes finitions comprises.

e 8 » 9 & & P

Mesurage : a la piéce par type de chésslis (QF)

1. Revétement de sol en carrelage

1.1.

Sur chape ancienne

Concerne : Une partie de I'emplacement de 'ancienne cheminée du rez-de-chaussée.

Comprend :

L'éventuelie égalisation et bouchage de fissures ou trous de la chape. Il en est de méme pour
les joints de dilatation & réaliser au mastic souple dans le méme ton que les autres joints.

La fourniture de carrelages semblable a 'existant.

Les carreaux sont posés au mortier colle, avec des joints de 3 mm au maximum. Comprendre
toutes les appropriations et découpes. Les joints seront réalisés au coulis de dment (mélange
prét & l'emploi et hydrofuge), de teinte & déterminer avec le fonctionnaire dirigeant ou son
délégué.

Un joint libre de +/- 5 mm est prévu le long des murs et tout &lément vertical afin de
permettre [a dilatation du carrelage et éviter tout désordre futur.

Ce joint est prévu lors de la pose de la chape qui prévoit une remontee du feutre périphérique
de dilatation. Il sera coupé au ras du niveau fini du carrelage avant la pose des plinthes.

Le restant de colle, produit de jointoyage et autres déchets seront retirés de cet espace avant
la pose des plinthes

Tous les travaux et fournitures nécessaires a I'obtention d'un travall complet et parfait.

Mesurage : m2 {(QP)

1. 2-

Sur panneaux OSB3

Concerne : La salle de bains et la salle de douche

Comprend :
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e Pose d'une natte d'étanchéité et de désolidarisation du support sur toute la surface avec
remontée périphérique selon les prescriptions du fabricant (également sous la baignoire et tub
de bouche).

» La fourniture de carrelages en grés cérame de dimensions 30x60 ou 60x60 cm rectifiés, d'une
épaisseur de 10/12 mm, de teinte et de marque & déterminer ultérieurement.

+ Les carreaux sont posés au mortier colle, avec des joints de 3 mm au maximum. Comprendre
toutes les appropriations et découpes. Les joints seront réalisés au coulis de dment (mélange
prét a I'emploi et hydrofuge), de teinte a déterminer avec le fonctionnalre dirigeant ou son
délégué.

» Un profil d'arrét en aluminium sous la porte au changement de revétement. Modéle & faire
approuver par larchitecte avant mise en ceuvre. Les profils d'arrét sont compris dans
l'ensemble du présent poste.

Mesurage : m2 (QP)

2. Plinthes en carrelages

Concerne : Les locaux aux rez-de-chaussée et les pieces d’eau au 1¢r étage..

Comprend :
» L'éventuelle préparation et égalisation du support, la fourniture et la pose des plinthes, le

mortier colle de pose, joints verticaux a realiser avec le méme produit que les carrelages de
sol, joint souple entre le carrelage de sol et les plinthes et tout travail nécessaire & un travail
parfait.

Remarqgues :
* Les plinthes sont posées a min 2 mm au-dessus du carrelage de sol. Elles ne pourront en

aucun cas étre en contact avec celui-ci.

» Joints verticaux et entre plinthe et mur identiques que ceux du carrelage de sal.

» Joint entre plinthe et carrelage de sol en mastic souple dans le méme ton que les autres joints
et réalisés dans un plan vertical de maniére soignée (pas de joint arrondl dans les angles).

» De type similaire au carrelage de sol existant.

Mesurage ; Métre courant (QF)

3. Revétements muraux en carrelages

3.1. Carrelages muraux

Concerne : La salle de bains, |a salle de douche et la cuisine (entre meubles bas et hauts).

» Les carrelages seront choisis ultérieurement par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué
dans un format 30x60 ou 30x90 c¢m rectifiés, en pose horizontale, d'une épaissaur de 10/12
mm, de teinte et de marque & déterminer ultérieurement.

Les revétements sont axés d'une fagon équilibrée sur les murs, Le carreleur s'informe préalablement
aupres de |'électricien et du plombier afin que leurs appareils soient axés sur un joint ou sur un 1/2
carreau, aussi bien en hauteur qu'en largeur. Tous les revétements muraux sont posés sur une
surface plane.

Les surfaces décarrelées seront préalablement égalisées par le plafonneur au mortier de ciment. 1|
sera fait usage des couches d'accrochages nécessaires a l'adhérence parfaite de la couche
d'égalisation au support. Les carrelages ne pourront en aucun cas étre collés sur un enduit au platre.
Si tel était le cas, il faudra appliquer a la brosse ou au rouleau un produit permettant disoler enduit
au platre de la colle des carrelages sans quoi la tenue des carrelages dans le temps ne pourra pas étre
garantie. Tous ces travaux préparatoires et autres non décrits sont prévus dans le présent poste.
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Tous les angles safllants seront garnis d'une corniére d’angle en p.v.c. dont [a couleur est assortie aux
carrelages, incorporé dans la masse du mortier ou de la colle de pose. Les profils d'angle sont compris
dans le prix unitaire.

Tous les carreaux sont posés au mortier de ciment colle & haute résistance.

Les joints seront réalisés soit & l'aide d'un mélange prét a 'emploi, spécial pour sollicitation fréquence
d'eau (trés fine granulométrie). Les joints, au droit des éléments incorporés (appareils sanitaires,
mobiliers), seront réalisés en silicone blanc ou transparent.

Le carreleur veillera impérativement & resserrer au joint souple approprié, d'une maniére compléte et
efficace, la jonction verticale d'angle entre deux cloisons ou murs, les jonctions verticales d’angle avec

le plafond ainsi que les abouts des alimentations eaux chaude et froide des robinetteries et les
faiences murales adjacentes.

Joint entre plinthe et carrelage de sol en mastic souple dans le méme ton gque les autres joints et
réalisés dans un plan vertical de maniére soignée (pas de joint arrondi dans fes angles).

Pose jusqu'au plafond dans 1a salle de bains et douche, pose entre les meubles bas et hauts dans la
cuisine,

Mesurage ; m? (QP)
3.2. Etanchéité sous carrelages muraux
Concerne : Les murs contre le bain et la douche.

Comprend :

Fourniture et pose au mortier colle d'une natte d'étanchéité et de désolidarisation sous carrelages sur
les murs qui seront soumis aux projections d'eau. Un manchon étanche faisant partie du méme
systéme que la natte d'étanchéité sera prévu a chague passage d'alimentation d'eau.

Mesurage : m? {QF)
4. Habillage devant baignoire

Concerne ° la salle de bains au 1°" étage

Comprend :
» Pose de panneaux légers spéciaux pour salle de bains a carreler.

« Un passage de la grandeur d'une faience sera pratiqué dans le muret au droit du siphon
(s'arranger pour tomber & 'endroit d’un carrelage complet).

« Prévoir le regard aimanté, prévu pour recevoir des faiences.

» La fajence habillant ce passage sera rejointoyée au sllicone blanc.

L'entrepreneur s'informe avant I'exécution du travail de I'épaisseur du carrelage qui sera collé, de
fagon & ce que ce revétement soit posé dans le méme plan que la rive de la baignoire.

Mesurage : piece (QP)
5. Revétement de sol vinylique compact

Concerne : Toutes les piéces aux étages sauf la salle de bains et de douches.

Description du matériau :
« Revétement de sol vinylique hétérogéne compact sur support stabilisé voile de verre.

» Couche d'usure transparente non chargée.
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Renforcement polyuréthane (PUR) fadilitant |'entretien.
Traltement fongistatique et bactériostatique dans la masse.
Epaisseur totale : minimum 2,0 mm.

Groupe d'abrasicn EN 660-1 : groupe T - maximum 0,08 mm.
Poingonnement statique EN 433 : maximum 0,05 mm.
Poingonnement dynamigue pieds de meubles EN 425 : apte.
Usage siége a roulettes EN 425 : apte,

Stabilité dimensionnelle EN 434 : maximum 0,10%.
Incurvation a la chaleur EN 434 : maximum 8 mm.

Reaction au feu NBN S21-203 : A2,

Résistance aux agents chimiques EN 423 : haute résistance.
Garant! par le fabricant pour une période minimum de 5 ans.

® ® ¢ & @ » & & * 8 &

Comprend :
Le support doit étre sec, propre et exempt de matiéres grasses.

Egalisation du support & l'aide d'un produit d'égalisation adapté.

Application, sl nécessaire, d'un primaire d'accrochage sur les panneaux OSE,

Pose collée sur toute la surface avant la pose des plinthes prévue dans un poste séparé

Réalisation d‘un joint a chaud entre les lés a 'aide du systéme coloré correspondant a la teinte

choisie, prévu par le fabricant et selon ses prescriptions.

«  Finition a l'aide d'un joint souple en cartouches le long de certaines plinthes existantes (paliers
et demi-paliers) ainsi qu'autour des tuyaux et contre le profil d'arrét des surfaces carrelées.

» Tout travail et fourniture nécessaires.

Mesurage : m2 (QP)

6. Profil d’arrét ou entre~-portes

Concerne : les jonctions entre deux matériaux différents, les entre-portes, les nez de marches aux
paliers et demi-paliers.

A réaliser en profilés spédaux en aluminium a faire approuver par l'architecte.
Mesurage : métre courant (QP)

7. Arréts de portes

Concerne : Les portes intérieures et portes d'entrée,

Fourniture et pose vissée d'arréts de porte demi-ronds plats de modéle & falre approuver par
l'architecte,

Mesurage : piéce (QP)

1. Peinture des murs

Concerne : Toutes les pieces non revétues de carrelages muraux ainsi que la cage d’escalier, Les
caves ne sont pas comprises.

Comprend :
» Protection des vitrages, boiseries, etc,

+ Protection des nouvelles conduites de chauffages, de leurs fixations et des fixations et
consoles des radiateurs (elles ne seront pas peintes et devront étre nettoyées en cas de
souillures) ; les éventuelles conduites existantes par contre, seront peintes; le poste
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radiateurs prévoit fe démontage des nouveaux radiateurs apres la fixation des consoles et
fixations, de maniére & permettre la mise en peinture aisée.

« Application de deux ou trois couches de peinture acryliques (peinture pour extérieur pour la
salle de bains), teinte & définir ultérieurement par |'architecte.

Remarque :
Le présent poste concerne un travail parfaitement fini. L'adjudicataire reste responsable du nombre de

couches de peinture guTl appliquera. Le résultat devant étre uniforme et parfait._Une troisiéme couche
sera appliquée si deux ne suffisent pas et ce, au frais de |'adjudicataire.

Mesurage : m2 (QP)
2. Peinture des plafonds

Concerne : Tous les nouveaux piafonds en plaques de platre, sous-pentes et habillages sous escaliers.

Comprend :
s Protections des vitrages, boiseries, etc.
Préparation des supports des plafonds, avant mise en peinture
Poncage et enduisage des éventuelles imperfections a l'enduit de peintre, afin d'obtenir une
surface plane
« Application d’'une couche de peinture primaire bouche-pore adaptée au support
« Application de deux couches de peinture acrylique blanche

Mesurage : m2 (QP)
3. Peinture des murs de caves

Concerne : Toutes les caves,

Comprend :
Protections des vitrages, boiseries, tableaux, compteurs, etc.

Préparation des supports avant mise en peinture

Réparations des fissures, coups, joints évidés et crevasses éventuelles

Décapage de certains joints poudreux et rejointoyage

Enlévement des &léments étrangers fixés, tels que dous, vis, crampons, piéces des supports
et autres éléments n'ayant plus d'utitite

« Application a la brosse ou par projection d'une couche de primer et deux couches de peinture
blanche (produit a faire approuver par l'architecte)

Mesurage : m2 (QP)

4. Peinture des nouvelles portes

Concerne ; Toutes les nouvelles portes,

Comprend :
s Protection des quincailleries.

« Préparer les supports par un pongage, un degraissage et un nettoyage ainsi que par un
resserrage des ouvertures, blessures et crevasses a l'aide de péte a bois

» Mise en peinture des feuilles de porte, des chambranles et des ébrasements a 'alde de deux
couches de peinture émaillée satinée, de teinte & définir sur chantier par le fonctionnaire
dirigeant ou son délégué,

Mesurage : & la piéce (les deux faces sont comprises) (QP)

5. Peinture des portes existantes
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Concerne : Toutes les portes conservées.

Comprend :
» Protection des quincailleries.

» Préparer les supports par un pongage, un dégraissage et un nettoyage ainsi que par un
resserrage des ouvertures, blessures et crevasses a l'aide de péte a bois

» Mise en peinture des feuilles de porte, des chambranles et des ébrasements a l'aide de deux
couches de peinture émaillée satinée, de teinte & définir sur chantier par le fonctionnaire
dirigeant ou son délégué,

Mesurage : a la piéce (les deux faces sont comprises) (QP)
6. Poncage et vernissage des escaliers

Concerne : L'escalier existant en hétre ainsi gue la nouvelle rampe

Comprend :
+ Protection

» Préparer les supports par un pongage, un dégraissage et un nettoyage ainsi que par un
resserrage des ouvertures, blessures et crevasses a |'aide de péte a bois

+ Application de deux couches de vernis spécial escalier contenant du polyuréthane sur
I'ensemble des escaliers, lisse, balustres et limons.

Mesurage ; Forfait
7. Peinture des plinthes

Concerne : Toutes les nouvelles plinthes en bais,

Comprend :
s Protection.

» Preparer les supports par un pongage, un dégraissage et un nettoyage ainsi que par un
resserrage des ouvertures, blessures et crevasses a l'aide de péte & bois

» Mise en peinture a l'aide de deux couches de peinture satinée de méme teinte que les murs, &
définir sur chantler par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué.

Mesurage : metre courant (QP)
8. Pose film adhésif

Concerne : Les fenétres intérieures des WC du rez-de-chaussée et de la chambre 3.

Comprend :
» La fourniture et pose d'un film adhésif translucide sur le vitrage de la fenétre des WC du rez-

de-chaussée,

Mesurage : m2 {QP)

1. Prescriptions générales

Les travaux de peinture s'exécutent conformément aux dispositions des normes européennes en
vigueurs, [NBN EN 1062], et au regard du cahier type n®104, index 07.1 et :

07.1.3 - Dispositions genérales

07.1.5 — Prescriptions générales
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07.1.9 — Prescriptions particuliéres, Essais
07.1.10 — Travaux de peinture
07.1.11 - Code de mesurage

Les peintures s'exécutent suivant les prescriptions « a performance ». L'adjudicataire est responsable
de la compatibilité des produits qu'il utilise.

Les travaux de peinture comprennent, :

« Les échafaudages et protections diverses.
Les travaux de préparation des supports.
La fourniture et I'application des peintures,
Le démontage et le remontage de certains éléments en fagade.
Le nettoyage et 'évacuation de tous les déchets dus aux travaux.
Les retouches éventuelles.

A la demande du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué, les tons sont présentés par echantillons
réalisés sur place.

2. Peinture facade avant

Concerne : L'ensemble de la fagade avant.

Comprend :
» La pose d'échafaudages, les protections diverses, etc...

+ Nettoyer la facade & l'aide d’un jet d'eau chaude a haute pression additionnéa d'un produit
tensio-actif, rincage parfait a 'eau daire.

« Réparations des fissures, coups, blessures et crevasses éventuelles.

Enlévement des éléments étrangers fixés, tels que dous, vis, crampons, pieces des supports

et autres éléments n'ayant plus d'utilite.

Poncage et enduisage des imperfections afin d'obtenir une surface parfaitement plane.

Resserrage des chdssis au mastic souple.

Application d'un systéme de peinture a dispersion acrylique (2 couches minimum).

Tous les travaux et fournitures accessoires nécessaires.

Les différentes couches appliquées constituent le systéme de peinture. Le systéme de peinture ainsi
que les tons seront soumis & l'approbation du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué aprés une
éventuelle réalisation d’un ou de plusieurs essais sur place.

Lors de la mise en peinture, la température extérieure et la température des supports sera de
minimum 7°C,

Mesurage : forfait (QF)

3. Peinture chéneau avant

Concerne : Le chéneau en fagade avant,

Comprend :
o La pose d'échafaudages, les protections diverses, etc. sont prévues dans le poste « Peinture

facade avant ».

Poncage et nettoyage des boiseries.

Réparations des fissures, coups, blessures et crevasses éventuelles.

Poncage et enduisage des imperfections afin d'obtenir une surface parfaitement plane.
Application d’un systéme de peinture a dispersion acrylique (2 couches minimum).
Tous les travaux et fournitures accessolres nécessaires.
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Les différentes couches appliquées constituent le systéme de peinture. Le systéme de peinture ains|
que le ton sera soumnis a 'approbation du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué aprés une
éventuelle réalisation d’un ou de plusieurs essais sur place.

Lors de la mise en peinture, la température extérieure et la température des supports sera de
minimum 7°C.,

Mesurage : forfait (QF)

4. Peinture murs de jardin

Concerne : Les murs mitoyens des deux cdtes sur la profondeur de la cour.

Comprend :
Les protections diverses, etc...

Nettoyage a la haute pression d'eau additionnée d'un produit anti-mousse.
Réparations des éventuelles irrégularités.

Application d’un systéme de peinture a dispersion acrylique (2 couches minimum).
Tous les travaux et fournitures accessoires nécessaires.

Les différentes couches appliquées constituent le systéme de peinture, Le systéme de peinture ainsi
que les tons seront soumis a I'approbation du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué aprés
réalisation d'un ou de plusieurs essais sur place.

Lors de la mise en peinture, la température extérieure et la température des supports sera de
minimum 7°C,

Mesurage : m2 {QP)

Les tuyauteries récupérables pourront étre maintenues et protégées pendant la durée du chantier.
Tous les frais lies seront compris dans I'ensemble des postes concernés.

1. Chaudiére murale a condensation

Concerne : Installation d’une chaudiére a condensation.

Comprend :

Chaudiére ;
+ Chaudiére murale gaz a condensation double service.

98 % de rendement (PCS)/109 % (PCI) et classe d'efficacité énergétique A.

Brlleur modulant de 2,6 a 26 kW,

Surface d'échange Inox-radial et bruleur cylindrique en acier inoxydable.

Regulation de combustion s'adaptant automatiquement aux propriétés des différents types de

gaz.

Régulation avec sonde extérieure, écran tactile couleur 5.

« Pompe a haut rendement et économie d’énergie.

» Adaptation aux conduits de fumées pour un équilibrage automatique des pertes de
rendement.

» Vase d'expansion intégré et rajout d’'un vase extérieur si la capadité en eau de l'installation de
chauffage le nécessite.

« Filtre magnétique.

Régulation :
« Thermostat modulant & programmation hebdomadaire compatible avec la chaudiére. 1l sera
fixé sur un mur au rez-de-chaussée selon les instructions de Iarchitecte,
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Divers :
.
.

Ecran tactile couleur 5"

Commande du brlleur modulant

1 circuit de mélange

Pragrammation journaliére ou hebdomadaire pour le chauffage et le sanitaire
Régulation en fonction de la température de départ

Horloge digitale

Communication bilatérale avec la chaudiére

Protection anti-légionnelles

Programmation "Vacance", etc.

Sonde extérieure compatible avec la chaudigre, & fixer en fagade avant & minimum 3 metres
de hauteur,

Le thermostat et [a sonde seront filaires, Le cablage sera compris dans le poste.

L’alimentation en eau ainsi que la ligne gaz sont prévues dans le poste sanitaire.
L'alimentation électrique se fera par un boitier interrupteur-fusible prévu au poste électridte.
Les raccordements nécessaires (sonde, thermostat et chaudiére) seront faits en respectant le
RGIE.

Tout le matériel nécessaire au bon fonctionnement de linstallation (manometre, soupape de
sécurité vidange point bas, kit de remplissage agrée et tout autre équipement nécessaire au
bon fonctionnement de 'ensemble) selon les prescriptions du fabricant.

Mises a I'égout, etc.

Mise en route et tests.

Mesurage : Forfait

2. Radiateurs

Concerne : Tous les radiateurs de la mailson.

Caractéristiques radiateurs :

Radiateurs & panneaux en acier sauf la salle de bains et la salle de douche.

Habillage supérieur et latéral monté d'usine.

Radiateurs décoratif type séche serviette pour la salle de bains et la salle de douches.

Blanc Ral 9010,

Garantie : 5 ans minimum.

vannes thermostatiques et raccords réglables permettant le placement d'un sas de vidange du

radiateur,

Caractéristigues séche-serviettes :

Radiateur décoratif de type séche-serviettes pour salles de bains et la salie de douches,

Blanc Ral 9010.

Garantie : 5 ans minimum.

Vannes thermostatiques et raccords réglables permettant e placement d’un sas de vidange du
radiateur.

Alimentation par le mur.

Comprend :

Le calcul des radiateurs pour chaque piéce conformément aux normes en vigueur et tenant
compte du type de chaudiére (condensation); les radiateurs comporteront deux plaques au
maximum.

L'alimentation.

Les percements, entailles, saignées, démolitions, etc. dans les murs, doisons, dalles, voltes,
planchers, hourdis, lambris, etc., pour le passage des canalisations ainsi que leur fermeture
solgnée (prét a peindre).

Les éventuelles tuyauteries visibles seront prévues en acier électro-galvanisé, raccords a sertir
et accessolres.
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« Les dispositifs de fixation, dilatation, consoles, attaches diverses y compris tous les travaux et
fournitures complémentaires quelconques ; tous ies dispositifs de fixation doivent &tre
parfaitement adaptés au type de matériau auque! ils sont destinés.

 La restauration en général et la remise en parfait état des magonneries, parements, endulits,
etc, détériorés au cours de la présente entreprise. Les matériaux employés pour ces
ragréages doivent étre de méme nature et qualité que ceux des parties malntenues intactes
et mis en ceuvre par des ouvriers spécialisés,

» Les éventuelles tuyauteries passant dans le sous-sol seront isolées.

» Tous autres travaux, fournitures, prestations, etc. non prévus dans le présent cahler spécial
des charges et cependant reconnus nécessaires a |'établissement complet et au parfait
fonctionnement de l'installation.

* Lles tuyaux, raccords, radiateurs, vannes thermostatigues, purgeurs, et tout travail et
accessoires nécessaires a une installation compléte et en parfait état de marche.

Remarques :
s L'emplacement du radiateur doit tenir compte de I'encombrement du robinet avec sa téte

thermostatique. Si nécessaire, le radiateur doit &tre |égérement décentré.

» Les tuyauteries seront encastrées dans des saignées dans les murs et les chapes ainsi que
dans des gaines.

+ 1| sera fait usage de tuyauteries pré-isolées.

* Le présent poste comprend le démontage des nouveaux radiateurs apres fixation des consoles
et fixations, de maniére & permettre la mise en peinture aisée des murs.

» Les radiateurs doivent étre livrés avec une protection intégrale en matiére plastique. Cette
protection doit &tre maintenue en bon état jusqu'a la réception provisoire.

* Au moins 15 jours calendrier avant le début de ses travaux, le chauffagiste soumet &
I'approbation de I'architecte sa proposition de radiateurs avec les calculs de puissance alnsi
que sa proposition de tracé des circuits.

Mesurage : Forfait
3. Cheminée
Concerne : La cheminée pour la nouvelle chaudiére.

La chaudiére devant étre deplacée, il y a lieu de prévoir un nouveau conduit d'évacuation jusqu'en
toiture pour Ja nouvelle chaudiere & condensation. Ce nouveau conduit prend place dans la gaine
technique comme indiqué au plan.

Comprend :
« Conduit de cheminée concentrique (évacuation par le tuyau et apport d'alr par I'espace entre

le tuyau et le conduit de cheminée) adapté a la nouvelle chaudiére & condensation, depuis la
chaudiére ]usqu ‘en toiture.
« Exutoire agréé en toiture, passage de toiture et tous les accessoires nécessalres,

Mesurage : Forfait

1. Clauses générales

L'entreprise sera exécutée conformément aux normes en vigueur et aux réglements des compagnies
distributrices {Belgagua).

L'entreprise comprend la fourniture et le montage complet de tout le matériel nécessaire a I'exécution
des travaux de plomberie et de sanitaire,

Le démontage de l'installation existant est compris dans un poste séparé.

Comprend :
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La distribution de I'sau froide jusqu’aux appareils sanitaires et prises d'eaul.
La distribution d'eau chaude sanltaire jusqu‘a certains appareils sanitaires et prises d'eau.
'évacuation des eaux usées et décales & partir du raccordement aux appareils sanitaires,
jusquaux canalisations d'égouts en cave.
Les ventilations d'égouttage nécessaires.
La ventilation des pigces d'eau.
Fourniture, pose et raccordement des appareils sanitaires et des robinetteries
Isolation thermigue a prévoir :
- Ou les canalisations d‘eau froides existantes ou nouvelles nécessitent une isolation
afin de préserver la fraicheur de I'eau, dans les gaines.
o Pour toutes les conduites d’eau chaude situées dans les gaines et plafonds technigques
ainsi gu’en sous-sol.
Isolation acoustique & prévair autour des descentes et décharges dans les gaines (les caches
tuyaux sont prévus dans le poste ad-hoc séparé).
La vérification de la ligne de gaz du compteur jusqud la chaudiére ou ladaptation si les
travaux ne permettent pas le maintien de la ligne actuelle.
Les travaux de percements, de resserrage et d’évacuation des débris de chantier.
Tous travaux non décrits dans le présent cahier des charges, nécessalres a l'achévement
complet et du fonctionnement de 'installation.

Rernargues :

»

Toutes les canalisations de distribution et d'évacuation en bon état pourront &tre conservees
pour le raccordement des nouveaux appareils aprés accord de I'architecte,

Au moins 15 jours calendrier avant le début des travaux, l'adjudicataire fournit son plan
d'exécution avec sa proposition de tracé des drcuits. Les sections de toutes les conduites,
alimentations, décharges, chutes et ventilations seront indiquées sur ses plans. Ces derniers
seront soumis a larchitecte pour approbation.

Le fonctionnement général sera silencieux, sans coup de bélier.

L'entreprise comprend les percements des murs, poutres, cloisons, maconneries, planchers,
etc, nécessaires a |a pose et au passage des tuyauteries. Ces percements seront rebouchés au
platre, ciment ou autres matériaux nécessaires, selon les parachévements.

L'ensemble de {'ouvrage doit répondre aux régles de l'art et &tre le moins génant possible, La
distribution d'eau chaude se fait au départ du compteur ou de la premiere canalisation
récupérable possible.

Les sections des canalisations seront calculées de maniére & obtenir en permanence un débit
suffisant au niveau des robinetteries, méme lors de puisages simultanés. Il rentre dans le
poste de l'entreprise sanitaire de refermer & l'aide d'un joint silicone, l'espace entre les
conduits d'alimentation en eau et les falences murales, afin d'obtenir un joint parfaitement
&tanche surtout au niveau des robinets muraux (baignoire et douche) afin d'éviter que l'eau
qui snfiltrerait derriére les rosaces ne puisse pénétrer dans le mur.

Les prix comprennent la fourniture, le placement et la fixation des tuyauteries, le percement
éventuel ou la gaine éventuelle, le ragréage au mortier et ou & Fenduit de plafonnage, les
accessoires et le cas échéant, leur protection, les dispositifs de sécurité et d'anti-retour
(vannes d'arrét, purgeurs, soupapes, etc.)

Nature des tuyauteries .

La distribution de feau chaude et de l'eau froide se fera au moyen de canalisations sans
raccord pour les passages en chape ou planchers. Les tuyauterles d'évacuation sont en
polyéthyléne ou en PVC haute température (100°C.).

Montage :

Le montage des différentes tuyauterles se fera en utllisant le minimum de piéces et raccords
possibles, de maniére & simplifier au maximum les parcaurs et les Installations.
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» Si certains trongons devralent étre apparents, linstallateur veillera particuliérement
limplantation des canalisations, a ['élégance de ['installation et & réduire 'encombrement au
strict minimum,

» Linstallation ce doit d'étre conforme a la norme [NBN D 51-003].

« L'entrepreneur utilisera au maximum les chapes, les planchers, les faux-plafonds et les gaines
verticales ou horlzontales pour la pose des conduites et canalisations diverses.

+ Une vanne d’arrét sera placée en amont des raccordements d'eau chaude et d'eau froide de
chaque salle de bains de I'étage afin de permettre leur isolement en cas de probléme.

Mise en ceuvre de la tuyauterie :
» Un fourreau de chlorure de polyvinyle (PVC) entoure les canalisations a chaque traversée de

mur, sol ou de poutre. Lorsqu'un fourreau traverse une dalle de sol, il dépasse de 0,5 cm le
niveau du pavement et est fixé dans la dalle. Le diamétre du fourreau est de 1 cm plus grand
que celui du tuyau et I'espace restant est comblé au moyen d'un bourrage de laine minérale,
de telle sorte qu'il n'existe aucun contact entre les canalisations et le gros-ceuvre.

Essai pour réception des installations :
+ L'essai des installations destinées a véhiculer Yeau sous pression hydraulique se falt avant le

raccordement, & une pression égale a 1,5 fois celle de la pression nominale (PN = pression
d'utilisation).

Tuyauterie de ventilation ; :
e Materiau identique aux tuyaux d'évacuation décrits plus haut. A placer partout ol nécessaire

pour obtenir une installation conforme et parfaite.

» Tous les réseaux de canalisations seront équipés de ventilations primaires et secondaires &
raccorder sur lnstallation des étages se prolongeant jusqu'en toiture, afin de répondre aux
régles de l'art, et en vue d'éviter toute possibilité de désiphonnement des coupes-air des
appareils sanitaires. Référence : [NIT 200] et [NBN EN 12056-2].

Calorifuge sur tuyauterie eau froide et eau chaude :
« Toutes les tuyauterles d'eau chaude dans les gaines horizontales ou verticales sont
calorifugées : 15 mm au minimum. Type de calorifuge : gaine de PUR & clips ou similaire ou
tuyaux pré-isolés.

Robinetterie et accessoires divers :
* Prévoir la fourniture, la pose et raccordement de tous les appareils, ainsi que des tuyauteries
visibles, qui doivent étre chromées jusqu'au robinet d'arrét. Un robinet d'arrét est prévu pour
chaque raccordement et doit étre manceuvrable manuellement, sans l'aide de dé.

* Sila ligne de gaz doit étre adaptée ou remplacée en partie (pour les besoins des travaux),
avant la réception provisoire, I'entrepreneur remettra l'attestation de conformité pour la ligne
de gaz s'll est agreé (ou le sous-traitant en cas de sous-traitance). S'll nest pas agréé, il fera
établir un proces-verbal de réception de Installation par un bureau de contrfle agréé.

2. Installation sanitaire
2.1. Robinetterie et accessoires

Robinet d'arrét

A prévoir sous tous les appareils sanitaires, pour I'eau chaude et I'eau froide.

Robinet d'arrét d'équerre 1/2" chromé, y compris |'embout nécessaire en chromé. Modéle muni d'un
anti-retour cbté eau froide si le robinet n'en n'est pas muni ou si celui-cl n'est pas agréé Belgaqua.

Robinetterie de lavabo - Type mitigeur
Comprendre également en plus du robinet mitigeur :

e Le tube chromé
e Le robinet d'arrét chromé
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e Commande de la bonde au robinet (tirette)
« Tous les accessoires de finition et d'étanchéité !

Robinetterie de lave-mains — Eau froide
Comprendre également en plus du robinet mitigeur a commande a poignée :
e Le tube chromé
s Le robinet d'arrét chromé
s Sans tirette
« Tous les accessoires de finition et d'étanchéité

Robinetterie pour douche-bain - Type mitigeur thermostatique
» Comprend la fourniture, la pose et le raccordement de la robinetterie proprement dite, de la
tringle 3 coulisse, du pommeau et du flexible, Mélangeur avec thermostat et protection
température + barre + flexible et pommeau avec Speed Clean anti-calcaire et deux jets,

Robinetterie pour douche - Type mitigeur thermostatique
« Comprend la fourniture, la pose et le raccordement de la robinetterie proprement dite, de la
tringle 3 coulisse, du pommeau et du flexible. Mélangeur avec thermostat et protection
température + barre + flexible et pommeau avec Speed Clean anti-caicaire et deux jets,

Porte-papier WC
»  Prévoir la fourniture, la pose et la fixation d’un porte-papier en laiton chromé.

2.2. Appareils sanitaires

Généralités :
1l est repris ci-dessous une désignation sommaire des appareils sanitaires envisagés pour chaque
local.

Simple ensemble de meubles de salle de douche
 Une table vasque en Koramic bianc sur meuble suspendu avec tiroirs, modéle compact
e Une armoire de toilette avec miroirs-portes, 1 spot led

Simple ensemble de meubles de salle de bains
» Une vasgue simple en Koramic blanc sur meuble suspendu avec tiroirs, modele large

« Une armaire de toilette avec miroirs-portes, 1 spot led

Cuisine

L'aménagement de la cuisine (tablette, foyer, équipement, évier...) fait l'objet d'un lot séparé
(mobilier et équipement de cuisine) & celul de plomberie-sanitaire. Il y a donc lieu de prévoir dans le
présent poste une embouchure de décharge avec raccord spécial pour évacuation des eaux
d'apparells ménagers {lave-vaisselle), un siphon indésiphonnable. Y compris 2 robinets d'arrét eau
chaude et froide. Prévoir sous I'évier les alimentations et la décharge évier et lave-vaisselle. C'est le
cuisiniste qui effectuera les branchements.

Buanderie (dans Hall d’entrée)

Prévolr une allmentation lave-linge avec un robinet eau froide et 2 embouchures de décharges {avec
siphon) avec raccord spécial pour évacuation lave-linge et condensats de séche-linge.

Cuvette de WC suspendue, avec chasse intégrée, lunette et couverde

o L'appareil se compose de:

« WC suspendu a fond creux en porcelaine sanitaire vitrifiée selon [DIN 1385-&] et [DIN-EN 38]
(blanc).

« Posé 3 une hauteur libre du sol. La porcelaine plane a des bords légerement arrondls et
présente également une remontée (a l'arriére et en dessous).

« Les cBtés de la cuvette suspendue dissimulent le coupe-air et la fixation. Ils facilitent
I'entretien et optimalisent I'ygiéne.
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Les vis de fixation en acler chromé.

Une piéce de raccordement & lévre permettant la jonction étanche de la sortie du WC 3 la
tuyauterie.

Lunette et couverdle en resine synthétique de haute résistance, ton a cholsir, charniéres inox,
reposant sur 4 tampons en matiére souple.

» Réservoir encastré de 8 litres en polyéthyléne incolore, soufflé d'une seule piéce.

s Résiste 3 la corrosion, au gel et au vieillissement,

* Pourvu d'une isolation externe contre la condensation.

+ Le raccordement de I'eau en 14" est situé au centre au-dessus et a l'arriére du réservoir et est
pourvu d'un robinet d'arrét.

¢ Un évidement au-dessus et a l'arriere du réservoir est prévu pour 'emplacement de la
tuyauterie d'alimentation.

» Le tuyaux de chasse est en PEHD et fait partie de la livraison.

« Pour permettre un entretien, le réservoir est pourvu d'une plaque de fermeture.

¢ La plague de finition (plaque de commande) permet d'interrompre la chasse (économie
d'eau).

« Robinet flotteur en matiére synthétique,

» Silencieux (12 dB a une pression de 5 bars), équipé d'un piston d'arrét, d'un systéme  anti-
coups de béliers et d'un réglage du niveau d'eau.

+ Le flotteur possédera 2 piéces coulissantes Fune dans l'autre. La piéce inférieure aura une
valve de vidage. Ce systéme assure un remplissage rapide, stlencieux et une fermeture
parfaite.

s Le réservoir doit &tre agréé par 'ANSFEAU et "'UBatc.

» Chéssis métallique non corrosif et protégé contre la rouille par une galvanisation & chaud et
dans lequel est posé le réservoir

e Raccordement et tous accessoires nécessaires.

Lave-maing
o En Koramic blanc.
Baignoire

» En acrylique blanche 170 x 70 ¢cm.

» Vidage aux pieds.

¢ Pieds anti-bruit.

« Paroi de douche vitrée

Tub de douche

» En acrylique blanche 80 x 80 cm quart arrondi.

e Pieds anti-bruit.

« Porte coulissante double.

2.3. Ensemble des travaux de plomberie sanitaire

Relevé des raccordements des appareils sanitaires

Locaux Appareils Raccordements et
évacuations
Hall 1 lave-linge EF
1 chaudiére et boiler EF, gaz
wWC 1 WC suspendu EF
1 lave-mains EF
Cuisine 1 évier double bac EF, EC
1 [ave-vaisselle EF
Cour extérleure 1 robinet extérieur EF
double service avec
purge (anti-gel)
Salle de douche 1 WC suspendu EF
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1 l[avabo EF, EC
1 douche EF/EC
Salle de bains 1 baignoire-douche EF, EC
1 lavabo EF, EC
1WC suspendu EF

Appareils sanitaires

Réf.: 2018-1435

Appareil Quantité
Baignoire 1 piéce
Simple ensemble meuble de salle de douche 1 pigce
Simple ensemble meuble salle de bain 1 piéce
WC suspendu 3 pidces
Lave-mains 1 piéce
Baignoire 1 piece
Tub de douche 1 piéce

Robinetterie et accessoires

Local Fourniture et pose Quantité

Hall Robinet double-service pour machine a laver 1 piéce

WwC Robinet eau froide 1 piece
Porte papier WC 1 piéce

Cour extérieure Robinet extérieur double setvice avec purge 1 piéce
(anti-gel)

Salle de douche Robinet mitigeur pour lavabo 1 piéce
Robinet thermostatique douche avec barre, 1 plece
pommeau et flexible
Paroi avec porte de douche arrondi en verre 1 piece
transparent
Porte papier WC 1 piéce

Salle de bains Robinet mitigeur pour lavabo 1 piece
Robinet thermostatique douche-bain avec barre, | 1 piéce
pommeau et flexible
Barre de douche (baignoire} et rideau 1 piéce
Robinet d'eau froide 1 piéce
Porte papler WC 1 piéce

Mesurage : forfait (pour I'ensemble des travaux et fournitures sanitaires)

3. Paroi vitrée fixe

Concerne © Paroi vitrée le long de la balgnoire perpendiculairement au mur mitoyen.

Comprend :

« Fourniture et pose d'une paroi vitrée fixe, 90*210 en verre feuillé

Mesurage: piéce (QP)

4. Anticalcaire magnétique

Concetne : Protection de lnstallation sanitaire contre le calcaire.

Comprend :

—
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+ Instaltation apres compteur d'un filtre mécanique 60-50 micron, d'un accélérateur ionique et
d’un clapet anti-retour, le tout dimensionné 3 la conduite principale d‘alimentation de
I"mmeuble (par défaut 24™),

» Raccordement et tous accessoires nécessaires selon les presariptions du fabricant,

Matériel :

» Des champs magnétiques de trés forte intensité et plusieurs fois Inversés sur le trajet de l'eau
électriques combinés a 'effet Venturi du systéme (accélération), transforment le carbonate de
caldum minéralisé sous forme de calcite en aragonite,

» Indiqué pour étre utilisé avec de I'eau froide ou une eau inférieure & 35°,

Mesurage: forfait
5. Ventilation hotte de cuisine

Concerne : Installation de la gaine de ventilation de la hotte de cuisine.

Comprend :
» Installation d’une gaine de diameétre 150 mm depuis la hotte de cuisine jusqua la toiture.

+ La gaine de ventilation sera implantée sur le dessus des meubles suspendu derrigre un
plaquage (plaquage compris dans le lot mobilier et équipement de cuisine).

» La gaine de ventilation passera par la gaine technique indiquée au plan.

» Exutoire et passage de toiture agréés et tous les accessoires nécessaires.

Mesurage : Foifait (QF)
6. Ventilation

Généralités :
Les alimentations électriques des extracteurs sont prévues dans le poste électricité.

Description :
Les aérateurs ont fes caractéristiques suivantes :

s Ultra silencieux

Clapet anti-retour

Protection thermique

Puissance : 8W.

Débit : 95 m3/h.

Hygrostat réglable de 60 a 90% HR pour la salle de bain et salle de douche et sans hygrostat,
mais avec temporisation réglable pour le WC,

s Voyant de fonctionnement.

Relevé des ventilations

Locaux Description ravaux et fournitures ]

wC Aération par Tuyau PVC dans Je faux plafond jusqua la gaine technique et
extraction aérateur avec temporisateur réglable
mécanique

Salle de bains Aération par Tuyau PVC dans le faux plafond jusqu’a la gaine technique.
extraction
mécanique

Salle de douche | Aération par Tuyau PVC dans le faux plafond jusqu’a la gaine technique.
facade latérale

Mesurage : forfait
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1. Prescriptions générales

Le poste électricité consiste & réaliser la rénovation de l'installation et a rajouter des éléments a
Installation existante, en respectant les normes en vigueur,
L'entrepreneur est autorisé a récupérer toutes les parties d'installation conformes,

Comprend notamment :
+ repérage, démontage et évacuation des éléments de ['installation existante

qui ne sont pas conformes.

+ les parties conformes et encastrées peuvent étre conservée ou adaptées.

«+ [linstallation générale telle que décrite dans le bordereau récapitulatif

¢ le respect des éléments suivants :

o toutes les saignées seront refermées au mortier et ensuite
soigneusement lissées au platre,

o les tubages visibles seront autorisés seulement en cave et
I'usage de goulottes au rez-de-chaussée arriere.
les déchets de chantier seront périodiquement évacués.

o des boltiers et méches spéciales seront utilisés pour les cloisons
en panneaux de platre.

o prévoir le remplacement de toutes les prises et interrupteurs
avec garnitures de prises et d'interrupteurs de type courant.

+ la pose d'un soquet avec une ampoule économique de 11W a tous les
points d'éclairage oti les appareils ne sont pas prévus dans le présent
poste.

« la pose des appareils repris dans le bordereau récapitulatif.
contrdle de la mise & la terre de {installation et renforcement si nécessaire
ou mise a la terre si inexistante.

o le tableau électrique.

e tous travaux nécessaires a la réalisation compléte de I'installation.

« contrdle de linstallation par un organisme de contréle agréé et fourniture
du rapport original.

1.1. Limites de I'entreprise

L'entreprise concerne la totalité de l'installation électrique de Iimmeuble. Les parties éventuellement
conformes peuvent &tre conservée ou adaptées. Dans les limites de la présente entreprise,
I'entrepreneur a a sa charge tous les travaux et fournitures nécessaires pour que l'installation réponde
aux conditions imposées et pour qu'elle puisse étre exécutée suivant les régles de |'art et des normes
en vigueur.

L'installation dolt satisfaire aux prescriptions de I'A.R. du 23 mars 77 et RGIE, ainsi qu'aux normes et
prescriptions éditées par l'institut Belge de Normalisation.

1.2. Installation électrique
Le nombre de points de prises de courant simples, doubles ou triples est limité a 8 par circuit.

Des circuits séparés seront prévus notamment pour :
« lasalle de bains
le fave-vaisselle
fe lave-linge et le seche-linge
le réfrigérateur
la chaudiere au gaz
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Tous ces circuits sont protégés séparément par fusibles de calibres adaptés aux puissanices absorbées.
Dans la salle de bains, la cuisine, la chaufferie, les caves et en extérieur, les installations et
appareillages seront hermétiques et bipolaires,

Un dispositif de protection a courant différentlel résiduel, dont le courant de fonctionnement est de
max 300 milliampeéres, est au moins placé a Iorigine de lnstallation électrique. Si la résistance de
disperslon de la prise de terre est supérieure & 300hm, cette section est complétée par des dispositifs
de protection a haute ou trés haute sensibilité, dont un pour I'ensemble des circuits d'éclairage. Pour
chaque autre circuit ou groupe de circults comportant au maximum 12 sodes simples, doubles ou
triples de prises de courant; toutefois, ces dispositifs de protection a courant différentiel - résiduel de
100 milliampéres de sens:blllte, sont admis pour les circuits de cuisinieres électriques, congélateurs,
surgélateurs.

Les apparells d'utilisation a poste fixe, les dispositifs de réglage et les socles de prises de courant qui
sont admis dans les salles d'eau, salle de bains, de méme que les socles de prises de courant servant
au raccordement des lessiveuses et Iave-vaisseﬂe sont protégés par un dispositif distinct de protection
a haute ou trés haute sensibilité,

Le bordereau récapitulatif repris ci-dessous, dans le poste électricité, décrit le type et le nombre de
prises de courant, points lumineux et interrupteurs a prévoir dans chaque local.

L'électricien prev0|t dans son entreprise le percement de toutes les gaines, saignées, et conduits
nécessaires a son installation. De pius il prev0|ra la fermeture de ceux-ci par du mortier revétu d'un
enduit de finition. En cas d'intervention apres le plafonneur, un enduit de réparation sera & prévoir
également.

Toutes les canalisations et tubes sont a encastrer dans les murs, cloisons, chapes, faux-plafonds et
planchers, sauf dans les sous-sols. L'électricien pourra utiliser les tubages existants 13 ol ceux-ci sont
conformes. Préalablement a tout travall, il présentera au fonctionnaire dirigeant ou & son délégus, les
chemins qu'il emprunte pour le passage de ses canalisations. En cas d'impossibliité de passage, des
solutions alternatives seront trouvées sur place. Les tubages peuvent &tre placés en apparents
uniguement dans les caves. L'électricien doit, avant de commencer les travaux consulter les
entrepreneurs de chauffage et de sanitaire pour les passages difficiles. Le fonctionnaire dirigeant se
réserve le droit de refuser tous travaux exécutés dont le tracé n'a pas été soumis pour approbation.

1.3. Tableaux et équipements

Les Installations de couplage et les appareils de protection {coupe-circuit, disjoncteur,...) sont groupés
et montés sur dans un coffret ou plusieurs coffrets formant ensemble un tableau de répartition.

Tous les appareils placés sur les tableaux sont accompagnés d'étiquettes numérotées. Linterrupteur
général placé sur le tableau doit permettre la coupure simultanée de toutes les phases et
éventuellement du neutre.

Les coupe-circuits seront du type disjoncteurs automatiques a ré-enclenchement (conformes & la NBN
243).

Un interrupteur sectionneur général qui permet la coupure simultanée de toutes les phases et
éventuellement du neutre est placé sur le tableau du principal. Il est d'une intensité nominale
appropriée a l'installation sans &tre inférieure a 25A. (RGIE 248.02)

Toutes les prises et interrupteurs sont de marque, et d'un modéle standard sur le marché, robustes et
durables a faire approuver au préalable par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué. La situation
exacte des prises et interrupteurs sera précisée sur chantier a P'entrepreneur avant le début des
travaux en présence du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué. Dans la cuisine, la situation des
prises et interrupteurs est déterminée par le plan du cuisiniste qui iui sera remis par I'entrepreneur
général.




COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT Ref.: 2018-1435

Les interrupteurs sont conformes a fa norme y relative homologuée et prévue pour la catégorie
d'emploi défini par la norme correspondant & leur destination. Les interrupteurs assurent la coupure
simultanée de tous les conducteurs de phase.

Les Interrupteurs monopolaires ne sont pas admis, excepté pour les doubles directions.

Prises téléphoniques agréées Belgacom
Prise double coax radio + TV agréée par la compagnie de télédistribution.
La sonnerie de porte travaille sous une tension maximale de 12 ou 24 V.

Lnstallation de téléphonie comprend la fourniture, la pose et les raccordements des prises
téléphoniques indiquées aux plans.

Les spots encastrés LED sont orientables et prévus pour étre encastrés dans des faux plafonds.
Finition nickel brossé ou gris aluminium. La douille a la référence GU10. Flux lumineux de minimum
390 lumens et température de couleur entre 3000 et 4000 K.

Panneau encastrable carré LED de 18W avec un flux lumineux de minimum 1000 lumens. Cadre en
finition nickel brossé ou gris aluminium,

2. Ensemble des travaux d'électricité
Le relevé indigue les interrupteurs, prises, raccordement & rajouter a l'installation existante ou a

adapter ou & remplacer. Tous les Interrupteurs et prises sont & remplacer méme s'ils ne figurent pas
au relevé cl-dessaus.

Local A installer Quantité

NIV. R+2

Chambre 3 Prises simples 4
1 point lumineux/1 direction 1

Chambre 2 Prises simples 4
1 point lumineux/1 direction 1

Palier/escalier Panneaux encastrables led/3 directions (avec niv. 0 et |1
+1)

NIV. R+1

Chambre 1 Prises simples 4
1 point lumineux/1 direction 1

Salle de douches 1 prise simple 1
2 spots LED encastrés orientable/1 direction 1
Eclairage armoire toilette/1 direction 1
Alimentation extracteur (compris dans poste sanitaire) |1
et interrupteur

Salle de bains Prises simples 2
4 spots LED encastrés orientables/1 direction 1
Eclairage armoire toilette/1 direction 1
Alimentation extracteur {compris dans poste sanitaire) |1
et Interrupteur

Palier Panneaux encastrables led/3 directions (avec niv. Oet |1
+2)

NIV. RDC

Cage d'escalier Sonnerie catllon 1
Panneaux encastrables led/3 directions {avec niv. 1et |1
+2)

Terrasse Installation existante maintenue

Salon 1 point lumineux/double direction 1

—
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Prises doubles

Prise simple

Prise téléphone
Prise télédistribution

Cuisine/Satle & manger

Prises simples

Prise double

3 spots LED encastrés orientablas/double direction
Prise frigo/congélateur

Prise four micro-ondes

Alimentation taque vitrocéramique

Prise hotte

Prise lave-vaiselle

1 barrette d'éclairage LED au-dessus de I'évier/1
direction

P et b e DN W= NN

Hall d’entrée

1 point lumineux/1 direction
Prises simples

Prise lave-linge

Prise seche-linge

WC rez-de-chaussée

1 spot LED encastré orientable/1 direction
commandant également l'extracteur (compris dans
poste sanitaire} avec minuterie réglable

ik [k b i et

Porte d'entrée

Sonnette avec porte-noms

Fagade avant

Tubage et cible pour sonde extérieure chaudiére

NIV. R-1

Cave 2

Installation existante maintenue mais nouvel
interrupteur a prévoir au niveau du rez-de-chaussée

Cave 1

Installation existante maintenue

A déterminer

Alimentation ventilation et du panneau de commande

Mesurage : Forfait

1. Fenétres de toit

Concerne : Les chambres 2 et 3,

Comprend :

Description :

Fenétre :

le démontage de la fenétre de toit existante
fourniture et placement de la fenétre de toiture et de ses accessoires repris en description
l'adaptation éventuelle de la largeur de l'ouverture

tous travaux nécessaires a l'achévement complet de ce poste.

Fenétre a projection et a rotation pour les pentes de toit entre 15° et 55° s‘ouvrant a l'aide d’une
poignée située en partie basse et se projetant dans n‘importe quelle position jusqu’a maximurn 45°,

A I'extérieur, la fenétre est protégée par des profilés en aluminium gris, sans entretien, de couleur
r

NCS S 7500-N.

La barre de manceuvre en aluminium anodisé sur la largeur de la fenétre a 3 positions:

fermer — ventilation a fenétre verrouillée — ouvrir,

Aprés une rotation complete a 180°, un loquet permet de bloguer la fenétre en position de nettoyage.
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Le dormant et Fouvrant ont une Ame en bois trafté thermiquement et enrobés de polyuréthane peint
avec une laque PU blanche (couleur NCS S 0500-N). Tis sont &quipés d’un double joint d'étanchéité a
Iair et de polystyréne expansé (EPS) de couleur anthracite pour optimaliser les coupures thermiques
et est résistant contre I'humidité et la condensation. Un filtre protége des insectes et de la poussiere.
Perméabilité & l'air: classe 4 (EN 12207).

Equipée d'un double vitrage super isolant avec:

4 mm vitre extérieure trempée avec coating easy to clean
15 mm espace avec gaz Argon

33.2 mm vitre intérieure feullletée (Classe 1B1- conforme NBN S 23-002) et coating isolation
thermique et transmission énergie solaire renforcée.
Retardateur d'effraction: classe P2A (EN 356).

Ug Valeur du vitrage 1.1 W/m2K EN 673

Uw Valeur de la fen&tre 1.3 W/m2K EN 12567-2

g Transmission énergie solaire 0,64 EN 410

TV Transmission lumineuse 0,79 EN 410

Rw (C; Ctr) Réduction acoustique 35 dB (-1;-3) EN 717-1

Kit énergie :
Cadre galvanisé avec isolation intégrée en polyéthyléne de 9cm de haut vitant le pont thermique
entre fa partle fixe de la fenétre et la toiture (produit dimensionné au format de la fenétre).

Collerette de sous-toiture en polypropyléne micro perforé pour la liaison avec la sous-toiture {produit
dimensionné au format de fa fenétre).

Renvoi d’eau extensible avec fixation, pour 'écoulement latéral des eaux de ruissellement de la sous-
toiture, & placer au-dessus de la fenétre de toit.

Col pare-vapeur !
Col pare-vapeur en polyéthyléne, avec joint butyle, clips de montage sertis et ruban adhésif pour une

liaison paifaite avec le pare-vapeur de la toiture (produit dimensionné au format de la fenétre).

Store occultant :

De la méme marque que la fenétre de toit. Sans cordes visibles avec glissiéres latérales. Teinte au
cholix de 'architecte.

Dimensions : 114 cm x 118 ¢m

Mesurage : piece (QP)

2. Chéneau

Concerne : Le chéneau en fagade avant.

Comprend :
« Le démontage soigné, I'évacuation et le remplacement de la planches de rive et de dessous,

Traitement fongicide et insecticide de toutes les piéces de bois visibles aprés démontage. Le
prix pour le remplacement d'éventuelles cartouches pourties n'est pas comptis dans le présent
poste et fera I'objet d’'un éventuel avenant en cours de chantier.

Mesurage : metre courant (QP)
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ANNEXE A: FORMULAIRE D'OFFRE

. OFFRE DE PRIX POUR LE MARCHE AYANT POUR OBJET
“BATIMENT SIS 42, RUE SAINT-LAMBERT - RENOVATION LOURDE”

Procédure négodée sans publication préalable

RéEf.: 2018-1435

Important : ce formulaire doit étre compléte dans son entiéreté, et signé par le soumissionnaire. Le

montant total de l'offre doit tre compléte en chiffres ET en toutes lattres.

Personne physique
Le soussigné (nom et prénom) :

Qualité ou profession :
Nationalité :
Domicile (adresse compléte) :

Téléphone :

GSM :

Fax :

E-mail :

Personne de contact :

Soit (1)

Personne morale

La firme (denominahon, raison soclale) :

Nationalité :
ayant son siége 4 (adresse compléte) :

Téléphone :

GSM :

Fax :

E-mail :

Personne de contact :

représentée par le(s) soussigne(s)

(Les mandataires joignent a leur offre l'acte authentique ou sous seing privé qui Ieur accorde ses
pouvaeirs ou une copie de la procuration. Iis peuvent se borner a indiquer le numéro de I'annexe du

Moniteur belge qui a publié I'extrait de V'acte concerné.)

Soit (1)

Groupement d' ow’rateurs économigue

Les soussignés en groupement d' operateurs économiques pour le présent marché (nom, prénom,
gualité ou profession, nationalité, siége provisoire) :

S'ENGAGE(NT) A EXECUTER LE MARCHE CONFORMEMENT AUX CLAUSES ET CONDITIONS DU

CAHIER DES CHARGES DU MARCHE PUBLIC SUSMENTIONNE (2018-1435) :

pour un montant de :

(en chiffres, TVA comprise)

(en lettres, TVA comprise)
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informations générales

Numéro d'immatriculation & 'ONSS :

Numéro d'entreprise (en Belgique uniguement) :
Inscription sur la liste des entrepreneurs agrées ne° :
Catégorie(s), sous catégorie(s) et dasse(s) :

En cas d'agréation provisoire, date d'octrol :

Agréation des entrepreneurs de travaux

(Avertissement: de fausses déclarations concernant I'agréation des entrepreneurs de travaux peuvent
mener & 'application de sanctions prévues a l'art. 19 de la Loi du 20 mars 1991)

Soit {1)

L'agréation correspond a la (sous-)catégorie et classe telle que définie par le cahier des charges et le
montant de cette offre.

Tenant compte de I'évolution des marchés en cours, le montant maximal des travaux exeécutés
simultanément, déterminés par l'agréation obtenue, ne sera pas dépassé suite a la conclusion de ce
marché.

Soit (1)

L'agréation correspond & la {sous-)catégorie et classe telle que définie par le cahier des charges et le
montant de cette offre.

Par la condlusion de ce marché, le montant maximal des travaux simultanés pouvant étre réalisés
tenant compte de la classe d'agréation obtenue sera dépassé.

La demande de dérogation est ajoutée a cette offre,
Soit (1)

Les preuves d'agréation dans un autre pays membre de I'Union européenne, et I'équivalence de cette
agréation sont jointes a cette offre.

Soit (1)

Les preuves que les exigences pour obtenir ['agréation sont atteintes sont jointes a cette offre.

Sous-traitants

1l sera fait appel & des sous-traltants : OUI / NON (biffer les mentions inutiles)
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Personnel

Du personnel soumis a la |égislation sociale d'un autre pays membre de I'Union européenne est
employé :

OUL / NON (biffer les mentfons inutiles)
Cela concerne le pays membre de I'UE sulvant :
Paiements

Les paiements seront effectués valablement par virement ou versement sur le compte (IBAN/BIC)
.......................................... wenn de linstitution finandeére ......ocvieceeveceens e oUVEH au nom de

Documents & joindre a {'offre

A cette offre, sont également joints :
- les documents datés et signés, que le cahier des charges impose de fournir ;
- les modéles, échantillons et autres informations, que le cahier des charges impose de fournir.,

Le soumissionnaire,

I T 1L =R
ey = o 7)o ) OO Y

2] 3 o 11 )

{1) Biffer les mentions inutile
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