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Annexe: 2/1 

RESULTATS DES ANALYSES DIDENTIFICATION DES MATERIAUX 

Lieu d'inspection: Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Complex Sportif Joli Bois 
Analyste: J.W. 

Date d'analyse: 05.04.1993 

ECH. DESCRIPTION DE L'ECHANTILLON RESULTATS DE L' ANALYSE PHOTO 

76 Masse friable grise - contient des fibres organiques et des fibres minérales artificielles 
- contient > 60 % de fibres d'amiante appartenant à la variété CHRYSOTILE 

77 Masse friable grise - contient des fibres organiques et des fibres minérales artificielles 
- contient > 60 % de fibres d'amiante appartenant à la variété CHRYSOTILE 

78 Corde de fibres - contient > 80 % de fibres d'amiante appartenant à la variété CHRYSOTILE 

79 Corde de fibres - contient des fibres organiques 
- contient > 60 % de fibres d'amiante appartenant à la variété CHRYSOTILE 

80 Cordes de fibres - contient > 80 % de fibres d'amiante appartenant à la variété CHRYSOTILE 

81 Masse friable de fibres - contient des fibres organiques 
- contient > 60 % de fibres d'amiante appartenant à la variété CHRYSOTILE 

82 Masse pulvérulente blan.:he contenant des fihres - contient < 5 % de fibres d'amiante appartenant à la variété AMOSITE I 

83 Mase poreuse blanche contenant des tibres - contient des fibres organiques minérales artificielles 
- contient < 5 % de fibres d'amiante appartenant à la variété AMOSITE 
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1 1 	 RESULTATS DES ANALYSES D'IDENTIFICATION DES MATERIAUX 	 il 
Lieu d'inspection: Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Compler Sportif Joli Bois 
Analyste: J.W. 

Date d'analyse: 05.04.1993 

ECH. DESCRIPTION DE L'ECHANTILLON RESULTATS DE L'ANALYSE PHOTO 

84 Masse poreuse et assez dure, blanche contenant des fibres - exempt de fibres d'asbeste mais contient des fibres organiques et des fibres 
minérales artificielles 

Masse pulvérulente blanche contenant des fibres - contient des fibres organiques et des fibres minérales artificielles 
- contient < 1 % de fibres d'amiante appartenant à la variété AMOSITE 

S6 Masse poreuse blanche friable et contenant des fibres - contient des fibres organiques 
- contient < 5 % de fibres d'amiante appartenant à la variété AMOSITE 

87 Masse poreuse et friable blanche contenant des fibres - contient des fibres organiques 
- contient < 5 % de fibres d'amiante appartenant à la variété AMOSITE 

88 Masse poreuse et friable blanche contenant des fibres - contient des fibres organiques 
- contient < 5 % de fibres d'amiante appartenant à la variété AMOSITE 

89 Masse poreuse et friable blanche contenant des fibres - contient des fibres organiques 
- contient < 5 % de fibres d'amiante appartenant à la variété AMOSITE 
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Annexe 3/1 ECH. N ° : 76, 77, 78, 79, 80, 81 

rÉVIttÉeYEY,4 riii()v 

Bâtiment/étage/local: Woluwe Saint-Pierre - Centre Communautaire Joli Bois - chaufferie 
Description mise en oeuvre du matériau: joints des chaudières YGNIS 
Date de inspection: 07/04/93 

CATEGORIE 1:  DégradatIons et potentlanté de,..dépradations 

Inspecteur: J.W. 

CATEGOR1E 2: Potentlalité d'incidences sur l'envIronnement 
11 

1. DégradatIons apparentes: - limportantes 20 20 I. Teneur en fibres d'amlante: - < 1 %vol 0 
- minimes /0 /0 - 1 - 50 %vol 5 5 
- nulles - > 50 %vol 10 /0 

2. Variétés d'amlante: - serpentines 5 5 
- amphiboles 10 10 

2. AccessIbIlité: - accessible 10 10 
- difficilement accessible 5 5 3. M1se en oeuvre: 	* flocage - brut 20 20 
- pas accessible 0 0 - traité 10 10 

* plaque friable - brut 15 15 
- traité 5 5 

* plaque dure 5 5 
3. Adhéslon du matérlau 

au support : - mauvaise 10 10 
* autre (ciment, plâtre,...) 10 10 

- bonner 0 0 4.LocallsatIon prodult: - en contact immédiat avec 
l'air du local 

10 10 

4. ProxImIté d'apparells nécessItant 
-présent dans conduit de 
ventilation 

10 10 

un entretien: - < 50 cm 10 10 - séparé de l'air du local par 5 5 
- entre 50 et 150 cm 5 5 une paroi semi-étanche 
- > 150 cm 0 0 - séparé de l'air du local de 

façon étanche 
0 0 

- extérieur 0 0 
5. Autres manutentions éventuelles 

dans l'environnement ImmédIal 
du matérlau: - oui 10 10 5. UfillsatIon du local: - régulière par des enfants, 10 10 

- non 0 0 adolescents ou des sportifs 
- plusieurs personnes 5 5 
- irrégulière O 0 

6. Soumls à des 6. Revêtement ou flnItIon - brut 3 3 
vibratIons: - oui 10 10 des parols, murs, plafond: - avec inégalité 2 2 

- non i _e - lisse sans fente ou joint 0 0 
SOMME a 21 

7. Revêtement ou finItion des sols: - brut 3 3 
- avec inégalité 2 2 
- lisse sans fente ou joint O _12 

SOMME 14 ,M 
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ECH. N°: 82,83 

1 .  1 1. 11.LED»41,11,9.1»7 

• 
Bâtiment/étage/local: tVoluwe Saint-Pierre - Centre Communautaire Joli Bois - chaufferie 
Description mise en oeuvre du matériau: calorifuges tuyauteries 
Date de inspection: 07/04/93 

CATEGORIE 1: DégradatIons et potentlalité de dégradations • Inspecteur:  J.W. 

 CATEGORIE 2: Potentlallté d'Incidences sur PenvIronnement  II, çfflIbe 

E E E E 
1. Dégradations apparentes: - limportantes 20 20 1.Teneur en flbres d'amlante: - < 1 %vol 0 0 

- minimes 10 10 - 1 - 50 %vol 5 5 

- nulles 0 0 - > 50 %vol 10 10 

2. Varlétés d'amlante: - serpentines 5 5 

- amphiboles 10 10 

2. AccessIbIllté: - accessible 10 10 

- difficilement accessible 5 5 3. Mise en oeuvre: 	* flocage - brut 20 20 

- pas accessible 0 0 - traité 1 0 I 0 

* plaque friable - brut 15 1 3 

- traité 5 5 

* plaque dure 5 5 

3. AdhésIon du matérlau 
au support : - mauvaise 1 0 l 0 

* autre (ciment, plâtre,...) 10 10 

- bonner 0 0 4.1,0calhatio II produit: - en contact immédiat avec 
l'air du local 

l o i 0 

4. ProximIté d'apparells nécessItant 

-présent dans conduit de 

ventilation 

10 lo 

un entretlen: - < 50 cm 10 10 - séparé de l'air du local par 5 5 

- entre 50 et 150 cm 5 5 une paroi semi-étanche 

- > 150 cm 0 0 - séparé de l'air du local de 

façon étanche 

0 o 

- extérieur 0 

5. Autres manutentions éventuelles 
dans l'envIronnement ImmédIat 

du matérlau: - oui 10 10 5. Uffilsatton du local: - régulière par des enfants, 10 10 

- non 0 0 adolescents ou des sportifs 
- plusieurs personnes 5 5 
- irrégulière 0 0 

6. Sounils à des 6. Revêtement ou flnItIon - brut 3 3 

vIbratIons: - oui 10 10 des parols, murs, plafond: - avec inégalité 2 2 
- non j O - lisse sans fente ou joint 0 0 

SOMME a 2.5 
7. Revêtement ou finItIon des sols: - brut 3 3 

- avec inégalité 2 2 
- lisse sans fente ou joint Q 0 

SOMME 34 M 
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Annexe 3/3 	 ECH. N°: 85, 86, 87,88 

rEVII 1 lj DIYALF.1111 ,0.\' 

1. Dégradations apparentes: - limportantes 20 20 1. Teneur en flbres d'a mlante: 	 - < 1 %vol 
- minimes 10 10 - 1 - 50 %vol 
- nulles 0 0 - > 50 %vol 

2. Varlétés d'amtante: 	 - serpentines 
- amphiboles 

2. AccessIbIllté: - accessible 10 10 
- difticilement accessible 5 5 3. MIse en oeuvre: 	* flocage 	- brut 
- pas accessible 0 0 - traité  

* plaque friable 	- brut 
- traité 

* plaque dure 
3. Adhéslon du matérlau * autre (ciment, plâtre,...) 

8U support : - mauvaise 10 10 
- bonner 0 0 4.Locallsallon prodult: 	 - en contact immédiat avec 

l'air du local 

4. ProximIté d'apparells nécessItant 
-présent dans conduit de 
ventilation 

un entrellen: - < 50 cm 10 10 - séparé de l'air du local par 
- entre 50 et 150 cm 5 5 une paroi semi-étanche 
- > 150 cm 0 0 - séparé de l'air du local de 

façon étanche 
- extérieur 

5. Autres manutentions éventuelles 
dans PenvIronnement ImmédIal 
du matérlau: - oui 10 10 5. UtillsatIon du local: 	 - régulière par des enfants, 

- non 0 0 adolescents ou des sportifs 
- plusieurs personnes 
- irrégulière 

6. Soumls à des 6. Revêtement ou finitIon 	 - brut 
vIbratIons: - oui 10 10 des parols, murs, plafond: 	 - avec inégalité 

- non ...Q _Q - lisse sans fente ou joint 
SOMME Q 1.1 

7. Revêtement ou flnItIon des sols: 	 - brut 
- avec inégalité 
- lisse sans fente ou joint 

Bâtiment/étage/Iocal: Woluwe Saint-Pierre - Centre Communautaire Joli Bois - chaufferie 

Description mise en oeuvre du matériau: calorifuge boilers 

Date de l' inspection: 07/04/93 	 Inspecteur: J. W. 

CATEGORIE 1: Degradations etpotentialité de dépradations 	•  • 	CATEGOR1E 2: Potentlallté d'incldences sur l'envIronnement  
i, 	 11111 
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Annexe 3/4 ECH. W: 89 

FEUILLEDVMIXATION 

Bâtiment/étageflocal: Woluwe Saint-Pierre - Centre Communautaire Joli Bois - cooridor derrière chaufferie 

Description mise en oeuvre du matériau: calorifilge tuyauterie 

Date de inspection: 07/04/93 

CATEGORIE 1: Dégradations et potentiallté de dégradatlons 

Inspecteur: 

CATEGORIE 2: Potentiallté d'Incidences sur l'environnement •  • 
1. DégradatIons apparentes: - limportantes 20 20 1. Teneur en flbres d'amlante: - < 1 %vol 0 

- minimes 10 10 - 1 - 50 %vol 5 
- nulles 0 0 - > 50 %vol 10 

2. Variétés d'amiante: - serpentines 5 
- amphiboles 10 

2. AccessIbillté: - accessible 10 10 
- diflicilement accessible 5 5 3. Mise en oeuvre: 	* flocage - brut 20 
- pas accessible 0 0 - traité 10 

* plaque friable - brut 15 
- traité 5 

* plaque dure 5 
3. Adhéslon du matérIau 

au support : - mauvaise 10 10 
* autre (ciment, plâtre,...) 10 

- bonner 0 0 4.Locallsation prodult: - en contact immédiat avec 
l'air du local 

10 

4. ProximIté d'apparells nécessItant 
-présent dans conduit de 
ventilation 

10 

un entrellen: -<50 cm 10 10 - séparé de l'air du local par 5 
- entre 50 et 150 cm 5 5 une paroi semi-étanche 
- > 150 cm 0 0 - séparé de l'air du local de 

façon étanche 
0 

- extérieur 0 
5. Autres manutentions éventuelles 

dans l'environnement ImmédIat 
du matérlau: - oui 10 10 5. UfillsatIon du local: - régulière par des enfants, 10 

- non 0 0 adolescents ou des sportifs 
- plusieurs personnes 5 
- irrégulière 0 

6. Soumis à des 6. Revêtement ou flnition - brut 3 
vibratIons: - oui 10 10 des parois, murs, plafond: - avec inégalité 2 

- non 1 j - lisse sans fente ou joint 0 
SOMME a 2_Q 

7. Revêtement ou IlnitIon des sols: - brut 3 
- avec inégalité 2 
- lisse sans fente ou joint Q 
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SOMME 14 	,19. 



.31 4 ) 

ABAQUE D'EVALUATION 

DEGRADATION 

75 

70 

65 

60 

55 

50 

45 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 
INCIDENCES SUR 

L'ENVIRONNEMENT 

A : TRAITEMENT URGENT 
B : TRAITEMENT A PREVO IR DANS UN FUTUR PROCHE 
C : TRAITEMENT A LONG IERME, 
D : P AS D' ACTION IMMEDIATE 

Environnement 
& Risques 

Av. du Roi 157 
B-1060 BRUXELLES 

EVALUATION DU RISQUE D'EXPOSITION 



s. 

Ay 
INT 	ER 

Annexe 3/5 ECH. N°: / 

rettioxl)v-,TAL17.tria'y  

Inspecteur: J.W. • • 	CATEGORIE 2: Potentialité d'incidences sur l'envIronnement 
L 	E 	 E 	L 

Bâtiment/étageflocal: Woluwe Saint-Pierre - Centre Communautaire Joli Bois - tribune 
Description mise en oeuvre du matériau: plaques en fibro-ciment 
Date de inspection: 07/04/93 

CATEGORIE 1: DégradatIons et potentiallté de dégradations 

I. Dégradations apparentes: - limportantes 20 20 1. Teneur en flbres d'amlante: - < 1 %vol 0 0 
- minimes 10 10 - 1 - 50 %vol 5 5 
- nulles 0 0 - > 50 %vol 10 10 

2. Varlétés d'amiante: - serpentines 5 5 
- amphiboles 10 I o 

2. AccessIbIllté: - accessible 10 10 
- difficilement accessible 5 5 3. MIse en oeuvre: 	* flocage - brut 20 20 
- pas accessible 0 0 - traité 10 10 

* plaque friable - brut 15 15 
- traité 5 5 

* plaque dure 5 5 
3. Adhéslon du matérlau 

au support : - mauvaise 10 10 
* autre (ciment, plâtre,...) 

- bonner O 0 4.Locallsation prodult: - en coniact immédiat avec 
l'air du local 

10 10 

4. ProxImIté d'appareils nécessitant 
-présent dans conduit de 

ventilation 
10 10 

un entreden: - < 50 cm 10 10 - séparé de l'air du local par 5 5 
- entre 50 et 150 cm 5 5 une paroi semi-étanche 
- > 150 cm 0 0 - séparé de l'air du local de 

façon étanche 
0 0 

- extérieur 0 O 
5. Autres manutentIons éventuelles 

dans PenvIronnement Immédiat 
du matérlau: - oui 10 10 5. UtIllsatIon du local: - régulière par des enfants, 10 10 

- non 0 0 adolescents ou des sportifs 
- plusieurs personnes 5 5 
- irrégulière 0 0 

6. Soumls à des 6. Revêtement ou IlnitIon - brut 3 3 
vlbratIons: - oui 10 10 des parols, murs, plafond: - avec inégalité 2 2 

- non _Q _Q - lisse sans fente ou joint 0 0 
SOMME a a 

7. Revêtement ou finitIon des sols: - brut 3 3 
- avec inégalité 2 2 
- lisse sans fente ou joint Q _Q 

SOMME 211 211 
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Annexe 3/6 ECH. N°: 

/117/.1.e1YEJMLIJA  Ir/N 

Bâtiment/étage/local: Woluwe Saint-Pierre - Centre Communautaire Joli Bois 
Description mise en oeuvre du matériau: matériaux d'étanchéité (klingerit et bourrages) 
Date de 	inspection: 07/04/93 

CATEGORIE 1: DégradatIons et potentlallté de dégradations • 
ii 
• 

E 

Inspecteur: J.W. 

CATEGORIE 2: Potentiallté d'incIdences sur Penvironnement 
ii E 

1. DégradatIons apparentes: - limportantes 20 20 1. Teneur en flbres d'a mlante: 	 - < 1 %vol 0 0 
- minimes 10 10 - 1 - 50 %vol 5 5 
- nulles 0 0 - > 50 %vol 10 10 

2. Varlétés d'amlante: 	 - serpentines 5 5 
- amphiboles 10 10 

2. AccessibIllté: - accessible 10 10 
- difficilement accessible 5 5 3. MIse en oeuvre: 	* flocage 	- brut 20 20 
- pas accessible 0 0 - traité 10 10 

* plaque friable 	- brut 15 15 
- traité 5 5 

* plaque dure 5 5 
3. Adhéslon du matérlau * autre (ciment. plâtre,...) 10 10 

au support : - mauvaise 10 10 
- bonner 0 0 4.LocallsatIon prodult: 	 - en contact immédiat avec 

l'air du local 
10 10 

4. ProxlmIté d'apparells nécessItant 
-présent dans conduit de 

ventilation 
10 10 

un entretien: - < 50 cm 10 10 - séparé de l'air du local par 5 5 
- entre 50 et 150 cm 5 5 une paroi semi-étanche 
- > 150 cm 0 0 - séparé de l'air du local de 

façon étanche 
0 0 

- extérieur 0 O 
5. Autres manutent1ons éventuelles 

dans Penvironnement immédiat 
du matérIau: - oui 10 I 0 5. 1 lilhation du local: 	 - régulière par des enfants, 10 10 

- non 0 O adolescents ou des sportifs 
- plusieurs personnes 5 5 
- irrégulière 0 0 

6. Soumls à des 6. Revêtement ou flnition 	 - brut 3 3 
vlbratIons: - oui 10 10 des parols, murs, plafond: 	 - avec inégalité 2 2 

- non _.Q 0 - lisse sans fente ou joint 0 0 
SOMME a 2.5 

7. Revêtement ou flnItIon des sols: 	 - brut 3 3 
- avec inégalité 2 2 
- lisse sans fente ou joint Q _Q 

SOMME kf ,ne 
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