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Commune: GENAPPE

Objet précis: Rénovation de voiries Pont Labiniat a Baisy-Thy

N° de I'investissement: 9 L 209,0 i g__

1. Description de la situation existante et des défauts constatés

Cette voirie est un axe important de jonction entre Genappe et Villers-la-Ville. Elle est
revétue d'hydrocarboné et a une largeur de 6 m entre filets d'eau. Elle a subi les
assauts des poids lourds, des convois agricoles et présente des désordres structurels le
long des filets d'eau et dans les zones de giration.

Des trottoirs sont présents de part et d'autre de la chaussée.
La voirie est située en zone d'épuration individuelle au PASH

2. Description des travaux proposés

Il est proposé de réaliser un fraisage sur une couche de 10 cm sur toute la surface de
la rue, les deux giratoires compris. De méme, un fraisage de la fondation sur 50 cm de
largeur et 20 cm de profondeur le long des filets d'eau est également souhaitable afin
de renforcer ces zones fragilisées.

Les travaux estimés comprennent notamment :

o La démolition du revétement hydrocarboné par fraisage (ép 10 cm) avec
évacuation

e La réalisation d'un fraisage sur la fondation le long des filets d'eau sur 50 cm de
largeur

o La pose d'une nouvelle fondation compactée le long des filets d'eau sur 50 cm de
largeur

o La pose de deux nouvelles couches d'enrobé bitumineux sur foute la surface
précédemment rabotée.



L'investissement est inscrit dans le programme stratégique transversal.
Justification:

Cet investissement rentre dans le programme stratégique transversal. En effet, il entre
directement dans la volonté communale de privilégier les usagers faibles ef de favoriser
une mobilité douce en facilitant le déplacement des vélos par la réfection du
revétement dans cette voirie de jonction intervillages.

. Annexes a joindre:
U Plan de localisation
Q Reportage photographique

0 Croquis de I'aménagement envisagé




ESTIMATION (hors essais)

Nombre de voiries concernées: 1
Longueur totale des voiries concernées: 280 m
ez Sommes des
VOIRIE Unité | Q.P. PU.enh€
travaux en €
Dlemol‘mons selecﬂ.ves de revétement w? | 160000 10,00 16.000,00
bitumineux par fraisage (2 couches)
Demollflon de fondation de voirie par 02 300,00 8,00 2.400,00
fraisage
Fondation de voirie m? 300,00 18,00 5.400,00
Revétement bitumineux deux couches m? 1.600,00 30,00 48.000,00
Mise en site autorisé ou CTA prix global 6.000,00 6.000,00
Divers et imprévus prix global 4.000,00 4.000,00
TOTAL hors T.V.A. 81.800,00
Total travaux hors T.V.A. 81.800,00
Frais d'études (maximum 5 %) 4.090,00
Colit total hors T.V.A. 85.890,00
T.V.A. 21 % (sauf sur égouttage prioritaire) 18.036,90
coUT GLOBAL T.V.A. comprise* (2) 103.926,90

* & reporter dans la colonne (2) du récapitulatif du plan d'investissement
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Rénovation Pont Labiniat d Baisy-Thy

50

Variable

50

Fraisage + pose 9cm —
Nouvelle fondation: 20cm —




GENAPPE - PIC 2019-2021

Rénovation de voirie rue du Pont Labiniat & Baisy-Thy

Reportage photographique

Photo 2
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Photo 10
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