MESURES SEE STURM BAHN 2019

Plaats van de metingen :

César Depaepestraat 9, 8%t¢ verdieping,
in het verlengde van een wijd open
venster van een slaapkamer.

Geluidsbron :
attractie « See Sturm Bahn »

Datum en uur van de metingen : van donderdag 18/07/2019 om 13u03 tot maandag
22/07/2019 om 10u26

Duur van de metingen : 93 uren en 23 minuten
Waarnemingsperiodes : vrijldag 19/07/2019 van 21u50 tot 22u00
Aangenomen meetduur : 100 ms

Weersomstandigheden (*) tijdens de geanalyseerde periode : afwezigheid van
neerslag en windsnelheid lager dan 5 m/s

(*) opgemeten op het domein van de sterrenwacht van Ukkel
Beschrijving van het gebruikte meetmateriaal :
De metingen van de geluidsniveaus werden uitgevoerd met behulp van :

- Sonometer DUO (serienummer : 12457)
- Analyse van de geluidsopnames met het programma DBTRAIT

De micro werd geijkt met behulp van een calibrator 01dB type Cal21.
Register :

Een register betreffende het bovengenoemde meettoestel wordt up to date gehouden.



Meetmethode en meetomstandigheden :

De microfoon werd geplaatst in de nabijheid van de gevel op een hoogte tussen 1.2
meter en 1.5 meter van het niveau van de bestudeerde verdieping en in het verlengde
van een wijd open venster.

Teneinde de hinder voortgebracht door de geluidsbron te kunnen vaststellen, werden
continue metingen uitgevoerd. Er werden automatisch continue geluidsopnames
uitgevoerd gedurende de werking van de geluidsbron.

Werkingsomstandigheden van de geluidsbron :

De Zuidfoor loopt van zaterdag 13 juli tot en met zondag 18 augustus 2019. Op
weekdagen is de kermis open van 15u tot 1u. Tijdens het weekend en aan de
vooravond van feestdagen is de kermis open van 15u tot 2u.

De geluidshinder afkomstig van de attractie « See Sturm Bahn » worden vooral
veroorzaakt door versterkte muziek, jingles en aankondigingen met de microfoon.

Verantwoording van de verrichte metingen en de gebruikte meetmethode :

Aangezien het lawaai vooral buiten wordt waargenomen, werden de geluidsmetingen
uitgevoerd in een slaapkamer met het raam open.

2. RESULTATEN

De geanalyseerde metingen werden uitgevoerd in gebied 1, op vrijdag 28/07/2018 van 21u50 tot 22u00
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Aangezien de locatie van de geluidsbron (attractie « See Sturm Bahn ») zich op de
openbare weg bevindt, is het het aangrenzende gebied met de strengste regelgeving
die in aanmerking wordt genomen om het gebied waaruit de geluidsbron afkomstig is te
bepalen [gebied 2] (artikel 2 §1¢" van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
regering van 21/11/2002 betreffende de strijd tegen de geluids- en trillingenhinder
voortgebracht door de ingedeelde inrichtingen).

Wanneer de metingen worden verricht in een gebied [gebied 1] dat niet dat van de
geluidsbron is [gebied 2 — zie hierboven], gelden de waarden van het gebied met de
minst strenge regelgeving (artikel 4 §2 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
regering van 21/11/2002 betreffende de strijd tegen de geluids- en trillingenhinder
voortgebracht door de ingedeelde inrichtingen).

Definitie van de gebieden

gebied 1 : woongebied met residentieel karakter, groengebied, gebied met hoogbiologische waarde,
parkgebied, begraafplaatsgebied, bosgebied

gebied 2 : ander woongebied dan dat met residentieel karakter

gebied 3 : gemengd gebied, gebied voor sport- en vrijetijdsactiviteiten in de open lucht, landbouwgebied,
gebied voor uitrustingen van collectief belang of van openbare diensten

gebied 4 : gebied van gewestelijk belang, sterk gemengd

gebied 5 : administratiegebied

gebied 6 : stedelijk industriegebied, gebied voor haven- en vervoersactiviteiten, spoorweggebied, gebied
van gewestelijk belang met uitgestelde aanleg

Voor andere gebieden dan deze gelden de bepalingen van het aangrenzende gebied met de strengste
regelgeving.

Definitie van de periodes

De periodes A, B en C stemmen overeen met daguurschijven die als volgt zijn afgebakend :

ma di woe do vr za Z0 feestdag |
07:00 — 19:00 A A A A A B Cc C
19:00 — 22:00 B B B B B C C C
22:00-07:00 C C C C Cc Cc C Cc

Specifiek geluidsniveau (Lsp)

Het specifieke geluidsniveau Lsp mag in de volgende tabel opgenomen waarden niet
overschrijden :

Lsp in periode A Lsp in periode B Lsp in periode C
Gebied 1 42 36 42° 30
Gebied 2 45 39 45° 33 39ab
Gebied 3 48 42 48p 36 423b
Gebied 4 51 45 51b 39 4530b
Gebied 5 54 48 54° 42 4820
Gebied 6 60 54 60° 48 54ab

a : grenswaarden die van toepassing zijn voor de inrichtingen die niet mogen worden stilgelegd
b : grenswaarden die van toepassing zijn voor kleinhandelszaken

Het specifieke geluidsniveau of Lsp is het equivalent geluidsdrukniveau eigen aan de
bestudeerde geluidsbronnen en wordt voor zover Ltot strikt hoger ligt dan Lf berekend

s AR
volgens de formule : ;L,p =10% log(wl'%“—-w%’)+l(



Definities

Het omgevingsgeluidsniveau Lf is het equivalent geluidsdrukniveau dat wordt gemeten wanneer de
omstreden geluidsbronnen stilliggen.

Het totaal geluidsniveau Ltot is het equivalent geluidsdrukniveau dat wordt gemeten wanneer de
omstreden geluidsbronnen in werking zijn en dat het niveau Lf en het niveau Lsp omvat.

De methode voor de vaststelling van de niveaus Lf en Ltot berust op de analyse van het niet-gecumuleerd
histogram van klasse 0,5 dB(A) dat wordt getekend op basis van de niveaus LAeq,1s die werden
gemeten tijdens de meetduur. Deze meetduur mag niet korter zijn dan 10 minuten (600 waarden
LAeq,1s). Het equivalent geluidsdrukniveau of LAeq,1s is gelijk aan het geluidsdrukniveau dat wordt
gemeten met de frequentieweging A en dat wordt verondersteld dezelfde geluidsbelasting te veroorzaken
als een fluctuerend geluid gedurende dezelfde meetduur van 1s.

De klassen die met de maximumpercentages op het histogram overeenstemmen worden geisoleerd en in
overeenstemming met de geluidsbronnen gebracht, eventueel rekening houdende met de verschillende
werkingstoestanden van de geluidsbronnen.

Lf : bovengrens van de klasse, geidentificeerd als representatief voor de voorkomende niveaus wanneer
zich geen storingen voordoen en wanneer de bron (of bronnen) niet in werking is (zijn). De in aanmerking
genomen klasse mag niet lager zijn dan 1 %.

Ltot : benedengrens van de klasse, geidentificeerd als representatief voor de voorkomende niveaus
wanneer zich geen storingen voordoen en wanneer de bestudeerde bronnen in werking zijn.

K: correctie voor tonale overschrijding

De tonale overschrijding wordt berekend op basis van het 1/3 octaaf niet-gewogen frequentiespectrum dat
wordt bepaald op basis van het fractiel geluidsniveau Leo. Het spectrum Lso wordt bepaald voor een
frequentiegebied van 100 Hz tot 10.000 Hz door statistische analyse van ten minste 400 spectra die
worden gemeten met een bemonsteringssnelheid van minimum 1 spectrum per seconde. Het fractiel
geluidsdrukniveau of Leo is gelijk aan het geluidsdrukniveau dat gedurende 90% van de meetduur wordt
overschreden.

De tonale overschrijding wordt bepaald als zijnde het kleinste rekenkundig verschil tussen het niveau Leo
van een overschrijdende band van 1/3 octaaf niet-gewogen en het niveau Leo van de aanliggende
frequentiebanden.

De tonale overschrijding E die in aanmerking moet worden genomen, is gelijk aan de grootste tonale
overschrijding waargenomen op het frequentiespectrum Leo 1/3 octaaf niet-gewogen.



Analyse

De geanalyseerde periode is representatief voor de geluidsbron.

De evolutie in functie van de tijd en het hiermee overeenstemmend histogram zijn
hieronder afgebeeld.
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Opmerking : De versterkte muziek en de jingles afkomstig van de attractie « See Sturm
35 'Bahn » worden door het omgevinsgeluid overstemd.
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Histogramme non cumulé de classe de 0,5 dB(A) tracé a partir des LAeq,1sec
relevés durant les mesures.

Lf0 = 59,5 dB(A)
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Resultaten

Lsp
Bron | Lt gemeten | Lot gemeten | K (correctie voor de Lsp toegestaan in
*) [dB(A)] [dB(A)] tonale berekend periode B
overschrijding) [dB(A)] [dB(A)]
0 59,5 - - - -
63,0
1 - , - 60,4 39,0
(zie opm)

")

bron 0 = omgevingsgeluid

bron 1 = geluidshinder (aankondigingen met de microfoon) afkomstig van de attractie
« See Sturm Bahn »

Opmerking :

Indien het geluidsniveau geleidelike of plotselinge fluctuaties vertoont, zodat de
geluidsbron niet met zekerheid op het histogram kan worden geidentificeerd, wordt het
Lt bepaald op basis van de berekening van de som van de voorkomende niveaus
Laeq,1s tijdens de werking van de bestudeerde geluidsbron met uitsluiting van de niveaus
inherent aan de eventueel storende geluiden volgens de formule

I‘.qu.l\.l
L,{,,=10*log[}/"*27:|10 A]] [zie artikel 6 laatste § van het besluit van de

Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21/11/2002 tot vaststelling van de
controlemethode en omstandigheden voor geluidsmetingen].

Berekening van de correctiefactor K

De agent belast met het uitvoeren van de analyse heeft in het totale geluid geen zuiver
geluid of een geluid met tonaal karakter vermoed. Er werd geen correctiefactor voor
een tonale overschrijding toegevoegd aan het specifieke geluidsniveau.




