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Pour toute information concernant le présent cahier des charges, contacter :

Auteur de proijet

Sociéte : Flectric Fair s.a.

Adresse : Rue de Houdeng, 195 a 7070 Le Roeulx
Personne de contact : Monsieur André Cayphas
Téléphone : 064 67 18 18

Fax : 064 67 18 10

E-mail : andre.cayphas@electricfair.be

Réglementation en vigueur

1. Loi du 24 décembre 1993 (MB du 22-01-1994) relative aux marchés publics et a certains marchés
de travaux, de fournitures et de services, et ses modifications ultérieures.

2. Arrété royal du 8 janvier 1996 (MB du 26-01-1996) relatif aux marchés publics de travaux, de
fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures.

3. Arrété royal du 26 septembre 1996 (MB du 18-10-1996) établissant les régles générales d'exécution
des marchés publics et des concessions de travaux publics ainsi que l'annexe a cet arréte royal
‘concernant le cahier général des charges, et ses modifications ultérieures.

4. Loi du 20 mars 1991 organisant [‘agréation d'entrepreneurs de travaux, arrété par i'arrété royal du
26 septembre 1991.

5, Loi du 4 aolit 1996 relative au bien-&tre des travailleurs lors de 'exécution de leur travail et ['arrété
royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporalres ou mobiles formant le chapitre V du
Titre I du Code sur le bien-étre au travail.

6. Réglement général pour la protection du travail (RGPT).

7. En dérogation a l'article 66 du Cahier général des charges: le montant d'amende par jour de retard
sera de 0,6% du montant de l'offre sélectionnée avec un maximum de 10% du montant total du
marché.

Spécificités pour les chantiers temporaires et mobiles

Artidle 30 du Cahier général des charges

Etant donné que les travaux faisant Iobjet du présent marché seront exécutés par un seul
entrepreneur, le pouvoir adjudicateur n'a pas désigné de coordinateur de sécurité et de santé au
stade de I'élaboration du projet ni pour la réalisation des travaux.

Sans préjudice des autres obligations prévues par la loi du 4 aoiit 1996 relative au bien-étre des
travailleurs lors de l'exécution de leur travail et par l'arrété royal du 25 janvier 2001 concernant les
chantiers temporaires ou mobiles, I'adjudicataire est tenu, pendant Fexécution des travaux :
- D'informer le pouvoir adjudicateur sur les risques inhérents aux travaux et sur les mesures
qu'il compte prendre pour les gérer ;
- De coopérer avec le pouvoir adjudicateur en vue de la coordination des activités sur le
chantier.
Ces obligations constituent une charge d'entreprise.
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Cette premiére partie se rapporte a la réglementation d'attribution d'un marché public jusqu'a la
désignation de I'adjudicataire.

Les dispositions contenues dans cette partie se rapportent a la loi du 24 décembre 1993 et a Varrété
royal du 8 janvier 1996 et ses modifications ultérieures.

I.1 Description du marché

Obijet des Travaux : Installation d'un réseau de caméras de surveillance.

Commentaire : Le présent Cahier des charges ayant pour objet principal l'installation de matériel, le
marché est placé sous la catégorie Travaux, et ce en vertu de l'annexe 1 de la loi du 24/12/1993
(classe 50, groupe 503).

Lieu d’exécution: Plusieurs lieux (voir exigences techniques):
- Viile de Binche
- Ville d'Anderiues

I.2 Identité du pouvoir adjudicateur

Les entités qui participent au présent marché sont :

% Le College communal de la Ville de Binche, 14, rue Saint Paul, 7130 Binche, DESIGNE COMME
POUVOIR ADJUDICATEUR RESPONSABLE DU MARCHE.
% Le Collége communal de la Vilie d'Anderlues, 21, Place Albert 1%, 6150 Anderlues.

I.3 Mode de passation

Le marché est passé par appel d'offres général.

1.4 Détermination des prix

Le présent marché consiste en un marché mixte.

Le marché mixte est celui dont les prix sont fixés suivant plusieurs des modes dont it est question aux
alinéas 2 & 4 de l'article 86 de l'arrété royal du 8 janvier 1996.

P.5




VILLE DE BINCHE PROVINCE DE HAINAUT Réf.: 563

I.5 Sélection qualitative

Le formuiaire d'offre doit étre accompagné des piéces suivantes :

Situation juridique du soumissiennaire - références requises (critéres d'exclusion)

Une déclaration sur I'honneur attestant que le soumissionnaire :

- n'a pas fait I'objet d'une condamnation pour participation & une organisation criminelle, corruption,
fraude ou le blanchiment de capitaux ;

- n'est pas en etat de faillite ou de liquidation;

- n'a pas fait I'aveu de sa faillite et n'a pas fait I'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation
judiciaire;

- n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour tout délit affectant sa moralité professionnelle;

- est en régle quant aux paiements des cotisations de sécurité sociale;

- est en régle quant aux paiements de la TVA et de ses impdts;

- en matiére professionnelle, n'a pas commis de faute grave;

- ne s'est pas rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant ces renseignements.

Avant la conclusion du marché, le soumissionnaire retenu sera tenu de fournir les documents
prouvant I'exactitude de la dédaration sur I'honneur, a savoir:

a) une attestation récente du greffe du tribunal de commerce compétent de laquelle il ressort que
'entreprise n'est pas en situation de faillite, de concordat judiciaire ou de liquidation;

b) un extrait récent du casier judiciaire;-

¢) une attestation récente émanant de I'administration de la T.V.A. dont il résulte que I'entreprise est
en ordre en matiére de taxe;

d) une attestation O.N.S.S. dont il résulte que I'entreprise est en régle en matiére de paiement de ses
cotisations de sécurité sociale.

Capacité technique du soumissionnaire - références requises (critéres de sélection}
La capacité technique sera justifiée par la production d’une liste de 3 chantiers de travaux similaires

effectués au cours des cing derniéres années, renseignant le type d'interventions effectuées. Les
travaux repris dans la liste concerneront la fourniture et [instailation d'un réseau de caméra
surveillance d’au moins 15 caméras et seront accompagnée de certificats de bonne exécution.

Agréation des entrepreneurs requise (catégorie et classe

% M (Entreprises d'installations d*équipements électroniques), Classe 3 ou S (Entreprises d'installation
d'équipements de télétransmission et de gestion de données), Classe 3

% Agréation VCA ** Systéme de gestion de sécurité
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1.6 Forme et contenu des offres

Le soumissionnaire établit son offre en frangais et compiéte le métré récapitulatif ou l'inventaire sur le
modéle annexé au cahier des charges le cas échéant. Si le soumissionnaire établit son offre sur
d'autres documents que le formulaire prévu, il atteste sur chacun de ceux-ci que le document est
conforme au modéle prévu dans le cahier spécial des charges.,

Tous les documents établis ou compiétés par le soumissionnaire ou son mandataire sont datés et
signés par celui-ci.

Toutes ratures, surcharges et mentions complémentaires ou modificatives, tant dans l'offre que dans
ses annexes, qui seraient de nature a influencer les conditions essentielles du marché, telles que les
prix, les délais, les conditions techniques, doivent également &tre signées par le_soumissionnaire ou
son mandataire.

Le prix de l'offre sera exprimé en EURO.

Les éventuelles réductions doivent toujours étre décomptées du prix unitaire et ne sont pas indiquées
séparément.

Le soumissionnaire est tenu d'effectuer une visite des lieux.

Documents a joindre a l'offre dans le cadre de l'analyse de ia réqularité des offres :
- L'attestation de visite des lieux completée sur place.

1.7 Dépot des offres

L'offre établie sur un support papier est remise par lettre ou par porteur au pouvoir adjudicateur. Elle
est glissée sous pli définitivement scellé, portant lindication de la date de la séance d'ouverture des
offres, la référence au cahier spécial des charges (563). En cas d'envoi par la poste, ce pli scellé est
glissé dans une seconde enveloppe fermée portant comme indication 'adresse indiquée dans le cahier
spécial des charges et la mention "OFFRE".

Cette seconde enveloppe doit étre adressée a:

Cellule Marchés Publics - Emmanuel Caby,
Rue Saint-Paul, 14, bureau 116,
7130 Binche.

Les offres déposées par porteur devront parvenir a l'adresse ci-dessus, au plus tard 30 minutes avant
I'ouverture des offres. Passé ce délai, elles devront étre remises en mains propres au président de la
séance a I'heure et au lieu d’ouverture.

Toute offre doit parvenir au président de la séance d'ouverture des offres avant qu'il ne déclare la
séance ouverte.

Toutefois, une offre arrivée tardivement est prise en considération pour autant:

1° que le pouvoir adjudicateur n'ait pas encore notifié sa décision & I'adjudicataire,

2° et que l'offre ait été déposée a la poste sous pli recommandé, au plus tard le quatriéme jour de
calendrier précédant le jour fixé pour la réception des offres.
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1.8 Cuverture des offres

Uouverture des offres se passe en séance publique.
Lieu : Hotel de Ville de Binche, salle des mariages, Grand Place a 7130 Binche.
Date: Voir publication.

1.9 Délai de validité

Le soumissionnaire reste lié par son offre pendant un délai de 120 jours de calendrier, prenant cours
le iendemain du jour de l'ouverture des offres.

I.10 Criteres d'attribution

Les critéres qui suivent sont d'application lors de Fatiribution du marché :

Ne | sscription Poids
1 |Prix 60
Régle de 3; Score offre = (prix de F'offre Ia plus basse/prix de l'offre) * poids du critére prix.
2  |Qualité technique de la solution 40
Le soumissionnaire fournira foutes les fiches technigues nécessaires & Fappréciation des sous-
critéres -

> Sous-critére 1 — 10 poinis — Facilité et comvivialité de fa solution proposée, en ce compris
Jes méihodes de recherche dimages, de détection dactivité, de visionnage en temps réel des
images, de programmation ;

» Sous-critére 2 — 10 points ~ Résuliat de l'essai de visibilité (prévu a fa rubrique HII4 du
présent Cahier des charges) ;

» Sous-critére 3 — 10 points — Vandalisme, intempéries et exposition du systéme de caméra
survedlfance ! Isolutions gue le soumissionnaire mettrait en ceuvre afin de rencontrer les
probiématigues de vandstisme, dintempéries et d'exposition du systéme de caméra
strvelflance |

¥ Sous-critére 4 — 10 points — Performarnces du matériel de caméra surveillance et
d'enregistrement proposé : avancée technologigue et techrigue supplémentaires du matériel
proposé par rapport aux exigences minimales fixées par le Cahier spécial des charges,
(cameéras, capacité du serveur d'enregisirement (supérieure a 15 jours d'enregistrement)
équipement des boitiers des caméras fixes et PTZ, switch, PC serveur, PC contrile).

Une certaine valeur a été attribuée a chaque critére. Sur base de ['évaluation de tous ces critéres,
tenant compte de la valeur attribuée & chacun, le marché sera attribué au soumissionnaire présentant
l'offre la plus avantageuse suivant cette évaluation.

I.11 Variantes libres

Aucune variante libre, obligatoire ou facultative n'est autorisée.

P.8




VILLE DE BINCHE PROVINCE DE HAINAUT Réf.: 563

I.12 Choix de F'offre

'administration choisit l'offre réguiigre economlquement la plus avantageuse (en tenant compte des
critéres d'attribution).

Par la remise de son offre, le soumissionnaire accepte sans conditions toutes les clauses du Cahier
spécial des Charges et renonce a toutes les autres conditions, y compris ses propres conditions de
vente méme lorsque celles-ci sont annexées a son offre. Toute réserve ou non respect de ces
engagements concernant ces clauses ou dispositions engendre l'irrégularité substantielle de I'offre.
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Cette deuxieme partie fixe la procédure relative & Fexécution du marché.

Pour autant quil n'y soit pas dérogé, I'Arrété royal du 26 septembre 1996 et ses modifications
ultérieures établissant les régles généraies d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures
et de services et des concessions de travaux publics est dapplication, de méme que les dispositions
de I'annexe a cet arrété royal relative au cahier général des charges, et ses modifications ultérieures,

I1.1 Fonctionnaire dirigeant

- L'exécution et la surveillance des travaux se déroulent sous le contréle du College communal,
représenté par le fonctionnaire dirigeant :

Nom : Monsieur Guillaume Somers

Adresse : Ville de Binche, 14, rue Saint Paul & 7130 Binche
Téléphone : 064 230 599 — 0498 932 892

Fax : 064 230 519

E-mail : guillaume.somers@binche.be

IL.2 Cautionnement

e cautionnement suivant est exigé : 5 % du montant initial du marché (hors TVA), arrondi a la
dizaine supérieure.

Le cautionnement est libéré dans son entiéreté apreés la réception provisoire (@ moins qu'il n'y ait des
raisons de libérer la caution partiellement).

ie cautionnement doit &tre constitué dans les 30 jours de calendrier suivant le jour de la notification
de l'attribution du marché par recommandé. La preuve de la constitution du cautionnement doit étre
envoyée a ['adresse du pouvoir adjudicateur.

En cas d'absence de cautionnement, les dispositions prévues a l'article 6 § 1-2 du cahier général des
charges pourront étre appliquées.

L'adjudicataire envoie la demande de libération de cautionnement au pouvoir adjudicateur.

I1.3 Révisions de prix

Il n'y a pas de révision de prix pour ce marché.

I1.4 Delai d'exécution

Délai_de fourniture et d‘instaliation : 60 jours ouvrables pour la fourniture du matériel, son
installation et son opérationnalité,
» Un planning prévisionnel réaliste sera joint & l'offre.
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11.5 Délai de paiement

Le paiement des sommes dues a l'adjudicataire se fait dans les 60 jours de calendrier a8 compter du
jour de la réception de la déclaration de créance par le pouvoir adjudicateur.

En cas de solde du marché ou de paiement unique, ce délai est porté & 90 jours de calendrier.

I1.5.1 Facturation

Les factures devront étre adressées a Binche pour les postes du métré concernant la Ville de Blnche et
a Anderlues pour les postes du métré concernant la Ville d’Anderlues.

I1.6 Garantie

Le cablage et le matériel informatique utilisé (Switch, PC, serveurs, écrans, disques durs, etc.)encey
compris les caméras doivent étre garantis trois ans piéces et main d'ceuvre; le suivi de ce matériel
tant au niveau dépannage qu'au niveau des pieces nécessaires a celui-ci et a I'extension des
installations doit pouvoir étre assuré pendant une période minimale de 10 ans a dater de la réception
prowso:re

La caméra « mobile » a une garantie de 2 ans minimum.

Les délais d'intervention suivants devront impérativement étre respectés :

» Les cameras devront étre soit dépannées soit échangées si la panne ne peut étre solutionnée
immédiatement, dans un délai de 72 heures ouvrables a compter de la communication de la
panne ;

» Les PC et PC-serveurs devront étre dépannés ou échangés par une machine identique ou
équivaiente dans les 24h00 de la signalisation de ia panne. En cas d’échange par une machine
équivalente, le fournisseur s'engage a récupérer I'ensemble des informations fi gurant sur les
disques durs.

Les pannes sont communiquées par le maitre d’ouvrage au contractant par fax et/ou mail.
Ces interventions (pieces, main d'ceuvre et déplacements) sont entiérement gratuites pendant les
périodes de garantie.

I1.7 Réception provisoire

Le procés-verbal de réception provisoire ou de refus de réception est dressé dans les 15 jours de
calendrier qui suivent le jour de la réception de la demande de !adjudicataire de procéder a la
réception provisoire, et pour autant que les résultats des vérifications et des épreuves prescrites
soient connus.

I1.8 Réception définitive

Dans les 15 jours de calendrier précédant le jour de I'expiration du délai de garantie, it est, selon le
cas, dressé un procés-verbal de réception définitive ou de refus de réception.
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ITI.1 Spécifications générales

Mise en ceuvre d'un réseau de vidéosurveillance urbain pour la ville de Binche et d’Anderlues.

“Compte tenu de la diversité disponible sur le marché, le soumissionnaire est prié de s'assurer que le
présent descriptif est compatible avec le matériel qu'il propose.

Le présent descriptif ne degage en rien la responsablllte de linstallateur en matiére d'efficacité et de
fiabilité de Installation proposée.

Les propositions seront accompagnées d'un schéma de principe, avec la localisation des équipements,
d’un descriptif mentionnant les avantages (et les éventuels inconvénients) qu'offrent ces propositions
et d'un métré récapitulatif reprenant le détail des fournitures postes par postes.

Le soumissionnaire est autorisé a proposer tout autre matériel de son choix qui ferait éventuellement
appel a une technologie plus récente et dont les disponibilités technigues sont au moins équivalentes.

Lieux a surveiller :

» Binche
La Grand-Place
La rue Notre-Dame
L'avenue Charles Deliége
La rue de la Gaieté
La rue Louis Buisseret
La rue de Robiano

FFEFEE

» Anderlues
% La Place Paul Pastur
% La Place Albert 1%
% La rue Albert 1%
% La chaussée de Mons : a Hauteur de {a rue Vandervelde
% L'école ruelle du Facteur

Les deux sites (Binche et Anderlues) sont surveillés par une installation propre et indépendante
composée :

» De caméras IP,

> De serveur vidéo pour I'enregistrement des caméras IP et ces accessoires,

» De PC poste(s) de contrble (Poste client pour gestion des installations liées a la sécurité) et
Ces accessoires,

D’un réseau fibre optique et ces accessoires,

D’un réseau F/UTP et ces accessoires,

Du matériel nécessaire au bon fonctionnement de l’mstallatlon de vidéosurveillance comme
décrit dans le présent Cahier spécial des charges,

» Les variantes ou options ne sont pas auforisées.

YV VY

P. 12
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Localement, chaque zone a risque est surveillée par une ou plusieurs caméras. Les caméras sont
reliées par cables.

Un enregistrement des images des caméras est automatiquement réalisé suwant une programmation
préétablie ; celui-ci est conservé sur un support archivable. Les images doivent pouvoir étre
visionnées a posteriori. Le systéme d’enregistrement permet de conserver linformation transmise par
toutes les caméras du site concerné pendant une durée maximum de 15 jours.

- L'ensemble du dispositif doit étre evolut:f doit pouvoir s'étendre ultérieurement au présent marche. -

Chaque composant de la wdeosurvell]ance posséde sa propre adresse IP et est connecté & son propre
réseau informatigue.

On utilise des caméras fixes/PTZ IP couleur de grandes qualités, alimentée via POE obligatoirement
pouvant passer a une image noir et blanc en cas de luminosité insuffisante et repondant aux
caractensthues générales et communes a toutes les caméras.

Il doit également étre tenu compte des exigences suivantes:

Montage et fixation des caméras,

Influence de I'éclairage sur les images de caméra,

Eblou|ssement/obscurC|ssement

Protection des caméras et de leurs commandes contre la foudre et les surtensions électriques,
Protection du matériel contre le vandalisme,

En cas de panne d'une caméra, celle-ci est remplacée par le méme modéle et caractéristique.

VVVYYVYY

Le systtme permetira la vision des images en live ou des enregistrements, par utilisation
d’autorisations adéquates :

Pe son propre site,

Du site & partir d'une société de gardiennage pratiquant de la vidéosurveiliance pour tiers,
Du site par la société assurant les contrats d'entretien des installations,

Du site par les personnes autorisées via connexion ADSL, GPRS,

YVVY

Les images vidéo sont utilisées tant pour fa surveillance que pour l'identification et la reconnaissance
et elles doivent, dés lors, étre d'une qualité suffisante (définition suffisante, alarmes, fréquence de
trame élevée). Le systéme vise a augmenter le niveau de protection des sites.

Dans le cadre de l'utilisation éventuelle d’'un programme de supervision générale, il est bien entendu
que les fonctionnalités permettant de consulter, de sauvegarder et de gérer des images, de contréler
et de traiter des alarmes et d'exécuter diverses commandes implémentées (en cas de caméras déme)
doivent étre intégrées en standard, au méme titre que I'application compiéte de traitement des
alarmes et des commandes de tout type.

La solution attendue a l'issue de ce marché doit répondre strictement aux principes suivants:

> Elle satisfait aux exigences fonctionnelies des services de sécurité en ce qui concerne les
moyens a mettre en czuvre dans les zones a surveiller, les systemes d'archivage, les outils de
traitement des informations et l'interface opérateur,

> FElle fait appel aux techniques actuelles et est basée sur des standards multi constructeurs et
des produits déja commercialisés,

> Elle doit obligatoirement s'inscrire dans l'environnement existant a la ville de Binche et
d’Anderiues et en particulier en ce qui concerne les liaisons au réseau informatigue,

» L'architecture hardware et software du concept doit &tre OUVERTE ET EVOLUTIVE, I'ensemble
doit reposer sur des normes obligatoirement ouvertes afin d'en faciliter lintégration et
I'évolutivité.

P.13
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Les installations proposées sont congues pour permettre:

YVYVY ¥ VYV VYVVYy

v

De migrer sans problémes et a moindre frais,
D'intégrer localement des situations existantes multi constructeurs et de les faire évoluer,
De pouvoir suivre facilement I'évolution des standards et des techniques,

: D‘ajouter ou de développer des « plug-ins » pour assurer du traitement automatique dimages

adapté a des situations courantes ou particuliéres,

D'assurer des interactions entre le systeme de vidéosurveillance et d'autres systémes de
sécurité tels que lanti-intrusion, le contrdle d'accés, la détection incendie, etc.....

D'étre intégrées dans un systéme de gestion des alarmes des installations de
vidéosurveillance, anti-intrusion, contrble d'accés, détection incendie, etc.....

D'assurer des commandes sur ces mémes instalfations,

D’assurer la gestion des alarmes et des commandes sur d‘autres types d'installations (GTC),
De faire évoluer, en fonction de I'expérience acquise, les interfaces opérateurs (programme
ouvert, toutes adaptations possibles),

Des extensions (augmentation du nombre de caméras et des capacités d'enregistrement,
augmentation des alarmes et commandes de toutes natures etc.)

Au stade final, le systéme proposé pou-'rrait permettre la supervision de toutes les installations
technigues des batiments communaux de la ville de Binche et d’Anderlues.

Le nombre de programmes différents utilisés sur les PC client et PC serveurs sera réduit :

YV VY

Un programme d'exploitation OS,

La langue utilisée est le francais,

Un programme destiné a I'enregistrement professionnel des caméras IP,

Un programme de supervision dédié client ou serveur suivant le cas mais de présentation
identique, et parfaitement configurable suivant les besoins de la ville de Binche et
d’Anderiues.

L'utilisation des interfaces utilisateur (programme de supervision dédié client) doit &tre conviviale et
intuitive, ne nécessitant gu'une formation réduite (max. 2 heures) a du personnel ne disposant pas de
connaissances spécifiques notamment en informatique.

La réduction des coiits d'exploitation et de maintenance est également essentielle.

Cette installation est régie par la Loi relative a la protection de la vie privée a I'égard des traitements
de données a caractére personnel du 08/12/1992 et de Ia loi du 21 mars 2007.

Les équipements doivent étre conformes :

VVYVVYVYY

A4

au cahier des charges 400.B.02 et addenda

au cahier des charges 400.).02 et addenda

au Reglement général sur les installations électriques, derniére édition (RGIE).

au Réglement général pour la protection des travailleurs (RGPT).

aux régles de l'art et de la bonne pratique.

a foutes les normes (Jois, décrets, ordonnances, réglements, circulaires, etc.) belges,
dernieres éditions, en vigueur trois mois avant l'ouverture des offres

aux normes et recommandations du Comité Electrotechnique Belge et de !Institut belge de
Mormalisatior. ‘

aux Directives européennes 89/336/EEC pour le rayonnement et 73/23/EEC pour la sécurité
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Le céblage (cibles et accessoires) installé devra étre conforme aux standards suivants ;

» les publications IEEE relatives & IEEE 802.3 (Ethernet/CSMA-CD) les publications ISO refatives & :
% 159314 (FDDI)
% ISO/IEC JTC/SC25/N106 Generic Cabling Standard
% IS8877 relative au connecteur R345
» Les publications EIA/TIA relatives a :
EIA/TIA 455 Series {Tests des fibres optiques)
EIA/TIA 568 (Cablage des Batiments Commerciaux)
EIA/TIA 569 (Chemins de cables et locaux techniques dans les
batiments commerciaux)
TSB 36 (Support technique — Bulletin 36)
TSB 40 (Support technique — Bulletin 40)
» les publications IEC relatives a :
% IEC 68 (Tests de I'environnement)
> les publications suivantes : -
% EN 55022 (EMC): Electromagnetic Interference for Information
Technology Equipment
% EN 50081 (EMC) : Generic Emission Standard
% EN 50082 (EMC) : Generic Immunity Standard

& FEEF

I1I.2 Garanties

Le cablage et le matériel informatique utilisé (Switch, PC, serveurs, écrans, disques durs, etc.) en ce y
compris les caméras devront étre garantis trois ans pigces et main d'ceuvre; le suivi de ce matériel
tant au niveau dépannage gu'au niveau des piéces nécessaires a celui-ci et a l'extension des
installations doit pouvoir étre assuré pendant une période minimale de 10 ans a dater de la réception
provisoire.

La caméra « mobile » a une garantie de 2 ans minimum.

, TOII,Et matériel informatique défectueux sera :
» remplacé par du matériel de méme type et parfaitement compatible, dans les 24h00 de la
signalisation de la panne, le temps nécessaire a la réparation,
» cette intervention sera gratuite pendant la durée de la garantie.
Tout autre matérie} défectueux sera :
» remplacé par du matériel de méme type et parfaitement compatible, dans les 24h00 de la

signalisation de la panne, le temps nécessaire a la réparation du matériel défectueux,
» cette intervention sera gratuite pendant la durée de la garantie,

I11.3 Etude préalable de visibilité obligatoire du site

Toute offre devra comprendre les images issues d'une étude de visibilité comme décrite ci-aprés : des
images prises avec la ou les caméras proposées (image de jour et de nuit) depuis 2 prises de vue :

> Prise de vue caméra dGme PTZ n° 2 : prise vers la place grand angle
» Prise de vue caméra fixe n® 14 : prise vers le déme PTZ n° 5 grand angle
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En outre, I'adjudicataire du marché devra au préalable, pour chaque caméra a installer, effectuer un
« essai de visibilité » lors duquel la position de la caméra et de la lentille seront déterminées
expérimentalement. Les éléments suivants doivent étre pris en compte lors de I'étude de visibilité:

> Excellente netteté des différents détails d’une image le jour et la nuit,

» Influence dimportantes sources d'éclairage comme les phares de voiture, les éclairages
existants, etc..... qui peuvent directement donner sur la caméra,

Influence de la lumiére du jour,

Direction de la caméra,

Chevauchement de la caméra par d’autres caméras,

Champ de vision de la caméra si des obstacles peuvent éventuellement la géner,

But de la caméra: observation, reconnaissance, identification.

VVVYYY

Des réglages ou modifications de positionnement et d'orientation des caméras pourront étre
demandés par le pouvoir adjudicateur et I'auteur de projet, et ce sans frais, pour pouvoir rencontrer
leurs désidératas concernant la surveillance des sites.

I11.3.1 Commutation jour nuit

La fonction de commutation automatique jour — nuit avec filtre IR débrayable doit &tre prévue en
standard dans toutes les caméras fixes et mobiles placées a I'extérieur. Cette fonctionnalité doit étre
utilisée dans des circonstances exceptionnelles, lorsque le niveau d'éclairage est insuffisant et qu'il
n'est pas possible de 'adapter.

Lorsque la caméra ne capte plus suffisamment de lumiére, elle passe automatiquement en mode noir
et blanc. '

I11.3.2 Obstacle

Lors de la pré-étude des caméras et du choix de leur emplacement, on tiendra compte des obstacles
éventuels qui pourraient géner la vision des caméras compte tenu des zones a observer.

On tiendra également compte des saisons et de l'influence de celles-ci sur 'environnement, comme la
vegétation, la luminosite, la position du soleil,...

II1.3.3 Vandalisme et intempéries

Pour mettre en place un systéme efficace de vidéosurveillance, il est indispensable que les caméras
soient protégées contre le sabotage, le vandalisme et les intempéries, I est par conséquent indiqué
de placer les caméras a des endroits difficilement accessibles aux vandales ou intrus.

De plus, il est nécessaire de munir les caméras d’un boitier et d'un support de caméra résistant aux
intempéries. : .

Les soumissionnaires joindront a leur offre, sous peine de nullité de celle-ci, une note explicative des
moyens qu’ils mettront en ceuvre afin de contrer les risques liés au vandalisme, aux intempéries et
plus généralement a 'exposition du systéme de caméra surveillance.

I11.3.4 Stabilité

Afin d'obtenir un systéme de caméra efficace basé sur des images stables, les caméras doivent &tre
montées de maniére stable au moyen des supports de fixation appropriés soit sur les murs, les
plafonds, les toits ou sur des poteaux spéciaux déja existants ou a installer & cet effet.
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IIL.3.5 Eclairage

Pour que les images vidéo obtenues soient toujours de bonne qualité, il est indispensable que le
systeme de vidéosurveillance soit adapté au niveau d’édairage existant. Les éléments suivants doivent
étre pris en considération:

>
>

>
>

Les éventuelles variations importantes de luminosité au cours de la journée,

L'infrastructure d'éclairage existante dans et autour d'un batiment peut créer un niveau
d'éclairage supplémentaire et continu,

Utilisation de capteurs CCD de dimensions adaptées a |'édairage existant,

Dans les cas de contrastes importants (entre lI'intérieur et Fextérieur par exemple), I'utilisation
de caméras avec capteurs CMOS et systéme d'analyse dynamique par pixel peut se révéler
nécessaire,

Cest au choix du soumissionnaire si un éclairage infrarouge doit étre placé avec chaque
caméra, :

Toutes les propositions des soumissionnaires sont les bienvenues (a mettre en variante
obligatoirement).

I11.3.6 Caméras et lentilles
On distingue‘différents types de caméras:

¥

>

caméra fixe a ddme ou non: caméras pour lesquelles il est déterminé une fois pour toutes lors
de l'installation sur quelles cibies elles seront dirigées. Lors de ['installation, limage exacte est
déterminée par I'angle d'ouverture de la lentille.

Les modifications relatives a I'emplacement a observer doivent étre effectuées sur la caméra
proprement dite.

caméra mobile a dome : caméra placée dans un boitier {(coupole ou globe) et pour laquelie les
fonctionnalités d’'une caméra mobile en matiére de Pan, Tilt et Zoom sont intégrées dans une
unité compacie.

I11.4 Caractéristiques générales et communes a toutes les
caméras

Remarques importantes concernant les caméras/domes fixes IP et les caméras mobiles a dome pour
utilisation extérieure:

>
>

>

les caméras proposées répondront aux caractéristiques générales,

le soumissionnaire peut également proposer des caméras plus-performantes, qui constituent
un avantage (cfr critére d’attribution n°2, sous-critére 4),

pour les caméras placées a I'extérieur, la compensation pour les problémes dus aux phares
(smear) constitue un avantage (cfr critere d'attribution n°2, sous-critére 4).

111.4.1 Les caméras/domes fixes IP

Les caméras/domes fixes IP proposées par le soumissionnaire, disposent des caractéristiques
genérales et communes suivantes :

YVVVYY

Quaiité d'image supérieure,

Température de fonctionnement : - 40°C & +55°C,

Connexion directe aux réseaux IP sans fil ou filaires,

Support simultané des flux vidéo Motion JPEG - MPEG-4 — H264,
Résolutions : minimum 5 Mpixels et niveaux de compression possibles,

P. 17
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Capteur Progressif Scan CMOS garantissant des mouvements plus précis et des images plus
nettes, ,

Equipées d'un DSP (Digital Signal Processor), qui corrige les scénes surexposées ou Sous-
exposées de l'image, régle l'obturateur automatique, la balance des blancs, etc. permettant la
diffusion d'images extrémement nettes, ,

Génération dimages de qualité a intensité lumineuse faible (de 0.2 lux en couleur & 0,04 lux
en noir et blanc,

Caméra jour - nuit avec commutation automatique et fiitre IR,

Caméra avec obiectif vari focale avec commande automatique de la lentille {auto-iris),
Commande & distance de la netteté et zoom,

Systéme indépendant avec serveur Web intégré ne nécessitant pas de matériel ou de logiciel
supplémentaire pour visualiser et transférer les images (utilisation d'un navigateur Web
standard}, -

Puissantes fonctions de gestion des événements (dont la détection de mouvements),
Multifenétres et la mémorisation dimages pré et post-alarmes) et des alarmes (lentille
recouverte, source de lumiére violente intentionnellement dirigée vers la lentille, champ
d’observation toumé),

Accessibilité sécurisée a distance pour une gestion efficace et centralisée (configuration,
controle d'état, réglages divers etc.....} permettant une réduction des collits de mise en service
et de maintenance ; le programme permettant cette gestion doit bien entendu étre fourni et
implémenté sur le PC — serveur effectuant 'enregistrement des caméras de chaque site,
Ensemble complet de fonctions de sécurité : mots de passe multi-niveaux, filtrage d'adresse
1P, encryptage HTTPS, contrdle d'accés aux réseaux IEEE 802.1X, authentification Digest,
journal des accés utilisateurs,

Puissante API de développement pour intégration logicielle, ajout aisé de nouvelles,
Fonctionnalités, possibilité d'extension et d'iniégration avec d'autres systemes comme le
contrdle d'accés, la détection incendie, etc., ‘

Carte microSD 16GB incluse,

Prises en charge du protocole Internet : IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP,
SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP,
IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS.

Important :

»

Il doit exister une fonctionnalité permettant de générer une alarme en cas de couverture de la
caméra, d'aspersion et d'apparition de sources de lumiére violentes dans la caméra.

- II1.4.2 Caméras mobiles a dome pour utilisation extérieure

Les caméras mobiles a dome pour utilisation extérieure répondent aux caractéristiques minimum et
doivent également offiir les possibilités suivantes:

P
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le fonctionnement de la cameéra doit &tre silencieux,

Température de fonctionnement : - 40°C & +55°C,

le mouvement horizontal « panning » doit permettre a la caméra de pivoter a 360° avec
portée pan de 0,05°%/sec a 450°/sec. En cas de commande manuelle, cette vitesse angulaire
est variable proportionnellement,

Génération d'images de qualité a intensité lumineuse faible (de 0.8 lux en couleur a 0,04 lux
en noir et blanc),

le mouvement vertical « tilting » permettra de faire pivoter la caméra a 110° sous et dessus le
plan horizontal & une vitesse angulaire de 0,05°/sec & 450°/sec,

ie systéme permet de sauvegarder min. 100 pré positionnements (presets),

il sera possible de programmer des rondes automatiques de gardes différentes,

les pré-positionnements doivent aussi pouvoir étre acceptés si une alarme se produit sur I'une
des entrées d'alarme,

les fonctions pan, tilt, zoom ef focus sont réglables a distance soit au moyen du PC munis du
programme de supervision client soit au moyen d'un « joystick »

P. 18
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le matériel proposé doit obligatoirement permettre les commandes de caméras mobiles de
plusieurs marques différentes (différents protocoles de communication disponibles),

la caméra qui se trouve dans le boitier doéme est une caméra couleur a capteur CMQS de
résolution minimum 1920x1080,

la caméra est équipée d'un dispositif de compensation des contre-jours,

la caméra est equipée de minimum une lentille zoom motorisée possédant une fonctionnalité
zoom de 20 x optique, 12 x digital,

I'alimentation électrique du déme est de type POE,

boitier anti vandalisme et IP66, muni d'un chauffage avec thermostat et d’une ventilation
contre la buée, I'alimentation électrique du boitier est de type POE,

le globe sera en matiere ABS teinté de maniére a ce quil soit difficile de percevoir les
mouvements de la caméra,

Carte microSD 16GB incluse,

la mobilité des caméras doit permettre a l'opérateur de choisir entre une présélection
programmee dimages, une rotation automatique (balayage programmé = ronde) ou une
rotation dirigée manuellement par Fopérateur.

I11.4.3 Caméras mobiles pour utilisation extérieure ponctuelie

Les caméras mobiles pour utilisation extérieure ponctuelles répondent aux caractéristiques minimum
et doivent également offrir les possibilités suivantes:

VY VYVYVYVVVYVVVVVVVVYVVYVY

Systéme complet boitier acier waterproof avec caméra GSM 12MP et chargeur solaire ;
Boitier acier livrée avec cable de fixation Python Sécurisé par cadenas ;
Chargeur solaire avec batterie 1500 mA intégré ;

Fonctionne sans abonnement GSM (carte prépayée ou forfait) ;
Waterproof norme IP54 ;

Flash Infrarouge Invisible jusqu'a 10 metres de portée ;

Alerte détection de mouvement par MMS & E-mail ;

Enregistrement vidéo, photo ou vidéo + photo sur carte SDHC ;

Angle de détection par capteur PIR de 100° ;

Ecran couleur LCD TFT 2.4" ;

Jusqu'a 1 an d'autonomie en mode stand-by (sans détection) ;
Résolution Photo HD jusqu'a 4000 x 3000 pixels ;

Résolution Vidéo jusqu'a 848x480 pixels @ 60 ips ;

Résolution Photo MMS 640 x 480 pixels ;

Envoi de MMS programmé : fonction Timer & Time Lapse ;

Envoi de SMS lors de batierie faible ;

Temps de déclenchement ultra rapide 1.2 seconde ;

Incrustation photo avec Date, Heure, Température & Ephéméride ;
Protection mémoire par mot de passe crypté ;

Taille compact : 115 x 57 x 30 mm.

II1.4.4 Boitiers de caméras fixes ou PTZ

En fonction de leur implantation, les caméras doivent étre protégées par un boitier compte tenu des
variations de température, de I'exposition a la poussiere, des risques potentiels de vandalisme, etc.

Le boitier de caméra doit tenir compte:

YV VYY

de limplantation de la caméra,

de la taille de la caméra et de la lentille,
de l'assise,

du risgue de vandalisme,

de l'espace,
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Le boitier doit étre congu de maniére a permettre une installation et un réglage simples de la caméra.
La fenétre du boitier doit étre facile a remplacer et a entretenir.

En fonction de {'application, il convient d ‘établir une distinction entre les boitiers a usage interne et les
boitiers a usage externe.

Pour les caméras montées a lintérieur, le boitier doit créer une protection contre la poussiéere,
Yhumidité/projection d'eau et le vandalisme (au moins IP66).

Pour les caméras montées a 'extérieur, le boitier doit protéger la caméra contre la pluie, le vent, la
gréle, la neige et d'autres influences dérangeantes (au minimum IP65).

Le boitier doit étre fabriqué en aluminium anodisé, en acier moxydable ou en ABS et doit offrir une
trés bonne protection contre le vandalisme.

Les caméras doivent étre placées sur un support esthéfique ; les cables doivent étre camouflés d'une
maniére esthetiquement justifiée.

L’alimentation du boitier est uniquement POE,

L'équipement et ses fixations doivent tenir compte de la foudre.

> les équipements supplémentaires suivants des boitiers constituent un avantage (cfr critére
d'attribution n°2, sous-critére 4): pare-soleil, nettoyage de la vitre avant, dégivrage —
chauffage.

IIL.4.5 Supports de caméras

Les supports de caméras doivent toupurs étre adaptés a la caméra et au boitier choisis pour toutes
les contraintes susceptibles d'y étre appliquées. :

> Supports pour utilisatioh extérieure :

Les supports de caméra pour utilisation extérieure doivent étre réalisés en aluminium ou en acier
inoxydabie et permettre de positionner les caméras de maniére idéale au moyen d’'un élément rotatif
sur fequel la caméra doit étre vissée. Ces supports sont beaucoup plus robustes que les supports pour
utilisation intérieure et a poids de caméra égal, prévus pour supporter une charge plus importante,
compte tenu du boitier supplémentaire, du vent, des rafales, de la neige, de charge de la glace.

Pour les utilisations extérieures, le montage de ces supports peut se faire sur les murs et le toit des
batiments. Dans certains environnements extérieurs, les caméras et supports de caméra sont montés
sur des mats spécialement prévus a cet effet ou sur des poteaux d'éclairage existants.

» Rehausses supports de caméra ex{érieure :

Dans certaine conditions afin d'optimaliser la vue de la caméra, un support adapté devra étre
fabriqué. Celui-ci sera réalisé en inox, prévu pour supporter le poids de 3 caméras domes PTZ et de
fabrication robuste afin d'annuler tout risque de tremblement.

Cela fera l'objet d’'une approbation par le bureau d'étude et le maitre d'ceuvre avant toute fabrication
et implantation.

11I1.5 Enregistrements numériques - logiciels et matériel

Introduction :

Le matériel informatique utilisé sera un matériel de marque disposant d'une représentation en
Belgique capable d'assurer un service de grande qualité : connaissance et suivi du matériel, stock
disponible, langue utilisée : le francais, etc.

Le concept global et la structure de lenregistrement numérique des images doivent permettre de
créer un systéme flexible assurant un fonctionnement continu 24h sur 24 heures et 7 jours sur 7. Les
enregistrements sont effectués sur chaque site : Raid 5.
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I11.5.1 PC — serveur

Le serveur vidéo qui distribue les images sur le réseau répondra aux caractéristiques minimales
suivantes :

Toute proposition plus performante constitue un avantage (cfr critere d'attribution n°2, sous-critére
1.

Processeur Intel Quadcore de pointe (min. 2.40Ghz, 4.80 GT/s) ou équivalent,

» Minimum 32 Go de DDR3,

» 2 X Gigabit Ethernet,

» Technologie 64 hits

-» HDD SAS 15K RPM non Sequential R/W Speed 29.88 MByte/s

» Grande capacité et hautes performances de stockage (jusqua 24 To) au moyen de dlsques
durs SAS/SATA enfichables a chaud sans démontage chéssis; le nombre de disques durs
déterminé par le soumissionnaire doit tenir compte d’une mise a‘x niveau acceptant RAID 5,

» Alimentations et ventilateurs enfichables également a chaud (totalement redondant),

> Alimentations redondantes,

» Hautement fiable, facile a configurer et & déployer,

> Présentation en rack 19" et 2U.

> Conformité aux normes IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p,

IEEE 802.3ad (LACP)

Toute proposition plus performante constitue un avantage (cfr critére d'attribution n°2, sous-critére
1.

Une note de calcul de I'espace disque sera jointe a Foffre sous peine de nullité de ceile-ci.

II1.5.2 PC de contrdle

Le Pc de contrdle répondra aux caractéristiques minimales suivantes :

> Processeur Intel Core i3 3.3GHz double cceur ou équivalent
» 4Go DDR3 1333Mhz

» DVDRW+/-

» (Carte graphique 1Go DDR5 2 x display

Toute proposition plus performante constitue un avantage (cfr critére d'attribution n°2, sous-critére
4).

II1.5.3 Moniteur pour visualisation

Chaque PC de visualisation de la vidéo est muni au minimum d'un :
Moniteur 24"

24" avec une résolution de 1920 x 1080 pixels, 60Hz

Bande passante vidéo 200MHz,

Temps de réponse : 5 msec,

Edlairage min. 250 cd/m2,

Contraste au moins de 1000:1,

Angle d'incidence de min.170° horizontalement et min.160° verticalement,
Conforme a la norme ISO 13406-2 Classe II,

Entrée DVI,

YV VVVVYYY
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> Support mural,
Moniteur 54"
Ecran plat 54" LED backlight LCD TV répondant aux caractéristiques suivantes :

Resolution de 1920 x 1080 pixels, 100Hz

Temps de réponse : 2 msec,

Eclairage min. 450 cd/m2,

Contraste au moins de 1000:1

Formats vidéo supportés : MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264

Angle d'incidence de min.176° horizontalement et min.176° verticalement,

Entrée 2 x HDMI { 19 pin HDMI Type A ) — rear - 1 x SCART ( 21 PIN SCART ) —rear - 1 x
component vidéo input ( RCA phono x 3 ) — rear 1 x audio line-in { RCA phono x 2 ) -1 x
digital audio output (coaxial) ( RCA phono ) - reari x audio line-in ( mini-phone stéréo 3.5
mm ) - rear 1 x VGA input ( 15 PIN HD D-Sub (HD-15) ) — rearl x USB ( 4 PIN USB Type A ) -
side 1 x headphones ( mini-phone stéréo 3.5 mm ) - rearl x HDMI { 19 pin HDML Type A )} —
side. -

» Support mural

VYV VVVY

1I1.5.4 Onduleur

L'alimentation du PC et serveur destiné & I'enregistrement vidéo du site est assuree via un onduleur
dont les caractéristiques sont les suivantes :

» Charge maximale égale 3 max. 60% de la puissance nominale,
» Tenue minimale : 60 minutes,

Une note de calcul sera jointe & I'offre sous peine de nullité de celle-ci.

111.5.5 Equipement réseau

Les Switch utilisés auront minimum les caractéristiques suivantes :

Gigabit

Manageable

Niveau 2 avec routage statique

ports 10/100/1000 a auto détection POE

ports double fonction : soit R145 10/100/1000 a auto détection, soit mini CGBIC
128 Gbps de capacité de commutation

Double pile (IPv4/IPv6)

Transceiver

Garantie & vie

VY VYVYVYYVYYVYY

Toute proposition plus performante constitue un avantage (cfr critére d’attribution n°2, sous-critére
4).

II1.5.6 Rack 19"

Au niveau de certains batiments communawx, une armoire 19” 21U de minimum 800x1000 mm
représentera le cceur de linstallation et comportera :
» Pannheatix de brassage RJ45 et/ou Panneaux de brassage fibre optigue,
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> Tous les cdbles nécessaires au bon fonctionnement du réseau filaire RJ45 (cable, patch
cord,...},

Tous les cables nécessaires au bon fonctionnement du réseau fibre optique (céble, patch
cord,...),

Equements réseau,

Serveur de stockage,

Serveur applicatif si besoin est,

ups,

Brassiére d'alimentation électrique, passe cable, etc.

v

YV VYV

~ Cette armoire devra étre verrouillée par une serrure mécanique et/ou électrique.

Tous les composants utilisés dans la présente entreprise devront présenter le plus haut degré de
fiabilité. Dans ce but, toutes les précautions seront prises pour :

» Permettre la visite aisée de tous les raccordements,
~ » Autoriser des dépannages rapides,
> Permetire des modifications et extensions futures, sans difficulté technlque par l'usage d'un
systéme adaptable/extensible,
> L'ensemble du matériel devra étre agréé CE (conformément aux directives européennes). Une
copie sera jointe a {'offre.

Les compasants suivants : Switchs, Transceivers, Routeurs, Appliances Wifi,... devront &tre gérés via
un logiciel reprenant fous ces composants. Tous ces composants seront manageables a distance.

IIL.5.7 Logiciel pour enregistrements numeériques

Serveurs, PC et programme doivent permettre un enregistrement numérigue destiné a la
vidéosurveillance professionnelle capable de gérer de 4 a 64 caméras IP.

Linterface trés ergonomigue du programme permet une prise en main raplde et une totale maitrise de
ses fonctions d'enregistrement, de lecture et de surveiilance temps réel.

Ses caracteristiques en font un produit puissant, complet et d'utilisation trés intuitif, fonctionnant sur
ordinateur dans 'environnement WINDOWS®.

Le programme doit s’adapter aussi bien aux petites configurations (quelques caméras) quaux
installations de grande envergure (quelques centaines de caméras). Dans ce dernier cas, il convient
de mettre en place autant de systémes (PC + programme) que nécessaire, en fonction du nombre de
caméras gerees, de la qualité des images attendue, du nombre d'images par seconde a traiter ...

Dans le cadre d'une architecture dite de base, PC et programme doivent assurer, sur un méme
ordinateur, les fonctions d'enregistrement, de lecture et de visualisation temps réel.

Gréace a l'option « lecteur distant »,

> les images temps réel peuvent étre accessibles a partir de n‘importe quel ordinateur relié par
réseau (local ou Internet — ADSL) et muni d’un navigateur Internet,

> les séquences dimages peuvent étre lues & partir de nimporte quel ordinateur relié par
réseau (local ou Internet — ADSL) et muni du programme d’exploitation.

Les installations décrites dans le présent Cahier spécial des charges font en outre appel a une
architecture dite avancée destinée aux muiti-sites et un normbre de caméras relativement élevé. Le PC
et programme d'enregistrement du site constitue alors un systéme qui collecte les images en
provenance des caméras situées sur son site, les traite et les redistribue vers des postes de contrdle
concernés (le cas échéant situé sur un autre site} lesquels sont équipés d'une interface graphique
pour Fexploitation ou encore pour du monitoring pour V'affichage des images en temps reel.
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La fonctionnalité « full-triplex » doit étre intégrée en standard dans chaque systéme d’enregistrement.
Ii doit donc étre possible de présenter simultanément des images tant « en live » qu'archivées venant
de différentes caméras dans plusieurs compartiments des écrans (multiscreen) tandis que
I'enregistrement d'informations d'images se poursuit entre-temps.

Plusieurs opérateurs peuvent également effectuer simultanément la gestion des images a distance.

FONCTIONNALITES DU PROGRAMME D'ENREGISTREMENT

A. Enreqistrement :

Durée de stockage de 31 jours. Les capacités des disques durs seront calculées en tenant compte
d'éléments suivants :

» Le systéme enregistre, par défaut, 1 image par seconde,

> Le systéme enregistre, par défaut, sur détection de mouvement de la caméra, a raison de 12
images par seconde, dans des cas particuliers a 25 images par seconde,
Il doit étre possible de sauvegarder des images jusqu'au moins 5 secondes avant lalarme
(enreglstrement avant alarme) (*),
De meme, il doit &tre possible de sauvegarder des |mages jusgu'au mains 0 — 10 secondes
aprés l'alarme (enregistrement aprés alarme) (),
Les images sont enregistrées en résolution maximum de la caméra proposée,
Serveur unique,
Jusqu'a 64 caméras,
Visualisation en direct et lecture différée simultanée,
Clients avancés,
Pilotage PTZ intelligent,
Patrouille et analyse PTZ,
Archivage sur disques réseau,
Exportatlon de preuves avec la visionneuse,
S'intégre a la base de données locale des comptes Microsoft® Wlndows©
Ensemble de licences,
Les images enregistrées avant, pendant et aprés I'alarme doivent étre combinées pour former
un tout de maniére a simplifier la recherche aprés coup d'informations d'images enregistrées.

VVVYVVVVYVVYVYVYVYVY VYV V¥V

La capacité disque est proposée par i'entrepréneur afin de répondre a la demande de stockage et de
traitement. Le soumissionnaire doit ohligatoirement joindre & son offre la méthode de calcul utilisé.

(*) A noter gue les enregistrements avant et aprés alarmes nécessitent des mémoires tampons dans
les caméras dotées de la fonction de détection de mouvements. Ces mémoires se « vident » dans
I'enregistreur en cas d'alarmes.

B. Planning :

La gestion du planning doit étre trés facile avec une sélection, au moyen de la souris, des plages
horaires et des modes d’enregistrement souhaités.
Possibilité d'établir un planning propre a chaque caméra suivant différents mode d'enregistrement
lesquels peuvent étre combinés:

» En continu,

> Sur détection de mouvement,

¥ Sur alarme externe.

Dans chaque cas, les spécifications relatives a la résolution et a la vitesse d’enregistrement doivent
pouvoir étre réglées séparément par caméra.

C. Détection de mouvenments :

Afin de limiter les capacités des disques durs et des débits inutiles sur le réseau, il sera généralement
fait appel a des caméras possédant la fonction de détection de mouvement.
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Toutefois, le programme d’enregistrement doit également intégrer une détection de mouvements par
logiciel avec, pour chaque cameéra :

» Jusqu'a 4 zones de détection,

» Un réglage de la vitesse et de la durée d’enregistrement d’'un événement,

> Un réglage par zone du seuil et de la sensibilité de déclenchement.

D. Lecture-recherche d'images :

Le programme doit permettre de retrouver facilement les séguences enregistrées grace a des outils de
recherche performants :
» Recherche rapide par une ou plusieurs caméras grice au marguage des séquences
enregistrées sur un calendrier (jour/heure/minute),
» Recherche sur alarme parmi les séguences enregistrées, ceIEes activées sur alarmes,
toutes caméras confondues,
» Recherche sur une zone parmi les séquences enreglstrees celles contenant des
changements (mouvements) sur une zone spécifiée de l'image,
> La réalisation d'une recherche élargie sera possible, des critéres de sélection étant mis &
la disposition de I'opérateur de maniére conviviale pour simplifier la recherche des images.

La lecture doit pouvoir s'effectuer soit a vitesse variable de 1 & 100 images/sec, soit pas a pas soit
encore avant arriere,

Lors de la lecture il doit étre p055|ble d’agrandir I'image, d' exporter une séquence {AVI), d’exporter
d’une image {(JPEG), d'imprimer d'une image. '

E. Gravure d’'un CD ou d’'un DVD

Le programme doeit permettre, moyennant I'utilisation d'un mot de passe, d'effectuer une gravure des
enregistrements effectués par choix d'une heure, puis les minutes & enregistrer. Idéalement, le
programme utilisera la fonction gravure de Windows pour archiver les séquences sélectionnées en
incluant sur le CD un lecteur autonome et un fichier AutoRun (lancement automatique a l'insertion).

SECURITE D'UTILISATION

A, Le programme doit apporter toute la fiabilité attendue d’un systéme professionnel.
Intégrité des séquences enregistrées :

» Le programme garantit l'authenticité des images enregistrées, empéchant toute falsification
- par marquage numeérique des images et test d'intégrité des fichiers des séquences.

B. Surveillance permanente des ressources :

Le programme surveille en permanence l'espace disque restant et génére une alarme en cas de
dépassement de capacité des disques durs ; il purge automatiquement les séquences d'images les
plus anciennes. :

C. Confidentialité :

Dans le monitoring et suivant le paramétrage défini, une caméra peut &tre masquée en permanence
ou encore visibie seulement en cas d'alarme.
Dans le lecteur, I'acces aux séquences enregistrées est filtré par mot de passe.

D. Protection contre l'effacement :

Les séquences enregistrées doivent étre protégées contre un effacement accidentel par les
utilisateurs.
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SURVEILLANCE EN TEMPS REEL

Grice & sa fonction monitoring, le programme doit &tre un outil de surveillance en temps réel
permettant de composer ses mosaiques de visualisation, méme en temps réel :
» Choix de la forme, trés simplement, au moyen des modeéles présents dans la barre d'outils,
> Différents layouts tels que 1 x1, 2x 2, 3 x 3, 4 x4, 5 x 5 ou sur mesure sont possibles sous
forme de moniteurs/Windows,
» Pas de limitation sur le nombre de mosaiques.

L'affichage s'effectue suivant sélection d’'une des mosaiques prédéfinies ou encore cyclique par
affichage successif des différentes mosaiques. Un filtrage des caméras non autorisées doit bien
entendu étre possible.

Statistiques en temps réel

"&cran informe en permanence des principales statistiques d'exploitation :

Disque : moyenne de stockage,

Espace restant,

Pour chaque caméra, nombre dimages affichées et enregistrées,

Nombre d'alarmes en cours,

Tout probléme matériel ou réseau est journalisé et peut &tre signaié par email.

Y VYVYYY
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REDISTRIBUTION

PC + programme doivent également constituer un serveur vidéo qui distribue les images sur le réseau
aux postes d'exploitation concernés lesquels sont munis du programme de supervision - client.

~ A. Communication

En cas d'alarme, le programme permet de prévenir :
» Par e-mail avec en piéce jointe la photo de I'événement déclencheur de l'alerte,
> Directement sur un portable par SMS.

L'envoi des alarmes est effectué selon un planning défini par l'opérateur.

B. Consultation a distance

Grace a la fonction serveur Web intégrée, il est possible d'effectuer une consultation & distance gréce
a un simple navigateur et un réseau TCP/IP (local ou Internet : ADSL).

C. Optimisation des flux

Pour optimiser l'occupation de la bande passante, le programme gére les flux vidéo de fagon
dynamique en récupérant uniquement le nombre d'images nécessaires a I'exploitation.

D. Performances

Le programme utilisé aura les caractéristiques minimales suivantes :

» Nombre de caméras gérées : de 1 3 illimité
> Type de codage utilisé : MIPEG - MPEG4 — H.264,

II1.6 Etude

L'étude doit &tre compléte. Au terme de celle-ci, I'adjudicataire remet un dossier complet comprenant:

¥ Un listing complet des cables nécessaires de toute nature (alimentations, connexions avec le
réseau informatique de ville de Binche et d’Anderlues, le réseau électrique, etc....) avec types,
sections, métré, etc....

» Les plans dimplantation du matériel,

» Les plans de poses des cables.

Dans ses études, I'adjudicataire tiendra compte des éléments suivants :

» Conformité avec les dispositions du R.G.I.E., du code du bien étre au travail (anciennement
R.G.P.T.) du plan de sécurité en vigueur, des normes européennes en vigueur, des régles de

> Dans les zones protégées, on utilisera des solutions respectant les contraintes relatives a la
propagation de la flamme,

> Les chutes de tension en ligne seront conformes aux recommandations des fournisseurs de
matériel ; elles ne devront, en tout état de cause, pas dépasser 3 %,

> Ily a lieu également de tenir compte des interférences électromagnétiques qui pourraient et
feraient subir des dysfonctionnements tant sur les installations faisant 'objet du présent
marché que sur les installations existantes,

» Les cables sont posés dans la mesure du possible sur les chemins a cébles et/ou goulottes
existantes. Il est procédé a la pose de nouveaux chemins a cables etfou goulottes partout ol
cela s'avére nécessaire. Dans tout les cas, on évitera de citoyer des cables de puissance afin
d'éviter les interférences éventuelles,
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> Les tracés des cables doivent &tre approuvés par le responsable du site concerné ou son
déiégué technigue,

> Les points d'alimentation en 220 V sont pris dans les tableaux existants et précisés par le
délégué technique du site,

» Le choix des disjoncteurs de protection s'effectuera compte tenu du type de réseau local, des
caractéristiques des cables et de leurs longueurs, du respect du R.G.I.E.

Dans le cadre de I'étude, il y a lieu de se rendre compte sur place d’'une fagon compléte et dans tous
les détails, de I'ensemble des travaux a effectuer afin de donner dans les documents relatifs a cette
méme étude, un descriptif complet et précis. Pour rappel, I'adjudicataire assume la responsabilité
pleine et entiére des projets qu'il a élaborés.

L'acceptation de son offre et de ses études par la ville de Binche et d’Anderlues ne le dégage en rien
de cette responsabilité.

Les prescriptions du R.G.I.E. et des fabricants du matériel fourni doivent absolument étre respectées
en ce qui concerne les mises a la terre.

Tous les moyens de fixation des cables et de leurs supports doivent étre prévus, ainsi que les moyens
de protection des cdbles, notamment contre le vandalisme.

Les frais pour essais et simulation des divers cas de fonctionnement envisagés et mise au courant du
personnel sont inclus dans le forfait.

III.7 Travaux d’installation

Introduction

les travaux de cablage sont effectués conformément a Iétude du cablage, laquelle doit étre
approuvée par le maitre d'ouvrage.

Le soumissionnaire coordonnera avec le maitre de l'ouvrage i'ouverture, les fourreaux et caniveaux
nécessaires au passage du systéme de cdblage dans les batiments ou dans les ouvrages extérieurs
avant la réalisation de ceux-ci, si besoin en est.

Cependant, le soumissionnaire prend a sa charge tous les percements, scellements et travaux de
réfection qui seront nécessaires et ce aprés accord avec le service des travaux de la commune.

Un planning sera transmis au maitre d'ouvrage au maximum 10 jours aprés la notification et ne
pourra s'en écarter sous aucun prétexte sauf autorisation signée du maftre d'ouvrage.

Céblage :

Infrastructures possibles entre réseau fibre optique

» Fibre Core Diameter 9 pym

Fibre Type Single-mode

Fibre Category OS2

Wavelengths 1310 nm/1383 nm/1550 nm

Maximum Attenuation 0.38 dB/km/0.38 dB/km/0.25 dB/km
Serial 1 Gigabit Ethernet 5060C m/-/-

Serial 10 Gigabit Ethernet 10600 m/-/40000 m

Cable cutoff wavelength 1260 nm

Standards in Compliance TIA/EIA 492-CAAB, IEC 60793-2-50 Type B1.3, ITU-T G.652 D,
ISO/IEC 11801 Cat. OS2

Fibre Code U

Central element Aramid yarn with swellable elements

Fibre Count 12

Buffering Diameter 900 pm

Tight buffer type TB3 (easy strip up to 10 cm)

Tight buffer colour, layer 1 Blue, orange, green

YVVYVVY VYVVVVYVVVYY
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Tensile strength elements/armouring - Layer 1 Aramid yarn

Tight buffer colour, layer 2 Brown, Grey, White, Red, Black, Yellow, Viclet, Pink, Turquoise
Tensile strength elements/armouring - Layer 2 Aramid yarn

Number of Ripcords 1

Outer jacket material Flame-retardant, non-corrosive/low-smoke, zero-halogen
(FRNC/LSZH) material Outer jacket colour Black

Outer jacket nominal thickness 0.8 mm

Cable marking metre - handset - double sine - year A-VQH 1x12E9/125 TB3
Operation -20 °C to 60 °C

Envirenment Indoor/Qutdoor

Application Direct Buried, Duct, Vertical Riser, General Purpose Horizontal
Cable Type Tight-Buffered '

Product Type Dielectric

Flame Rating LSZH/FRNC

Fibre Category SM (0S2)

YYVVVVVVVVVYVYYY

Infrastructures possibles entre caméras et réseau informatique

L'équipement de transmission pourra aussi bien se faire :

> En infrastructure cdblée au moyen de nouveaux cables (En principe, utilisation de cibles UTP
~ F/UTP en cuivre par paires torsadées CAT-5 E et connectique R] 45).

Généralités

La pose des cables et de leurs supports doit étre effectuée dans les régles de I'art, conformément aux
prescriptions de la vilie de Binche et d’Anderlues, des prescriptions du/des fournisseurs ou toutes
autres réglementations en vigueurs.

Tous travaux sur fa voie publique fera I’objet d'une demande d'autorisation auprés des autorités
compétentes, les colits et frais éventuels sont a charge du soumissionnaire et doivent étre inclus dans
l'offre.

'entreprise comprend tous les équipements décrits ci-avant, y inclus leur raccordement et
alimentaticns.

L'entrepreneur est tenu de prendre toutes dispositions qu'il juge utile pour éviter tout accident. En
outre, l'entrepreneur prend toute mesure pour signaler, isoler et interdire Faccés des zones de
chantier aux personnes non autorisées. Enfin, I'entrepreneur prendra toute disposition pour que de
I'outillage et du matériel ne soient pas abandonnés sans surveillance en dehors des zones de chantier
rendues non accessibles.

Les mesures d'isolement du chantier seront des mesures physigues telles que fermeture de portes a
clef, pose de cloisons interdisant I'accés, pose de barriéres de chantier, etc.

Tracé des installations

L’emplacement des différentes canalisations est soumis, aux frais de 'entrepreneur, & 'approbation de
Forganisme de contréle chargé de la réception des travaux (organisme au choix du maitre d'ouvrage)
avant tout commencement d'exécution des travaux. La direction des travaux se réserve le droit de
faire démonter par I'adjudicataire, sans indemnité, tout appareil ou canalisation dont le tracé sur place
n‘aurait pas été soumis a son approbation.

Les cables doivent étre placés de maniére esthétique et présenter une finition soignée dans les
batiments. Iis seront posés dans des gaines murales, des chemins de cable ou des tuyaux en PVC. Les
cables apparents doivent étre camouflés au moyen d’une gaine en plastique. Une fois linstallation
complétement terminée, il doit &tre possible de retirer n'importe quel cdble de sa gaine pour le
remplacer sans qu'il soit nécessaire de démolir quoi que ce soit. Tous les supports de cable doivent
étre fixés au moyen de vis en acier électro zingué a lintérieur et inoxydable & I'extérieur et de
chevilles en matériaux synthétiques.
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Tous les travaux complémentaires tels que le percage de murs, la réparation du plafonnage, de la
magonnerie ou du béton doivent étre effectués avec le plus grand soin et dans les regles de lart. Les
réparations doivent étre effectuées avec des matériaux spéciaux ininflammables. La résistance |mt|ale
au feu doit étre maintenue.

Aprés achévement des travaux, les locaux doivent &tre remis dans leur état initial et tous les déchets
et décombres doivent étre évacués hors des différents batiments. Tout dégat découlant des travaux
de la présente adjudication doit étre réparé le plus rapidement possible par I'adjudicataire.

Les percements d’un diamétre égal ou supérieur a 25mm doivent étre effectués avec des méches
diamantées (par exemple type « Diamant Board »).

Emplacements des appareils et disposition des lieux :

Les emplacements théoriques des divers appareils sont donnés & titre indicatif. Tous les frais résultant
d'une disposition particuliere des lieux doivent étre prévus dans le montant de la soumission.

Spécificités

~ Les croisements des cibles & poser dans le cadre de la présente entreprise avec d'autres cables,
gaines ou obstacles de quelque dimension ou nature que ce soit, ne donne pas lieu @ un supplément.
Le placement de cibles aériens sera évité autant que possible. Si toutefois ce type de pose est réalisé
avec I'accord du maftre d’ceuvre, les cibles sont placés dans des guides spécialement prévus a cet
effet.

Ces quides et leurs fixations doivent pouvoir résister aux actes de vandalisme et aux intempéries.
Tous les cables doivent &tre munis de repéres inaltérables dans le temps. Le repérage sera effectué
suivant les indications fournies par le maitre d'ouvrage

L'étanchéité de tous les passages fait partie de la présente entreprise.

Les forages de toutes natures font toujours l'objet d’'un accord au jour le jour de Ia part du maitre
d'ouvrage.

Separation des cables

Les cébles "cuivre” doivent étre tenus a I'écart des cables électriques normaux.

Dans le cas de sources de courant a haute tension ou a haute intensité non blindées, il est peut-étre
nécessaire de prévoir un écart plus important.

Le standard EIA/TIA 569 reprend les distances minimales de séparation des cables "data" et des
cables de puissance.

-Sur des distances limitées, le cibie peut étre installé plus prés des lignes électriques (sous réserve
qu'elies n'alimentent que des prises destinées a I'éclairage ou aux petits appareils monophasés 220V -
16 Ampéres (maximum),dans des gaines de cables métalliques, si les conditions suivantes sont
remplies :

» un parcours paralléle de 90 métres au maximum est autorisé, pourvu que le cable "data” et le
cable électrique soient entiérement enfermés dans une gaine d'aluminium ou d'acier,
correctement mise a la terre. Les gaines doivent étre séparées I'une de F'autre par un diviseur
métallique commun - continuellement relié a la gaine principale.

$ un parcours paralléle de 4,5 métres au maximum est autorisé si un écart de 25 mm est
maintenu par I'emploi de séparateurs ou d'un dispositif de maintien approprié Si nécessaire,
I'écart peut étre moins important, mais sur une distance inférieure a 15 cm et a condition qu'it
n'y ait aucun contact entre le cable "data” et le cable électrique.

» un parcours paraliéle de 9 métres au maximum est autorisé si un écart de 50 mm est
maintenu. Cette séparation peut étre moins importante sur une distance de 30 cm, a
condition qu'il n'y ait aucun contact entre le cable "data" et le cable électrique.
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Sources Electromagnétiques

Les sources normales de champs électromagnétiques ne posent habituellement pas de probléme.
Toutefois, par mesure de précaution, il est préférable d'instalier les cables (fibre optique exceptée)
aussi loin que possible de toute source électromagnétique (jamais & moins d'un métre),

- De plus, des interférences peuvent se produire lorsqu'un cble est instalié & proximité d'une source
haute fréquence telle que:

un materiel d'émission radio

antennes

lignes de transmission

émetteurs

générateurs haute fréquence

Y Y Y VY

Prescriptions de pose

La longueur des cables est déterminée en laissant assez de mou pour assurer un montage et
démontage aisé.
Une réserve doit étre prévue: _
' > au panneau de distribution
»> le long des racks de montage afin d'obtenir une disposition claire des cables.
» dans le répartiteur principal
» du cbté "terminal” afin de permetire le raccordement des prises

la fixation des cables doit étre prévue :
» dans les trémies sur les échelles a cables
» dans le répartiteur d'étage (éventuellement) :
> éventuellement sous un faux plancher afin d'obtenir une disposition propre

Les ifaisons se font en cable continu - aucun raccord entre: .
» les armoires de répartition
» les panneaux de distribution
» le panneau de distribution et la prise "c6té terminal”

A partir du connecteur dans le panneau de patching et le long des racks de montage, il est fait usage
d'accessoires servant de guides a cables. L'emploi de ruban de type 'Colson' en supplément aux
guides de cébles est souhaite.
Une méthode de raccordement facile doit étre envisagée.
Installation de la fibre optique
Prescription d'installation
Pour installer un cable fibre optique, il faut tenir compte des considérations suivantes;
» ne pas dépasser la force de traction maximale spécifiée par le fabricant du cable.
> le controle de cette traction peut étre mesuré avec:
- un dynamomeétre
- un tire cable avec télédétection
- un cabestan avec indicateur de charge
- un tensiométre de ligne
- un extensometre
> pour le tirage d'un céble dans une conduite, Futilisation de I'eau savonneuse ou d'un lubrifiant
est conseillée _
» laissez au minimum un metre de jeu a chagque extrémité du cable, a partir du point de contact
avec le panneau de distribution fibre optigue.
» une protection - gaine ou conduite - doit étre prévue aux endroits ol ie cable pourrait étre
endommagé.
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I1I.8 Mise en service
Généralités

L'adjudicateur est entieérement responsable du bon fonctionnement des installations pour lesquelles il
a remis offre et doit utiliser du matériel éprouvé. Des certificats de conformité valables doivent étre
soumis avant le début des travaux lors de la présentation du materlel et étre insérés dans le dossier
as-built aprés exécution.

L'adjudicataire reste engagé jusqu'a la réception définitive de Finstallation sur base du prix de sa

soumission quelles que soient les modifications qui sont reconnues nécessaires pour que linstallation
donne entiére satisfaction.

Contrdles et tests a la mise en service

Une fois que le matériel a été placé, raccordé et régié, l'adjudicataire effectue, avant de mettre
linstaliation et les différents circuits sous tension, ies controles suivants :

Vérification des raccordements du cablage sur tous les éléments de l'installation,
Raccordement ORES ou autre,

Réception par un organisme agree,

Contréle des différentes tensions (secteur et autres),

Mise sous tension de l'installation,

VVYVYVYY

Aprés mise sous tension, les contrdles suivant sont effectués

Contrdle des tensions d'alimentation aux points critiques de ['installation,

Contréle des logiciels et des données introduites relatives a l'installation de chaque site,
Contrdles relatifs a linfluence de sources possibles de perturbations électriques et
électromagnétiques : téiérupteur, édairage fluorescent, contacteurs, transfo, etc.

Verification du nombre d'images en live, en enregistrement,

Images pures, malgré la compression/décompression d'images, grace a des algorithmes
puissants,

Champ de vision des caméras conformément a I'étude préalable de V|5|b|||te

Une mesure de qualité de toutes les connexions.

Y'Y vVY

Y VY

Les essais du ciblage en cuivre

1. Tests de continuité
1l s'agit de contrbler la continuité de chaque fil, de chaque cable aprés son installation définitive.

2. Tests de raccordement :
Il s'agit de contrdler le raccordement des connecteurs aux 2 extrémités du cable, Ies connecteurs
étant montés en position définitive.

3. Tests de court-circuit
Ii s'agit de contrbler I'état de deux conducteurs, ou d'un conducteur et d'un blindage, normalement
non reliés entre eux, mais qui seraient accidentellement connectés.

4. Vérification du cablage
> Respect de la méme séquence des paires aux 2 extrémités.
» Respect de la polarité dans une paire.
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5. Tests d'échométrie pour cablage informatique
Il s'agit de vérifier l'mpédance des cables et d'en relever leurs longueurs.

Remargues
» Ces tests seront effectués, en fin d'installation, par l'adjudicataire et sous la surveillance du
bureau d'étude.
¥ IIs concernent 100 % de linstallation.
> La mise a disposition des appareils de test et la main d’'ceuvre pour effectuer ces tests sont
compris dans la présente entreprise.

Les essais du cblage en F.O.

Les tests et essais d'installation sont compris dans fa présente entreprise.

Iis doivent vérifier que:

1. le systéme de cablage installé par I'adjudicataire est apte & assurer le trafic décrit dans le devis et
ce dans la configuration spécifique du batiment. Dans cette optique, des tests fonctionnels seront
effectués sur un nombre déterminé de connecteurs et de cables du réseau.

2. lensemble des équipements livrés et installés et notamment les cibles et connecteurs sont en bon
état de fonctionnement et connectés suivant les plans fournis.

La mise a disposition des appareils de test et la main d'oeuvre relative a ces tests sont compris dans la
présente entreprise. :

Un rapport en 3 exemplaires sera fourni au maitre de 'ouvrage pour chacun des tests réalisés, (voir
ci-dessous).

. Contrdle de connexion

Ces tests concernent la continuité de connecteur & connecteur.

Mesure de ['atténuation

Chaque fibre sera testée avec les connecteurs montés aux 2 extrémités

On connecte a un bout une source de lumiére de longueur d'onde = 1300 nm et de puissance
donnée. A T'autre bout, on connecte un appareil de mesure de puissance. La différence entre la
puissance émise et la puissance mesurée représente I'affaiblissement. '
Une attestation des données mesurées sera exigée.

Tests de réflectométrie :

Des tests de réflectométrie seront effectués sur 100 % des liaisons (c.a.d. pour tous les cables "indoor’
et 'outdoor’). Les valeurs de l'affaiblissement et des points de réflexion doivent étre disponibles.
Une attestation des données mesurées sera exigée.

Ces tests ne sont pas limitatifs ; I'adjudicataire est tenu d'effectuer tous les tests nécessaires et de
proceéder a tous les réglages nécessaire de fagon & présenter en réception une instaliation en parfait.
état de fonctionnement et répondant pleinement aux exigences du présent Cahier spécial des charges
L'adjudicataire fournit lors de la réception provisoire un rapport détaillé des tests effectués,
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Réception provisoire de linstallation

Le maitre d'ouvrage procéde a la réception provisoire de linstallation conformément aux clauses
administratives du présent marché.

Les installations doivent étre terminées, mises en service et parfaitement aptes a fonctionner.

Plans et documents

Le dossier As-built fait partie intégrante du présent marché. L'adjudicataire fournit celui-ci dans sa
forme définitive au plus tard a la date prévue contractuellement pour la réception provisoire de
l'installation du site. '

Un exemplaire provisoire de ce dossier doit étre envoyé préalablement au maitre d'ouvrage

Le dossier As-buiit définitif est fourni, dans des fardes rigides, en 3 exemplaires rédigés en frangais
par site.

Celui-ci comprend :
A. Attestations :

Il y a lieu de joindre les documents suivants :
» Une copie de l'attestation du respect des prescriptions EMI/EMC,
» Une copie de la déclaration de conformité CE,
» Le rapport de réception par un crganisme agréé (conformité au R.G.L.E.)

B. Plans et schémas des différentes installations
Remarques importantes :

» Les plans fournis doivent pouvoir étre us et utilisés avec AUTOCAD 2007 (fichier au format
« .dwg »). Ils doivent pouvoir étre imprimés directement suivant le systéme métrique, sans
nécessiter ['utilisation d'une autre échelle, et sont établis en format A3 ou un multiple de ce
format,

» Les numéros des plans a utiliser doivent étre demandés par l'adjudicataire au maitre de
{'ouvrage,

» Un exemplaire de chague plan et schéma doit étre envoyé au préalable au maitre d'ouvrage a
des fins de remarques, commentaires et approbation avant toute mise en ceuvre,

» Tous les plans et schémas définitifs sont fournis sur support informatique et par autant
d'exemplaires qu'il y a de dossiers,

» Une liste compléte des plans accompagne ceux-ci.

Ces remarques s'appliquent a tous les plans fournis au maitre d’ouvrage dans le cadre de ce projet.

C. Matériel utilisé :

L'adjudicataire fournit les fiches techniques du matériel et des programmes utilisés. Ces fiches sont
rédigées en Frangais. Si elles n‘existent pas en frangais, elles peuvent étre fournies en anglais.

Toutefois, a la demande du maitre d'ouvrage l'adjudicataire fera traduire a la charge de I'adjudicataire
en frangais les documents nécessaires a I'exploitation. des installations.
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I11.9 Formations

II1.9.1 Les formations suivantes sont dispensées

» Formation a l'exploitation d'un poste de contréle pour le personnel (gardiens, accueils,
huissiers, personnel technique, Police, etc.....) ; ces formations seront données par groupe de
2 personnes,

» Formation complémentaire pour le personnel technique,

» Formation complémentaire pour les administrateurs.

II1.9.2 Formations a I'exploitation d’un poste de contrdle

L'utilisation traditionnelle d’'un poste de controle requiert une formation a des personnes ne possedant
aucune connaissance spécifique en informatique. - Si une connaissance de base est nécessaire, le
soumissionnaire le spécifiera dans son offre en indiquant quelles connaissances sont requises et le
niveau de celle-ci.

La formation est dispensée en frangais sur la base des plans d'instaliation. Elle contient les principes
généraux de fonctionnement de la vidéosurveillance, appliqués plus particuliérement a Finstallation du
site concerné. Les opérateurs regoivent un syliabus concis, rédigé obligatoirement en frangais. Ce
syllabus comprendra un manuel avec un récapitulatif de chaque point, classé dans 'ordre dans lequel
il doit étre abordé.

Les opérations pratiques sont répétées par chaque opérateur.

111.9.3 A F'issue de la formation, le personnel concerné du site doit

> Connaitre les principes géneraux du fonctionnement de linstallation de vidéosurveillance de
son site, :

> Etre capable d'utiliser facilement le programme de supervision client,

> Rechercher, consuiter, ... des images,

> Connaitre l'usage des fonctions pan, tilt et zoom pour la commande des différentes caméras
déme,

» Connaitre a fond les différentes procédures a suivre en cas de survenance d'événements bien
déterminés.

I11.9.4 Formations complémentaires pour le personnel technigue

QOutre la formation dont question ci-avant, le personnel technique du site (max.2 personnes) recevra
une formation compiémentaire permettant de :

» Pouvoir introduire, adapter et modifier les parametres de la détection d’activité, etc.,

> Entretenir les divers éléments de I'ensemble du systéme,

> Linstallateur effectuera une démonstration en présence des techniciens du site afin de leur
expliquer les opérations a exécuter (nettoyage des objectifs des caméras, vérification des
réglages des caméras, produits a utiliser).
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II1.9.5 Formations complémentaires pour les administrateurs

QOutre les formations dont question ci-avant, les administrateurs du systéme de vidéosurveillance
{max. 2 personnes) recevront sur le site une formation compiémentaire permettant de pouvoir:

¥ Imprimer tous les rapports disponibles,
» Copier et imprimer des images,
> Graver un CD ou DVD '
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1V. Législation et juridiction compétente

Ce marché est soumis a fa législation belge.

Les tribunaux compétents sont ceux de l'arrondissement judiciaire de CHARLEROI.

Le Présent Cahier des Charges a été arrété

et approuvé par le Conseil communal de ia Viile de Binche,
réuni en séance, le 27 juin 2012.

Par ordonnance,

La Secrétaire communale f.f.,

4

E. DELVINQUIERE

Le Députe-Bourgmestre,

L. DEV
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ANNEXE A : FORMULAIRE D'OFFRE

OFFRE DE PRIX POUR LE MARCHE AYANT POUR OBIJET
« INSTALLATION D'UN RESEAU DE CAMERAS DE SURVEILLANCE »

Appel d'offres général

IMPORTANT : CE FORMULAIRE DOIT ETRE COMPLETE DANS SON ENTIERETE, ET SIGNE PAR LE SOUMISSIONNAIRE. TOUS
LES MONTANTS DOIVENT ETRE COMPLETES EN CHIFFRES FT EN TOUTES LETTRES,

Personne physique

Le soussigné (nom et prénom) :
Qualité ou profession :
Nationalité :

Domicile (adresse compléte) :

Téléphone :

Fax:

E-mail ;

Personne de contact :

ou (1)

Société
La firme (dénomination, raison sociale) :
Nationalité :

ayant son siége a (adresse compléte) :

Téléphone :

Fax :

E-mail :

Personne de contact :

représentée par le(s) soussigné(s) :

{(Les mandataires joignent a leur offre l'acte authentique ou sous seing privé qui leur accorde ces
pouvoirs ou une copie attestant la conformité de leur procuration a l'original. Ils peuvent se borner a
indiquer les numéros des annexes au Moniteur belge qui a publié leurs pouvoirs.)

Ou (1)
Association momentange

Les soussignés en association momentanée pour le présent marché (nom, prénom, qualité ou
profession, nationalité, siege provisoire) :

S'ENGAGE(NT) (SOLIDAIREMENT) SUR SES/LEURS BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES A EXECUTER LE
MARCHE CONFORMEMENT AUX CLAUSES ET CONDITIONS DU CAHIER SPECIAL DES CHARGES DU
MARCHE PUBLIC SUSMENTIONNE :
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pour un montant de :

{en chiffres, hors TVA)

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Informations aénérales

NUMEro dimmatriCUlEtion @ PONSS & . iireerarrrerrrscrsrrrrressssssrrresssrrrrrerassssssrssssiresssssssssssssssns

Numéro de TVA (en Belgique UniQUEMENT) & vuvrerecneirieinimmscrimmmnms s esmsecamessssssssssssesssseeas
Paiements

Les paiements seront effectués valablement par virement ou versement sur le compte

................................................ de 'NstitUtion fINANCIEIE ...vvereeeeeririiirernrsenres e eremnnnnenennss OUVErE au

Dédlaration sur I'henneur

Je déclarefNous déclarons sur 'honneur ne me/nous trouver dans aucune des situations visées par les
clauses d'exclusion reprises a l'article 17 de f'arrété royal du 8 janvier 1996.

Je m'engage/Nous nous engageons a produire a la demande du pouvoir adjudicateur les documents
et preuves nécessaires.

Documents 2 joindre a 'offre

Les documents requis par le cahier des charges, datés et signés, sont annexés a ['offre.

Le soumissionnaire,

BT 1 = LT T =
NOM ©F PFENOMY & 1vvrrererrraaarmrererssesreasmrressssasmsreessasessnsnessssssmnssnreseesassanee
T Tl o PN

Note importante

Les soumissionnaires ne peuvent se prévaloir des vices de forme dont est entachée leur offre, ni des
erreurs ou omissions qu'efle comporte (article 99 de l'arrété royal du 8 janvier 1996).

(1) Biffer les mentions inutiles
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ANNEXE B : ATTESTATION DE VISITE

Dossier : 563
Objet : Installation d'un réseau de caméras de surveillance

Procédure : appel d’'offres général

JE SOUSSIGNE § eeerereererrressrrersassnsasssasasssssanssnsssennsnsesaneesseneessesmnnsereerseersmnerreserses
représentant la Ville de Binche
JE SOUSSIGNG I ..oecriesiscns i s s s s s sas s s n e na

représentant I'auteur de projet

1R (et 1= L=

représentant le soumissionnaire :

.....................................................................................................................

s'est rendu sur les lieuX, I8 .cvvccceerrccccrecie e, , afin d'apprécier tous les éléments qui lui

permettront de remettre offre pour le présent marche.

Signatures :

Le pouvoir adjudicateur L’auteur du projet Le soumissionnaire

Cette attestation est a compléter et & joindre & i'offre.
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