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Panneaux et dimensions 

Les images des panneaux présentes dans le tableau sont de simples esquisses, pour les dimensions 
exactes, se référer à la fiche n°138 de la Sécurothèque - Panneaux de signalisation directionnelle 
cyclable : http://www.securotheque.be/equipements/signalisation-c/verticale/directionnelle/panneaux-
de-signalisation-directionnelle-cyclable/ . 

 

Sauf indication contraire : 

• Panneaux F34b2 : 
Modèle G2000, film de type 2, dimensions standard 400x600 mm sauf indication contraire, 
400x800 mm ou 200x400 mm ou autre dans certains cas spécifiés dans le tableau. 

o Hauteur standard des caractères : 
▪ Destinations lointaines (pôles) :49 mm ; 
▪ Destinations proches (prochaines localités) : 42 mm. 

o Les symboles du piéton, du cycliste et du cavalier peuvent être indiqués. 
o Les symboles des usagers sont orientés dans la direction de la flèche. Si la flèche est 

verticale ou si elle est remplacée par un diagramme, les usagers seront orientés vers la 
gauche. 

• Plaquettes d’indentification d’itinéraires : par défaut, 400x270 mm. Si 1 ligne, 400x150 mm. 

• Panneaux divers : (B1, B5, F99, F101, additionnels) : largeur 400 mm. 

• Fûts : Circulaire de 76 mm. La longueur de scellement est de 50 cm. 

 

Sauf indication contraire, les panneaux seront posés face à l’usager arrivant au carrefour en suivant 
l’itinéraire décrit. 

 

 

 

 

 

Informations contenues dans le tableau. 

Colonne support  

Indique les mesures à prendre. 

Si une implantation est nécessaire, elle est simulée en rouge sur la photo. 

Les diverses mesures à prendre sont mises en évidence en gras. 

Colonne contenu du panneau à ajouter 

Représente le panneau ou la plaquette à fournir ; se référer à la colonne support pour son 
positionnement. 

Certaines remarques, notamment sur la signalisation de police sont là pour mémoire, 
uniquement à destination du gestionnaire de voirie concerné (et pas à destination de l’adjudicataire). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.securotheque.be/equipements/signalisation-c/verticale/directionnelle/panneaux-de-signalisation-directionnelle-cyclable/
http://www.securotheque.be/equipements/signalisation-c/verticale/directionnelle/panneaux-de-signalisation-directionnelle-cyclable/
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  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

3 

N947 

 

YVOIR 

 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement 
à 0.5 m du bord de voirie, perpendiculaire à celle-
ci.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :3.1 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.10 

 

Placer le nouveau F101c en haut du fût 

Placer le nouveau F34b2 sous le F101c 

Vélo / Piéton 

Crupet :8 

Yvoir 0.5 

 

 

Panneau de 400 x 400 

 

Panneau de 400 x 600 

 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement 
à 1 m du bord de voirie, parallèle à celle-ci.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :3.1 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F99c en haut du fût 

Placer le nouveau B1 sous le F99c 

 

 

Panneau de 400 x 400 

 

 

Panneau B1 400mm 
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  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

3 

N947 

 

YVOIR 

 

 

2 Nouveaux supports en voirie 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement 
à 1 m du bord de voirie, perpendiculaire à celle-ci, 
à 100m de part et d’autre du passage piéton 
existant.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :3,7 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer les nouveaux « A51 (700mm)  

+ Type III croisement Chemin réservé (700 x 
700mm) 

+ 100m (700 x 200mm)» 

 en haut du fût 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement 
à 1 m du bord de voirie, parallèle à celle-ci.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.7 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fût 

Vélo 

Ravel de la Molignée : 2 

 

 

 

 

Panneau de 400 x 600 
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  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

3 

Au bord du Bocq 

 

YVOIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain induré 
perpendiculairement à la voirie.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :3.1 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F101a en haut du fût 

Placer le nouveau F34b2 sous le F101a 

Vélo / piéton 

Crupet :8 

Yvoir : 0.5 

 

 

F101a 400 x 400v 

Panneau de 400 x 600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain induré 
perpendiculairement à la voirie.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :3.1 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fût 

Piéton / Vélo 

 

Ravel de la Molignée : 2.5 

 

 

F99a 400 x 400

 

Panneau de 400 x 600 
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  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

3 

Jardin communal / Avenue 
François de Lhonneux  

 

YVOIR 

 

 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain induré, parallèle à la voirie.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.8 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.2 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fût 

Vélo / piéton 

Yvoir :.5 

Crupet : 8 

 

 

Panneau de 400 x 600 

 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement 
à 1 m du bord de voirie, parallèle à celle-ci.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.8 

Hauteur finale sous panneaux(m) :  2.2 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fût 

Piéton / Vélo 

Ravel de la Molignée : 2.5 

 

 

Panneau de 400 x 600 
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  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

3 

Avenue François de 
Lhonneux / Rue de l’Hôtel de 

Ville 

 

YVOIR 

 

 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain induré dans l’accotement à 
1 m du bord de voirie, parallèle à celle-ci.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :3.0 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.2 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fût 

Vélo 

Ravel de la Molignée :2.5 

--- 

Courrière : 14 

Crupet :8 

 

 

Panneau de 400 x 800 
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  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

3 

Rue de l’Hôtel de Ville / Rue 
du Maka  

 

YVOIR 

 

 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain induré, 
perpendiculairement à la voirie.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.8 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.2 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fût 

Vélo / piéton 

Courrière : 14 

Crupet :8 

 

 

Panneau de 400 x 600 

 

  

 

Nouveau support 

A implanter en terrain induré, 
perpendiculairement à la voirie. 

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.8 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.2 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fût 

Vélo / piéton 

Ravel de la Molignée : 2.5 

 

 

Panneau de 400 x 600 
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  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

3 

Rue du Maka 

 

YVOIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain induré dans l’accotement 
contre le mur, parallèle à celui-ci. 

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :3.0 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.2 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fût 

Vélo / piéton 

Courrière : 14 

Crupet :8 

--- 

Ravel de la Molignée : 3 

 

 

Panneau de 400 x 800 
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  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

3 

Rue du Maka / rue du Blacet 

 

YVOIR 

 

 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain induré dans l’accotement 
contre le mur, parallèle à celui-ci.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.8 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.2 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fût 

Piéton / Vélo 

Courrière : 14 

Crupet :8 

 

 

Panneau de 400 x 600 

 

  

 

Nouveau support 

A implanter en terrain induré dans l’accotement 
contre le mur, parallèle à celui-ci. 

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.8 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.2 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fût 

Piéton / Vélo 

 

Ravel de la Molignée : 3 

Yvoir : 0.3 

 

 

Panneau de 400 x 600 
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  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

4 

Rue du Redeau / Rue 
Pirauchamps 

 

YVOIR 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement 
perpendiculaire à la voirie.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.7 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fût 

Vélo 

Courrière : 10 

Crupet :3.5 

 

Panneau de 400 x 600 

 

  

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement 
perpendiculaire à la voirie. 

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.7 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fût 

Vélo 

Ravel de la Molignée : 7 

Yvoir :4.5 

 

 

Panneau de 400 x 600 
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  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

5 

Rue Pirauchamps / Rue 
Basse 

 

ASSESSE 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement 
à 1 m du bord de voirie, parallèle à celle-ci.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.9 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fût 

Vélo 

Ravel de la Molignée : 9 

Yvoir : 7 

----- 

Courrière : 7 

Crupet :1.2 

 

 

Panneau de 400 x 800 

 

  

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement 
à 1 m du bord de voirie, parallèle à celle-ci.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :1.4 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 1.0 

 

Placer les 2 nouveaux F35 en haut du fût 

(sans logo) 

Château de Crupet <- 

Crupet centre -> 
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  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

5b 

Rue Basse / Rue 
Pirauchamps 

 

ASSESSE 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement 
devant le poteau électrique, perpendiculaire à la 
voirie.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :3.3 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fût 

Vélo 

Courrière : 6 

Maillen :3.5 

 

Amay 1.6

Ombret 0.6

 

Panneau de 400 x 600 

 

  

 

Nouveau panneau 

 

Placer le nouveau F34b2 en bas du panneau 
précédent, à 90° 

Vélo 

Yvoir :8 

 

Amay 1.6

Ombret 0.6

 

Panneau de 400 x 600 
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  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

5b 

Rue Basse / Rue Basse 

 

ASSESSE 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement, 
parallèle à la voirie.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :3.0 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.2 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fût 

Vélo 

Yvoir : 8 

----- 

Courrière : 6 

Maillen : 4 

 

 

Panneau de 400 x 800 
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  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

5b 

Rue Basse / Rue de Maillen 

 

ASSESSE 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement 
à 1 m du bord de voirie, parallèle à celle-ci.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.9 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fût 

Vélo 

Yvoir : 8 

----- 

Courrière : 5 

Maillen :3.5 

 

 

Panneau de 400 x 800 
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  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

7 

Route de Maillen / entrée de 
Vivaqua 

 

ASSESSE 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement 
à 1 m du bord de voirie, perpendiculaire à celle-ci.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.7 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fût 

Vélo / piéton / cavalier 

Courrière : 5 

Maillen :3 

 

 

Panneau de 400 x 600 

 

 

  

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement 
à 1 m du bord de voirie, perpendiculaire à celle-ci.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.7 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 1.7 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fût 

Vélo 

Yvoir :8.5 

Crupet : 0.7 

 

Placer le nouveau B1 sous le F34b2 

 

 

Panneau de 400 x 600 

 

Panneau B1 400mm 
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  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

7 

Montée de Maillen – à la 
limite de la zone boisée 

 

ASSESSE 

 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement 
perpendiculaire au cheminement à créer. 

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.5 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F99c en haut du fût 

 

 

 

F99c 400x400 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement 
perpendiculaire au cheminement à créer.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.5 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F101c en haut du fût 

 

 

F101c 400x400 
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  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

7 

Montée de Maillen – à la 
Croisée des chemins 

 

ASSESSE 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement 
à 1 m du bord de voirie, parallèle à celle-ci.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.9 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fût 

Vélo / piétons / cavaliers 

Courrière : 4 

Maillen :1.6 

----- 

Yvoir : 10 

Crupet : 2.2 

 

 

Panneau de 400 x 800 
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  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

7 

Le long de la route de 
Crupet 

 

ASSESSE 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement 
parallèle à celle-ci.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.7 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fût 

Vélo / piéton / cavalier 

Courrière : 3.5 

Maillen :1.1 

 

 

 

Panneau de 400 x 600 

 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement 
parallèle à la voirie.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.7 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fût 

Vélo / piéton / cavalier 

Crupet : 2.5 

Yvoir :10 

 

 

Panneau de 400 x 600 
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  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

7 

Montée de Maillen / Rue de 
Baiver 

 

ASSESSE 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement 
à 1 m du bord de voirie, perpendiculaire à celle-ci.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.5 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F101c en haut du fût 

 

 

F101c 400x400 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement 
à 1 m du bord de voirie, perpendiculaire à celle-ci.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.5 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 1.5 

 

Placer le nouveau F99c en haut du fût 

 

Placer le nouveau F34b2 en dessous du F99c 

Vélo / piéton / cavalier 

Crupet : 3.5 

Yvoir : 11 

 

 

F99c 400x400 

 

Panneau de 400 x 600 
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  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

8 

Rue de Baive / Chemin du 
Berger 

 

ASSESSE 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement 
à 1 m du bord de voirie, perpendiculaire à celle-ci.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.5 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 1.5 

 

Placer le nouveau F99c en haut du fût 

 

Placer le nouveau F34b2 en dessous du F99c 

Vélo / piéton / cavalier 

Gesves : 9 

Courrière :2.5 

 

 

F99c 400x400 

 

Panneau de 400 x 600 

 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement 
à 1 m du bord de voirie, perpendiculaire à celle-ci.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.5 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F101c en haut du fût 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F101c 400x400 
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  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

8 

Chemin du Berger 

 

ASSESSE 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement, 
perpendiculaire au cheminement à créer.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.5 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F101c en haut du fût 

 

 

 

F101c 400x400 

 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement 
perpendiculaire au cheminement à créer.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.5 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 1.5 

 

Placer le nouveau F99c en haut du fût 

 

Placer le nouveau F34b2 en dessous du F99c 

Vélo / piéton / cavalier 

Yvoir : 12 

Crupet :4 

 

 

F99c 400x400 

 

Panneau de 400 x 600 

 



 

22 
 

  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

9 

Chemin du Berger / Rue de 
Poilvache 

 

ASSESSE 

  

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement 
perpendiculaire à la voirie.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :3.2 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.2 

 

Démonter l’ancien F45 du panneau de rue 

Placer le nouveau F45b en haut du fût 

 

Placer le nouveau F34b2 en dessous du F45b 

Vélo  

Yvoir : 12 

Crupet :4 

 

 

F45b 600x400 

 

Panneau de 400 x 600 
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  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

9 

Rue de Poilvache / Rue Bâtis 
de Corère 

 

ASSESSE 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement 
parallèle à la façade.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.8 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.2 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fût 

Vélo  

Gesves : 8 

Gare de Courrière : 1.7 

 

 

Panneau de 400 x 600 

 

  



 

24 
 

  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

9 

Rue Bâtis de Corère / Rue de 
Rendarche 

 

ASSESSE 

 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement, 
parallèle à la voirie existante.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :3.3 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fût 

Vélo 

Gesves : 8 

Gare de Courrière : 1.5 

Placer sous le nouveau F34b2 sous le premier 

« Itinéraire Bis » 

Vélo 

Ecole de Courrière : 1.8 

 

 

Panneau de 400 x 600 

 

Panneau de 400 x 600 

 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement 
parallèle à la voirie.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.7 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fût 

Vélo  

Yvoir : 12 

Crupet :4.5 

 

 

Panneau de 400 x 600 

 



 

25 
 

  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

10b 

Rue du Bois Gilot 

 

ASSESSE 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement, 
perpendiculaire à la voirie existante.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.7 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fût 

Vélo 

« Itinéraire Bis » 

Ecole de Courrière :  

 

 

Panneau de 400 x 600 

 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement 
perpendiculaire à la voirie.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.7 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fût 

Vélo  

« Itinéraire Bis » 

Château-Ferme :  

 

 

Panneau de 400 x 600 
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  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

10b 

Rue du Bois Gilot 

 

ASSESSE 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement, 
perpendiculaire à la voirie existante.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.7 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fût 

Vélo 

« Itinéraire Bis » 

Ecole de Courrière :  

 

 

Panneau de 400 x 600 

 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement 
perpendiculaire à la voirie.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.7 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fût 

Vélo  

« Itinéraire Bis » 

Château-Ferme :  

 

 

Panneau de 400 x 600 

 



 

27 
 

  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

10b 

Rue du Bois Gilot 

 

ASSESSE 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement, 
perpendiculaire à la voirie existante.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.7 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fût 

Vélo 

« Itinéraire Bis » 

Ecole de Courrière :  

 

 

Panneau de 400 x 600 

 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement 
perpendiculaire à la voirie.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.7 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fût 

Vélo  

« Itinéraire Bis » 

Château-Ferme :  

 

 

Panneau de 400 x 600 

 



 

28 
 

  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

10b 

Rue de la Pavée 

 

ASSESSE 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement, 
perpendiculaire à la voirie existante.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.7 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fût 

Vélo 

« Itinéraire Bis » 

Ecole de Courrière :  

 

 

Panneau de 400 x 600 

 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement 
perpendiculaire à la voirie.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.7 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fût 

Vélo  

« Itinéraire Bis » 

Château-Ferme :  

 

 

Panneau de 400 x 600 
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  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

10b 

Rue de la Pavée / Rue du 
Fays 

 

ASSESSE 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain induré dans l’accotement, 
parallèle à la voirie existante.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :3.4 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.2 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fût 

Vélo 

« Itinéraire Bis » 

Gare de Courrière :  

 

 

Panneau de 400 x 600 

 

 

 

Nouveau Panneau 

A poser sur le support précédent, à 90 ° 
perpendiculaire à la voirie.  

 

Placer le nouveau F34b2 sous le précédent 

Vélo  

« Itinéraire Bis » 

Ecole de Courrière :  

 

 

Panneau de 400 x 600 
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  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

10b 

Rue du Fays 

 

ASSESSE 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement, 
parallèle à la voirie existante.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :3.4 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.2 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fût 

Vélo 

« Itinéraire Bis » 

Gare de Courrière :  

 

 

Panneau de 400 x 600 

 

 

 

Nouveau Panneau 

A poser sur le support précédent, à 90 ° 
perpendiculaire à la voirie.  

 

Placer le nouveau F34b2 sous le précédent 

Vélo  

« Itinéraire Bis » 

Ecole de Courrière :  

 

 

Panneau de 400 x 600 

 



 

31 
 

  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

12 

Rue du Fays / Rue de 
l’Abbaye 

 

ASSESSE 

 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement, 
parallèle à la voirie.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :3.0 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.2 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fut 

Vélo 

Gesves : 6 

Bethléem : 4 

-- 

Yvoir : 14 

Maillen :3 

 

 

Panneau de 400 x 800 

 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement 
parallèle à la voirie. 

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.8 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.2 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fût 

« itinéraire Bis » 

Vélo 

Ecole de Courrières : 0.6 

 

 

Panneau de 400 x 600 
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  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

12 

Rue de l’Abbaye / Rue des 
Rouaux 

 

ASSESSE 

 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement, 
perpendiculaire au cheminement à créer.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.8 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.2 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fut 

Vélo 

Gesves : 6 

Bethléem: 4 

 

 

Panneau de 400 x 600 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement 
perpendiculaire au cheminement à créer.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.8 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.2 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fût 

Vélo 

Yvoir : 14 

Maillen :3 

 

 

Panneau de 400 x 600 
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  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

12 

Rue des Rouaux 

 

ASSESSE 

 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement, 
parallèle à la voirie. 

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.8 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.2 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fut 

Vélo 

Gesves : 6 

Bethléem : 4 

 

 

Panneau de 400 x 600 

 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement, 
parallèle à la voirie.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :3.0 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.2 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fut 

Vélo 

Gesves : 6 

Bethléem : 3.5 

--- 

Maillen :3.5 

Courrière : 0.2 

 

 

Panneau de 400 x 800 

 



 

34 
 

  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

12 

Rue des Rouaux 

 

ASSESSE 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement, 
perpendiculaire à la voirie, devant le poteau.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :3.2 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.2 

 

Placer le nouveau F45b en haut du fût 

 

Placer le nouveau F34b2 en dessous du F45b 

Vélo 

Gesves : 5 

Bethléem : 3.5 

 

 

F45b 600x400 

 

Panneau de 400 x 600 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement 
perpendiculaire à la voirie, devant le poteau.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.8 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.2 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fût 

Vélo 

Maillen :3.5 

Courrière : .4 

 

 

Panneau de 400 x 600 
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  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

13 

Rue des Rouaux / Bois de 
Sorinne 

 

ASSESSE 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement, 
perpendiculaire au cheminement.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.5 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F99c en haut du fût 

 

 

 

F99c 400x400 

 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement 
perpendiculaire au cheminement.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.5 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F101c en haut du fût 

 

 

F101c 400x400 
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  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

13 

Bois de Sorinne 1 

 

ASSESSE 

 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement, 
parallèle au cheminement à créer.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.9 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fut 

Vélo / piéton / cavalier 

Maillen :4 

Courrière : 0.7 

-- 

Gesves : 5 

Bethléem : 3 

 

 

Panneau de 400 x 800 

 

 

  



 

37 
 

  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

13 

Bois de Sorinne 1 

 

ASSESSE 

 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement, 
parallèle à la voirie.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.7 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fut 

Vélo / piéton / cavalier 

Gesves : 4.5 

Bethléem : 2.2 

 

 

Panneau de 400 x 600 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement 
parallèle à la voirie. 

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.7 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fût 

Vélo / piéton / cavalier 

Maillen :4.5 

Courrière : 1.5 

 

 

Panneau de 400 x 600 

 



 

38 
 

  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

14 

Bois de Sorinne 2 

 

ASSESSE 

 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement, 
parallèle au cheminement à créer.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.9 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fut 

Vélo / piéton / cavalier 

Maillen :5 

Courrière : 2 

-- 

Gesves : 4 

Bethléem : 1.7 

 

 

Panneau de 400 x 800 

 

 

  



 

39 
 

  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

14 

Bois de Sorinne 2 

 

ASSESSE 

 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement, 
parallèle au cheminement à créer.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.9 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fut 

Vélo / piéton / cavalier 

Maillen :5 

Courrière : 2.3 

-- 

Gesves : 3.5 

Bethléem : 1.3 

 

 

Panneau de 400 x 800 

 

 

  



 

40 
 

  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

15 

Bois de sorinne 3 / Rue de 
Bethléem 

 

ASSESSE 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement, 
perpendiculaire au cheminement à créer.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :3.1 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F101c en haut du fût 

Placer le nouveau B1 sous le F101c 

 

 

F101c 400x400 

 

Panneau B1 400mm 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement 
perpendiculaire au cheminement à créer.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :3.1 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F99c en haut du fût 

Placer le nouveau F34b2 en dessous du F99c 

Vélo / piéton / cavalier 

Maillen :6 

Courrière : 3 

 

 

F99c 400x400 

 

Panneau de 400 x 600 

 



 

41 
 

  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

16 

Rue de Bethléem / Rue 
Cauchaute 

 

ASSESSE 

 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement, 
parallèle à la voirie.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.7 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fut 

Vélo 

Gesves : 3 

Bethléem: 0.8 

 

 

Panneau de 400 x 600 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement 
perpendiculaire à la voirie.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.7 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fût 

Vélo 

Maillen : 6 

Courrière : 3.0 

 

 

Panneau de 400 x 600 

 



 

42 
 

17 

Rue Cochaute / Promenade 
des Vergers conservatoires 

(Métropolitain) 

 

Gesves 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement 
perpendiculaire au cheminement à créer.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :3.1 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F99c en haut du fût 

Placer le nouveau F34b2 en dessous du F99c 
à 90° du précédent, soit perpendiculaire à la 
voirie. 

Vélo / piéton / chevaux 

Gesves : 2.5 

Bethléem : 0.7 

 

 

F99c 400x400 

 

Panneau de 400 x 600 

 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement, 
perpendiculaire au cheminement à créer.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :3.1 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 1.7 

 

Placer le nouveau F101c en haut du fût 

Placer le nouveau F34b2 sous F101c 

Vélo 

Maillen :6 

Courrière : 3.5 

Placer le nouveau B1 sous le F34b2 

 

F101c 400x400 

 

Panneau de 400 x 600 

 

Panneau B1 400mm 

 



 

43 
 

  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

18 

Pont du Samson / Chaussée 
de Gramptinne 

 

Gesves 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement, 
perpendiculaire au cheminement à créer.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :3.1 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 1.7 

 

Placer le nouveau F101c en haut du fût 

Placer le nouveau F34b2 en dessous du F101c 

Vélo / piéton / cavalier 

Ohey : 8 

Gesves : 2.1 

Placer le nouveau B1 sous le F34b2 

 

F101c 400x400 

 

Panneau de 400 x 600 

 

Panneau B1 400mm 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement 
perpendiculaire au cheminement à créer.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :3.1 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F99c en haut du fût 

Placer le nouveau F34b2 en dessous du F99c, 
à 90° par rapport à celui-ci (parallèle à la haie) 

Vélo / piéton / cavalier 

Courrières : 4 

Bethléem : 0.2 

 

F99c 400x400 

 

Panneau de 400 x 600 

 



 

44 
 

  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

20 

Rue Inzéculot 

 

Gesves 

 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement, 
perpendiculaire au cheminement.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :3.1 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F101a en haut du fût 

Placer le nouveau B1 sous le F101a 

 

 

F101a 400x400 

 

Panneau B1 400mm 

 

 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement 
perpendiculaire au cheminement.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :3.1 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F99a en haut du fût 

Placer le nouveau F34b2 sous le F99a 

Vélo / piéton / cavalier 

Courrière : 5 

Bethléem : 1.4 

 

 

 

F99a 400x400 

 

 

Panneau de 400 x 600 

 



 

45 
 

  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

20  

Et 

21 

Rue Inzéculot 

 

Gesves 

 

 

2 Nouveaux supports en voirie 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement 
à 1 m du bord de voirie, perpendiculaire à celle-ci, 
à 50m de part et d’autre du passage piéton 
existant.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :3,8 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.2 

 

Placer les nouveaux « A51 (700mm)  

+ Type III croisement Chemin réservé (700 x 
700mm) 

+ 50m (700 x 200mm)» 

 en haut du fût 

 

 

 
 



 

46 
 

  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

21 

Rue Inzéculot / Chemin des 
Ecoliers 

 

Gesves 

 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement, 
perpendiculaire au cheminement à créer.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.7 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fût 

Vélo / piétons  

Ohey : 6 

Wallay : 4.5 

 

 

Panneau de 400 x 600 

 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement 
perpendiculaire au cheminement à créer.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.5 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau B1 en haut du fût 

 

 

 

Panneau B1 400mm 

 



 

47 
 

  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

21 

Chemin des écoliers 

 

Gesves 

 

 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement, 
perpendiculaire au cheminement à créer. 

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.5 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F99a en haut du fût 

 

 

F99a 400x400 

 

 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement, 
perpendiculaire au cheminement à créer. 

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.5 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F101a en haut du fût 

 

 

 

F101a 400x400 

 



 

48 
 

  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

21 

Chemin des écoliers / Ruelle 
Burton 

 

Gesves 

 

 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement, 
perpendiculaire au cheminement à créer. 

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :3.1 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F101a en haut du fût 

Placer le nouveau B1 sous le F101a 

 

 

F101a 400x400 

 

Panneau B1 400mm 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement, 
perpendiculaire au cheminement à créer. 

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :3.1 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F99a en haut du fût 

Placer le nouveau F34b2 sous le F99a 

Vélo / piéton 

Courrière : 5.5 

Bethléem : 1.9 

 

 

 

F99a 400x400 

 

Amay 1.6

Ombret 0.6

 

Panneau de 400 x 600 
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  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

22 

Ruelle Burton 

 

Gesves 

 

  

 

 

Démolir support existant 

Nouveau support 

A implanter à la même place.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :3.3 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 1.6 

 

Démolir l’ancien F45 du panneau de rue 

Démonter le panneau informatif « vitesse 
adaptée » 

Placer le nouveau F45b en haut du fût 

Remonter le panneau informatif sous le F42b 

Placer le nouveau F34b2 sous le panneau 
informatif 

Vélo  

Courrière : 6 

Bethléem : 2 

 

 

F45b 600x400 

 

Panneau de 400 x 600 
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  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

22  

et  

23 

Ruelle Burton / Rue Baty 
Pire 

 

Gesves 

 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement, 
parallèle à la voirie.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.7 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fut 

Vélo 

Ohey : 5 

Wallay: 3.5 

 

 

Panneau de 400 x 600 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement 
perpendiculaire à la voirie.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.7 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fût 

Vélo 

Courrière : 6 

Gesves : 1.1 

 

 

Panneau de 400 x 600 
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  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

23 

Rue Baty Pire 

 

Gesves 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement, 
perpendiculaire à la voirie.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.7 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fut 

Vélo 

Ohey :5 

Wallay : 3.5 

 

 

Panneau de 400 x 600 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement 
parallèle à la voirie.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.7 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fût 

Vélo 

Courrière : 6 

Gesves : 1.2 

 

 

Panneau de 400 x 600 
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  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

23 

Rue Baty-Pire / Rue 
Bourgmestre Bouchat 

 

Gesves 

 

 

  
 

Nouveau support 

A implanter en terrain induré dans l’accotement à 
perpendiculaire à la voirie.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.5 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau B1 en haut du fût 

 

 

 

Panneau B1 400mm 
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  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

23 

Rue Baty Pire 

 

Gesves 

 
 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement 
parallèle à la clôture.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.7 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fût 

Vélo / Piéton 

Courrière : 7 

Gesves : 1.4 

 

 

Panneau de 400 x 600 
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  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

24 

Rue Bourgmestre Bouchat / 
Sentier 111 

 

Gesves 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement 
perpendiculaire au cheminement à créer.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :3.1 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F99a en haut du fût 

Placer le nouveau F34b2 en dessous du F99a 

Vélo / piéton / cavalier 

Ohey :5 

Wallay : 3 

 

 

F99a 400x400 

 

Panneau de 400 x 600 

 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement, 
perpendiculaire au cheminement à créer.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :3.1 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau B1 sous le F34b2 

 

F101a 400x400 

 

Panneau B1 400mm 
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  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

24 

Sentier 111 / Chemin public 

 

Gesves 

 

 

 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement 
perpendiculaire au cheminement.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :3.1 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F101a en haut du fût 

Placer le nouveau F34b2 sous le F101a 

Vélo / piétons / cavalier 

Ohey :4 

Wallay : 2.5 

 

 

 

F101a 400x400 

 

Panneau de 400 x 600 

 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement 
perpendiculaire au cheminement.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :3.1 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F99a en haut du fût 

Placer le nouveau F34b2 sous le F99a 

Vélo / piétons / cavalier 

Courrière : 7.5 

Gesves : 2.3 

 

 

 

F99a 400x400 

 

 

Panneau de 400 x 600 
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  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

24 

Chemin public / Rue du Pont 
d’Aoust 

 

Gesves 

 

 

 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement 
à 0.5 m du bord de voirie, perpendiculaire à celle-
ci.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.7 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 1.7 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fût 

Vélo / piéton / cavalier 

Ohey :4 

Wallay : 2 

 

Placer le nouveau B1 sous le F34b2 

 

F101a 400x400 

 

Panneau de 400 x 600 

 

Panneau B1 400mm 

 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement 
à 1 m du bord de voirie, parallèle à celle-ci.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.7 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F99a en haut du fût 

Placer le nouveau F34b2 sous le F99a 

Vélo / piéton / cavalier 

Courrière : 8 

Gesves : 2.5 

 

 

 

Panneau de 400 x 600 
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25 

Rue Pont d’Aoust / Brionsart 

 

Gesves 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement 
perpendiculaire au cheminement à créer.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :3.1 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F99a en haut du fût 

Placer le nouveau F34b2 en dessous du F99a 

Vélo / piéton / cavalier 

Ohey :4 

Wallay : 2 

 

 

F99a 400x400 

 

Panneau de 400 x 600 

 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement, 
perpendiculaire au cheminement à créer.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :3.1 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 1.7 

 

Placer le nouveau F101a en haut du fût 

Placer le nouveau F34b2 sous F101a 

Vélo / piéton / cavalier 

Courrières: 8 

Gesves :2.5 

 

Placer le nouveau B1 sous le F34b2 

 

F101a 400x400 

Panneau de 400 x 600 

 

Panneau de 400 x 600 

 

Panneau B1 400mm 
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  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

24  
et  
25 

Rue du Pont d’Aoust 

 

Gesves 

 

 

2 Nouveaux supports en voirie 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement 
à 1 m du bord de voirie, perpendiculaire à celle-ci, 
à 100m de part et d’autre du passage piéton 
existant.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :3,6 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer les nouveaux « A51 + traversée Ravel + 
100m » en haut du fût 
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  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

25 

Brionsart / Try des Pauvres 

 

Gesves 

 

 

 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement 
à 0.5 m du bord de voirie, perpendiculaire à celle-
ci.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :3.1 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F101a en haut du fût 

 

Placer le nouveau B1 sous le F34b2 

 

 

F101a 400x400 

 

 

Panneau B1 400mm 

 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement 
à 1 m du bord de voirie, parallèle à celle-ci.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :3.1 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F99a en haut du fût 

Placer le nouveau F34b2 sous le F99a 

Vélo / piéton / cavalier 

Courrière : 8.5 

Gesves : 3.5 

 

 

 

 

F99a 400x400 

 

 

Panneau de 400 x 600 
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  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

24  
et  
25 

Rue Try des Pauvres 

 

Gesves 

 

 

2 Nouveaux supports en voirie 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement 
à 1 m du bord de voirie, perpendiculaire à celle-ci, 
à 100m de part et d’autre du passage piéton 
existant.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :3,6 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer les nouveaux « A51 + traversée Ravel + 
100m » en haut du fût 
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  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

26 

Try des Pauvres / Ladrée 

 

Ohey 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement 
perpendiculaire au cheminement à créer.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :3.1 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F99a en haut du fût 

Placer le nouveau F34b2 en dessous du F99a 

Vélo / piéton / cavalier 

Ohey :3.5 

Wallay : 1.5 : 

 

 

F99a 400x400 

 

Panneau de 400 x 600 

 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement, 
perpendiculaire au cheminement à créer.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :3.1 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F101a en haut du fût 

Placer le nouveau B1 sous le F101a 

 

F101a 400x400 

 

Panneau B1 400mm 
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  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

27 

Wallay 

 

Ohey 

 

 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement 
à 0.5 m du bord de voirie, perpendiculaire à celle-
ci.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :3.3 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fût 

Vélo / piéton / cavalier 

Ohey : 2 

 

 

Panneau de 400 x 600 

 

 

 

Nouveau Panneau 

A Poser perpendiculairement sous le panneau 
précédent. 

 

Placer le nouveau F34b2 sous le F34b2 
précédent. 

Vélo / piéton / cavalier 

Courrière : 9 

Gesves :4.5 

 

 

 

Panneau de 400 x 600 
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  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

28 

Chemin des étangs  

 

Ohey 

 

 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement 
perpendiculaire au cheminement. 

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.9 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F101a en haut du fût 

Placer le nouvea F99c au dessous du F101a 

 

F101a 400x400 

 

F99c 400x400 

 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement 
perpendiculaire au cheminement.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.9 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F99a en haut du fût 

Placer le nouveau F101c au-dessous du F99a 

 

 

F99a 400x400 

 

F101c 400x400 
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28 

Chemin des étangs / Rue de 
Reppe 

 

Ohey 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement 
perpendiculaire au cheminement à créer.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :3.1 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 1.7 

 

Placer le nouveau F101c en haut du fût 

Placer le nouveau F34b2 en dessous du F99a 

Vélo  

Huy : 

Ohey : 1.4 

 

Placer le nouveau B1 en dessous du F34b2 

 

 

F101c 400x400 

 

Panneau de 400 x 600 

 

Panneau B1 400mm 

 

 

Nouveau Panneau 

A implanter sous le panneau F99 existant.  

 

Placer le nouveau F34b2 sous l’existant 

Vélo / piétons / cavaliers 

Gesves : 6 

Wallay :0.6 

 

 

Panneau de 400 x 600 
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  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

29 

Rue de Reppe 

 

Ohey 

   

Nouveau Panneau 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement 
perpendiculaire à la voirie.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.5 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 1.9 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fût 

Vélo / piétons / cavaliers 

Gesves : 6 

Wallay : 0.6 

 

 

Panneau de 400 x 600 

 



 

66 
 

  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

29 

Rue de Reppe (à hauteur de 
la rue de Wallay) 

 

Ohey 

 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement, 
parallèle au cheminement à créer.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.9 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fut 

Vélo 

Gesves : 6 

Wallay : 1.2 

--- 

Huy : 19 

Ohey : 0.9 

 

 

 

Panneau de 400 x 800 

 

  



 

67 
 

  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

29 

Rue de Reppe / Place Roi 
Baudouin 

 

Ohey 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain induré dans l’îlot central.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :1.6 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 1 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fût 

Vélo  

Huy : 18 

Haillot : 2.2 

 

 

Panneau de 400 x 600 

 

  

Nouveau Panneau 

A implanter en terrain induré juste derrière le 
panneau existant.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.1 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 1.5 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fût 

Vélo  

Gesves : 7 

Wallay :2.0 

  

Nouveau Panneau 

A implanter en terrain induré dans l’îlot central. 

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :1.6 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 1.0 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fût 

Vélo  

Gesves : 7 

Wallay : 2.0 

 

Panneau de 400 x 600 

 

 

 
Panneau de 400 x 600 
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  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

29 

Place Roi Baudouin 

 

Ohey 

 

 

Nouveau support 

A implanter En terrain meuble devant le poteau 
électrique, perpendiculaire à la route.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.7 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 1.5 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fût 

Vélo  

Huy : 18 

Haillot : 2.1 

 

 

Panneau de 400 x 600 

 

 

 

Nouveau Panneau 

A implanter sous le panneau précédent, 
parallèlement à la route (90° du précédent).  

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fût 

Vélo  

Ohey : 0.1 

Wallay : 2 

 

Panneau de 400 x 600 
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  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

29 

 et  

30 

N921 

 

Ohey 

 

 

Nouveau support 

A implanter En terrain induré devant le poteau 
électrique, perpendiculaire à la route.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.8 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.2 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fût 

Vélo  

Huy : 18 

Haillot : 1.9 

 

 

Panneau de 400 x 600 

 

 

 

Nouveau Panneau 

A fixer sur le mur, au-dessus des panneaux 
existants : 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fût 

Vélo  

Ohey : 0.3 

Gesves : 7 

 

 

Panneau de 400 x 600 

 



 

70 
 

  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

30 

Rue du Moulin (à hauteur de 
la rue Winget) 

 

Ohey 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement, 
parallèle à a voirie, devant le poteau électrique.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :3.0 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.2 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fut 

Vélo 

Huy : 18 

Haillot : 1.6 

-- 

Gesves : 7 

Ohey : 0.7 

 

 

Panneau de 400 x 800 

 

  



 

71 
 

  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

30 

Rue du Moulin (à hauteur de 
la rue du Lilot) 

 

Ohey 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement, 
parallèle à a voirie, devant le poteau électrique.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :3.0 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.2 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fut 

Vélo 

Huy : 17 

Haillot : 1.2 

-- 

Gesves : 8 

Ohey : 1.1 

 

 

Panneau de 400 x 800 
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  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

30 

Rue du Moulin (à hauteur de 
la rue Trou Motoul) 

 

Ohey 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement, 
parallèle à a voirie, à droite du panneau existant.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :3.0 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.2 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fut 

Vélo 

Huy :17 

Haillot : .4 

-- 

Gesves : 9 

Ohey : 1.8 

 

 

Panneau de 400 x 800 
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  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

30 

Rue du Moulin / Rue de la 
Centrale 

 

Ohey 

 

 

Nouveau support 

A implanter En terrain meuble, parallèle à la 
route.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.8 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.2 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fût 

Vélo  

Huy : 16 

Perwez : 2.5 

 

 

Panneau de 400 x 600 

 

 

 

Nouveau support 

A implanter En terrain meuble, perpendiculaire à 
la route.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.8 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.2 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fût 

Vélo  

Gesves : 9 

Ohey : 2.2 

 

 

Panneau de 400 x 600 

 



 

74 
 

  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

30 

Rue de la Centrale / Rue du 
Centre 

 

Ohey 

 

 

Nouveau support 

A implanter En terrain induré devant le poteau 
électrique, perpendiculaire à la route.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.8 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.2 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fût 

Vélo  

Huy : 16 

Perwez : 2.5 

 

 

Panneau de 400 x 600 

 

 

 

Nouveau support 

A implanter En terrain meuble, parallèle à la 
route.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.8 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.2 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fût 

Vélo  

Gesves : 9 

Ohey : 2.3 

 

 

Panneau de 400 x 600 
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  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

30 

Place communale / Rue de 
Matagne 

 

Ohey 

 

 

Nouveau support 

A implanter En terrain meuble devant le poteau 
électrique, parallèle à la route.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.8 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.2 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fût 

Vélo  

Huy : 16 

Perwez : 2 

 

 

Panneau de 400 x 600 

 

 

 

Nouveau support 

A implanter En terrain meuble devant le poteau 
électrique, parallèle à la route.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.8 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.2 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fût 

Vélo  

Gesves : 9 

Ohey : 2.6 

 

 

Panneau de 400 x 600 
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37 

Rue de Matagne / Chemin 36 

 

Ohey 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement 
perpendiculaire au cheminement à créer.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) : 3.1 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F99a en haut du fût 

Placer le nouveau F34b2 en dessous du F99a 
à 90° de celui-ci 

Vélo / piéton / chevaux 

Huy :16 

Perwez : 2 

 

 

F99a 400x400 

 

Panneau de 400 x 600 

 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement, 
perpendiculaire au cheminement à créer.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :3.1 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 1.7 

 

Placer le nouveau F101a en haut du fût 

Placer le nouveau F34b2 sous F101a 

Vélo 

Ohey : 2.9 

Haillot :0.7 

Placer le nouveau B1 sous le F34b2 

 

F101a 400x400 

 

Panneau de 400 x 600 

 

Panneau B1 400mm 
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  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

37 

Chemin 36 / Chemin 24 

 

Ohey 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement 
perpendiculaire au cheminement à créer.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :3.1 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F101c en haut du fût 

Placer le nouveau F34b2 en dessous du F99a 

Vélo / piéton / cavaliers 

Huy : 15 

Perwez : 1.5 

 

 

F101a 400x400 

 

Panneau de 400 x 600 

 

 

Nouveau Panneau 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement 
perpendiculaire au cheminement à créer.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :3.1 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F99c en haut du fût 

Placer le nouveau F34b2 sous l’existant 

Vélo / piétons / cavaliers 

Ohey : 3.5 

Haillot : 1.1 

 

 

F99a 400x400 

 

Panneau de 400 x 600 
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  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

38a 

Chemin 24 / Lilot 1 

 

Ohey 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement 
perpendiculaire au cheminement à créer.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) : 3.1 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F99a en haut du fût 

Placer le nouveau F34b2 en dessous du F99a 

Vélo / piéton / cavalier 

Perwez : 1.5 

Huy :15 

 

 

F99a 400x400 

 

Panneau de 400 x 600 

 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement, 
perpendiculaire au cheminement à créer.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :3.1 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F101a en haut du fût 

Placer le nouveau F34b2 sous F101a 

Vélo / piéton / cavalier 

Ohey : 3.5 

Haillot : 1.1 

 

 

F101a 400x400 

 

Panneau de 400 x 600 
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  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

38a 

Chemin 36 / Chemin 24 

 

Ohey 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement 
perpendiculaire au cheminement à créer.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.5 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F101a en haut du fût 

 

 

F101a 400x400 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement 
perpendiculaire au cheminement à créer.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2,5 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F99a en haut du fût 

 

 

F99a 400x400 
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  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

38b 

Lilot 1 / lilot 2 

 

Ohey 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement 
perpendiculaire au cheminement à créer.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) : 3.1 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F99a en haut du fût 

 

 

F99a 400x400 

 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement, 
perpendiculaire au cheminement à créer.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.5 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F101a en haut du fût 

 

 

F101a 400x400 
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38b 

Lilot 2 / Rue Grand Vivier 

 

Ohey 

 

 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement 
perpendiculaire au cheminement à créer.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :3.1 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 1.70 

 

Placer le nouveau F101a en haut du fût 

Placer le nouveau F34b2 sous le F101a 

Vélo / chevaux / piétons 

Perwez : 0.5 

Huy : 14 

 

Placer le nouveau B1 sous le F34b2 

 

 

F101a 400x400 

 

Panneau de 400 x 600 

 

Panneau B1 400mm 

 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement 
perpendiculaire au cheminement à créer. 

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :3.1 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F99a en haut du fût 

Placer le nouveau F34b2 sous le F99a 

Vélo / chevaux / piétons 

Ohey : 5 

Haillot : 2.5  

 

 

 

F99a 400x400 

 

 

Panneau de 400 x 600 
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  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

39 

Rue Grand Vivier 

 

Ohey 

 
Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement 
perpendiculaire à la voirie, devant le poteau 
électrique.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.8 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.2 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fût 

Vélo / piéton 

Perwez : 0.1 

Huy : 14 

 

Panneau de 400 x 600 

 

 
A implanter en terrain meuble dans l’accotement 
perpendiculaire à la voirie, devant le garde-corps 
du pont. 

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.8 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.2 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fût 

Vélo / chevaux / piétons 

Ohey : 5 

Haillot : 2.5 

 

 

Panneau de 400 x 600 
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  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

42a 

Saint Pierre / Bois Dame 
Aguisse 1 

 

Ohey 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement 
perpendiculaire au cheminement à créer.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) : 2.5 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F99a en haut du fût 

 

 

F99a 400x400 

 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement, 
perpendiculaire au cheminement à créer.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.5 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F101a en haut du fût 

 

 

F101a 400x400 
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  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

42a / 
42b 

Bois Dame Aguisse 1 / 2 

 

Ohey 

 

 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement 
perpendiculaire au cheminement à créer.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.9 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F101a en haut du fût 

Placer le nouvea F99c au dessous du F101a 

 

F101a 400x400 

 

F99c 400x400 

 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement 
perpendiculaire au cheminement à créer. 

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.9 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F99a en haut du fût 

Placer le nouveau F101c au dessous du F99a 

 

 

F99a 400x400 

 

F101c 400x400 

 



 

85 
 

  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

42a / 
42b 

Bois Dame Aguisse 1 / 2 

 

Ohey 

 

 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement 
perpendiculaire au cheminement à créer.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.5 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F101c en haut du fût 

 

 

F101c 400x400 

 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement 
perpendiculaire au cheminement à créer. 

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.5 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F99c en haut du fût 

 

 

F99c 400x400 

 



 

86 
 

  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

42b 

Bois Dame Aguisse 2 / N 698 

 

Ohey 

 

 

 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement, 
perpendiculaire au cheminement.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.7 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 1.7 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fût 

Vélo 

Huy : 12 

Solières : 1.5 

 

Placer le nouveau B1 sous le F34b2 

 

 

Panneau de 400 x 600 

 

Panneau B1 400mm 

 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement 
perpendiculaire au cheminement. 

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.7 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F99a en haut du fût 

Placer le nouveau F34b2 sous le F99a 

Vélo / chevaux / piétons 

Ohey : 5 

Perwez : 1.8 

 

 

 

Panneau de 400 x 600 
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  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

44 

Chemin de Perwez 

(Clair Chêne) 

 

Ohey 

 

 

 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement 
parallèle à la voirie.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.7 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 1.7 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fût 

Vélo 

Ohey : 7 

Perwez : 1.8 

--- 

Huy : 12 

Solières : 1.5 

 

 

 

Panneau de 400 x 800 
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  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

45 

Chemin de Perwez (à 
hauteur du chemin de 

Morogne) 

 

Huy 

 

 

Nouveau support 

A implanter En terrain meuble dans l’accotement 
parallèle à la route.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.7 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fût 

Vélo  

Huy : 11 

Solières : 0.6 

 

 

Panneau de 400 x 600 

 

 

 

Nouveau support 

A implanter En terrain meuble, parallèle à la 
route.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.7 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fût 

Vélo  

Ohey : 7 

Perwez : 2.5 

 

 

Panneau de 400 x 600 
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  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

45 

Rue du Moulin (à hauteur de 
la rue du Lilot) 

 

Huy 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement, 
parallèle à a voirie.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.9 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fut 

Vélo 

Ohey : 8 

Perwez : 3.5 

-- 

Huy : 10 

Ben-Ahin : 6 

 

 

Panneau de 400 x 800 
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  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

45 / 
46 

Chemin de Perwez / Rue du 
Ruisseau 

 

Huy 

 

 

Nouveau support 

A implanter En terrain meuble dans l’accotement 
parallèle à la route.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.7 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fût 

Vélo / piéton / cavalier 

Huy : 9 

Ben-Ahin : 5 

 

 

Panneau de 400 x 600 

 

 

 

Nouveau support 

A implanter En terrain induré devant le poteau 
électrique, parallèle à la route.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.7 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 1.7 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fût 

Vélo  

Ohey : 9 

Solières : 0.7 

 

 

Panneau de 400 x 600 

 

Panneau B1 400mm 
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  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

46a 

Rue du Ruisseau / Bois 
grand Henimont 

 

Huy 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement 
perpendiculaire au cheminement à créer.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) : 2.5 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F99a en haut du fût 

 

 

F99a 400x400 

 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement, 
perpendiculaire au cheminement à créer.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.5 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F101a en haut du fût 

 

 

F101a 400x400 
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  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

46 

Bois grand Henimont / 
Rampe  

 

Huy 

 

 

Nouveau support 

A implanter En terrain meuble dans l’accotement 
perpendiculairement au chemin à créer.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.7 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 1.7 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fût 

Vélo / piéton 

Huy : 8 

Ben-Ahin : 4.5 

 

 

Panneau de 400 x 600 

 

Panneau A3 400mm 

 

 

Nouveau support 

A implanter En terrain induré devant le poteau 
électrique, parallèle à la route.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.7 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fût 

Vélo / piéton / cavalier 

Ohey : 10 

Solières : 1.5 

 

 

Panneau de 400 x 600 
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  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

47 

Rampe / Bois de Solières 

 

Huy 

 

 

Nouveau support 

A implanter En terrain meuble dans l’accotement 
parallèlement au chemin à créer.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.7 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fût 

Vélo / piéton / cavalier 

Huy : 8 

Ben-Ahin : 4 

 

 

Panneau de 400 x 600 

 

 

 

 

Nouveau support 

A implanter En terrain meuble dans l’accotement, 
parallèlement au chemin à créer.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.7 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 1.7 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fût 

Vélo / piéton 

Ohey : 10 

Solières : 1.8 

 

 

Panneau de 400 x 600 

 

Panneau A5 400mm 
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  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

48 

Bois de Solières 

 

Huy 

 

 

  

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement, 
parallèle au cheminement. (pas de photos, côté 
Nord-Ouest du cheminement) 

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.9 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fut 

Vélo / piéton / cavalier 

Ohey : 11 

Solières : 3.5 

-- 

Huy : 7 

Ben-Ahin : 2.5 

 

 

 

Panneau de 400 x 800 
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48 

Bois de Solières 

 

Huy 

 

 

 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement 
à 0.5 m du bord de voirie, perpendiculaire à celle-
ci.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :3.1 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 1.70 

 

Placer le nouveau F101a en haut du fût 

Placer le nouveau F34b2 sous le F101a 

Vélo / chevaux / piétons 

Huy : 5 

Ben-Ahin : 0.5 

 

Placer le nouveau B1 sous le F34b2 

 

 

F101a 400x400 

 

Panneau de 400 x 600 

 

Panneau B1 400mm 

 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement 
à 1 m du bord de voirie, perpendiculaire à celle-ci.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :3.1 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F99a en haut du fût 

Placer le nouveau F34b2 sous le F99a 

Vélo / chevaux / piétons 

Ohey: 14 

Solières : 5.5 

 

 

 

F99a 400x400 

 

 

Panneau de 400 x 600 
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  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

48 

Bois de Solières 

 

Huy 

 

 

  

 

 

Démolir le F99a existant 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement 
à 1 m du bord de voirie, perpendiculaire à celle-ci.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :2.5 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 1.90 

 

Placer le nouveau F34b2 en haut du fût 

Vélo / chevaux / piétons 

Ohey: 14 

Solières : 6 

 

 

 

 

Panneau de 400 x 600 
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  Aller (vers Huy) Retour (vers Yvoir) 

N° Lieu Support  Contenu du panneau à ajouter Support  Contenu du panneau à ajouter 

48 

Bois de Solières 

 

Huy 

 

 

 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement 
perpendiculaire à la voirie. 

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :3.1 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F101a en haut du fût 

Placer le nouveau F34b2 sous le F101a 

Vélo / chevaux / piétons 

Huy : 4 

 

 

F99a 400x400 

 

Panneau de 400 x 600 

 

 

 

Nouveau support 

A implanter en terrain meuble dans l’accotement, 
perpendiculaire à la voirie.  

Type : métallique 76 mm 

Hauteur totale du fût(m) :3.1 

Hauteur finale sous panneaux(m) : 2.1 

 

Placer le nouveau F99a en haut du fût 

Placer le nouveau F34b2 sous le F99a 

Vélo / piétons 

Ohey: 14 

Solières : 6 

 

 

 

F101a 400x400 

 

Panneau de 400 x 600 

 

 


