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I N T ER

1. INTRODUCTION

Le présent rappoit relate l'inventaire des matériaux contenant de I'amiante 1l a ¢te
établi selon les preseriptions de I'Arrété Royal du 22 juillet 1991 et sur base des
analyses des prélévements et constatations faites le 27 mai 1993 par notre délégue,
Monsieur Van Der Haeghe, lots de la visite de I' Enseignement Individualisé a
Woluwe Saint-Pierre.

Il a porté sur des endroits représentatif du batiment, les machines, installations,
moyens de protection et autres équipements s'y trouvant et ce poul autant qu'ils
étaient facilement accessibles ou qu'ils pouvaient donner licu & une exposition aux
fibres d'amiante,

Le présent inventaire devra 8tie tenu a jour.

2. METHODQOLOGIE

2.1. RECHERCHE DES PRODUITS SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE
LAMIANTE

L'inspection visuelle et 'échantillonnage des produits susceptibles
de contenir de I'amiante ont été effectués dans l'esprit des prescriptions du
document américain

"GUIDANCE FOR CONTROLLING ASBESTOS CONTAINING
MATERIALS IN BUILDINGS" (1).

La procédure appliquée comprend les points suivants

- inspection des murs, du sol, du plafond, des gaines,
de la tuyautenie et de toute autre sutface pourvue d'une isolation ;

- description des matériaux suspects et de sa focalisation ;

- prélévement d'échantillons de tout matériau friable et de tout autre
matériau susceptible de contenit de 'amiante.

Celui-ci est effectué de fagon a 1éduire I'émission de poussiére lors de la
prise d'échantiilon,

Aprés échantillonnage, un fixatif (peinture, vernis ou autre produit) est
appliqué de fagon 4 ne pas constituer une source d'émission future;

(1) U.S. Environmental Protection Agency,Publication june 1985, EPA 560/5-85-024.
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I N T E R

2.2 ANALYSE D'UN MATERIAU EN VUE DE DETERMINER 8L CONTIENT DE
LAMIANTE

* Recherche préliminaiie

I.a recherche de la présence éventuelle d'amiante dans les matériaux a été
effectuée a I'aide d'un microscope optique a polarisation.

Cet examen comprend l'analyse de la morphologie et des propriétés optiques
des fibres présentes -

- couleur et pléochroisme

- double réfraction (anisotropisme)

- extinetion

- sigme d'élongation et couleurs de polarisation

Cette recherche permet la distinction précise des fibres d'amiante et des
fibres qu'elles soient organiques ou minérales attificielles (laine de roche,
laine de verre, céramique)

* Identification

L'identification du type d'amiante est obtenue a ['aide de 'objectif McCrone

permettant la visualisation des couleurs de dispersion

* Hstimation de la teneur en amiante

L'estimation de la teneur en amiante de l'échantillon est exprimée en trois
classes

- Classe A . moms de 1 % d'amiante

- Classe B entre 1 et 50 % d'amiante

- Classe C : plus de 50 % d'amiante

2.3, EVALUATION DU RISQUE D'EXPOSITION

Aucune norme n'existe actuellement dans Ie domaine de I'évaluation du
risque d'exposition et de I'établissement du programme de gestion de ce
risque

C'est pourquoi AIB-Vingotte a mis au point sa propre méthode en se basant
sur 'expérience acquise dans ce domaine.
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I N T ER

L'évaluation du risque repose sur diflérents paramétres repris dans les
feuilles d'évaluation. L'évaluation tient compte de l'influence individuelle
pondérée de chaque facteur ainsi que de l'interaction des différents facteurs
et permet finalement d'établir un progtamme de gestion du risque
d'exposition.

Il est évident que les conclusions que AIB-Vingotte en retire constituent un
outil de gestion le plus objectif possible mais qui ne tient cependant pas
compte d'autres impératifs de type social, économique, politique,
commercial, publicitane ou autres.

Les différents paramétres intervenant dans 'évaluation sont regroupés dans
deux catégories.

La premiéie catégorie, comprend les facteurs décrivant les dégradations et la
potentialité des dégradations. La seconde catégorie, regroupe les autres facteurs
susceptibles d'exercer une incidence sur l'environnement

Dans la premiére catégorie sont repris les facteurs suivants -

~ dégradations apparentes lors de l'inspection

~ accessibilité

- adhésion du matériau ou support

- proximité d'appareils nécessitant un entretien

- possibilité d'autres manutentions dans l'environnement immédiat
du matériau

- vibrations

Dans la seconde catégorie sont repiis les facteurs suivants .

- teneur en fibres d'amiante

- variétés d'amiantes

- mise en oeuvre du matériau

~ localisation du matériau

- utilisation du local dans lequel se frouve le matériau
- revétement ou finition des parois (mws, plafonds)

- revétement ou finition du sol

Lors de l'inspection, chaque paramétre est évalué

Pour chaque parametre, une valeur arithmétique est attribuée.

L'addition des différentes valeurs arithmétiques est ensuite effectuée pour
chacune des deux catégories

Les deux valeurs ainsi obtenues sont ensuite portées en abscisse

{(2¢&me catégorie) et en ordonnée (1ere catégorie) dans l'abaque établie par AIB-
Vingotte

Dans cette abaque sont représentées 4 zones qui correspondent a l'orientation du
type d'action a entieprendre,
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I N T ER

Les quatie types d'actions a prendre sont -
Zone A, Assainissement urgent
Zone B: Assainissement a prévoir, 4 court terme.
Zone C: Assainissement a prévoir, lors de futurs travaux
Zone D Pas d'action particuliére.
It est a noter que lorsque le résultat d'une évaluation se trouve dans ia zone

frontiére entre plusieurs zones, ce sont les paramétres particuliers qui seront
déterminants quant a I'otientation définitive du type d'action & entieprendre

3. DESCRIPTION DU BATIMENT

L' Enseignement Individualisé comporte un niveau sous-sol avec les locaux
techniques (e.a. la chaufferie et le local avec la cabine du gaz), vn rez-de-
chaussée, 2 étages et un grenter

4. INVENTAIRE

4.1 LOCALISATION DES MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

L'inspection de ' Enseignement Individualisé, , ainsi que l'analyse des
échantillons prélevés, ont peimis d'établir que sur I'ensemble de 14
échantillons prélevés t le 27 mai 1993, 11 échantillons contiennent de
l'amiante,

Ces 11 échantillons contiennent:

- de 'amiante blanc, appelé également CHRYSOTILE (appartenant au
groupe des serpentines);

- de Pamiante brun, appelé également AMOSITE (appartenant au groupe
des amphiboles).

La liste 4 1a page suivante reprend les endroits ou notre technicien a trouvé
des matériaux contenants de l'amiante, ¢c-a-d:
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' N T ER

* g la chaufferie:

- comme calorifuge au coude de la tuyauterie entre les chaudiéresn’1 et n2
{éch. 2, photo 2);

- comme calorifuge a Pextrémité de cette méme tuyauterie entre les chaudiéres
n°1 et n°2 (&ch. 3, photo 3);
remarque: /es calorifiiges des tuyaux présents dans la chaufferie sont soit
du méme type que les échantillons 2 et 3, soit en fibres minérales artificielles
L'apparence extérieure ne les différencie pas (plastique beige a l'extérieur)
Tous les calorifiges de tuyauteries avec du platre contient de l'amiante !

- comme gaine d'aération en amiante-ciment (éch. 4, photo 4),

- comme jout sur la tappe avant de la chaudiére n°3 {éch. 5, photo 5);

- comme joints plats au brilleur de la chaudiéie n*3 (éch. 6 & 7, photo 6);

- comme joint plat au brileur de la chaudiére n°2 (éch 9, photo 7),

- comme joint de type "KLINGERIT" au brileur de la chaudiére n°2. Ce joint
est visible mais inaccessible donc il n'a pas été échantillonné,

- comme cordes sur trappes arriéres de la chaudiére n°2 (éch. 10, photo 8);
remarque: la chaudiére n°l est identique a la chaudiére n°2; c'est-a-dire
qut'on trouve les mémes joints/cordes ala chaudiére n°1 (voir échantillons
9& 10).

- comime appuis de fenétres noirs en amiante-ciment (éch, 11, photo 9).

remargue: sur tout le niveau -1 on frouve des appuis de fenétres identigues
a l'échantilion 11.

* qu local cabine du gaz:

- comme tableau en amiante-ciment (vert sur une face et gris sur l'autre face)
{éch. 12, photo 10);
remarque: ce type de tableau risque d'étre présent dans plusieurs locaux de
P'établissement mazts un contréle systématigque n'a pas été fait.

- comme gaine d'aération en amiante-ciment (voir éch. 4).

* au reg~-de-chaussée:

- comme appuis de fenétres en amiante-ciment {voir échantillon 11)
Ces appuis sont présents sur 3 fagades.
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* qu nivequ +1:

- comme appuis de fenétres en amiante-ciment {voir échantillon 11).
Ces appuis sont présents dans quelques locaux.

* au grenier;

- comme faux plafond (panneaux bruns) qui quit fa forme du toit
(éch 14, photo 12).

Les photos destinées a la visualisation de l'implantation des différents points
de prélévement sont 1eprises a l'annexe I. Les résultats des analyses des 14
échantillons prélevés le 27 mai 1993 sont repiise a H'annexe 1L

4.2 EVALUATION DU RISQUE

Les feuilles ainst que les abaques d'évaluation reprises a l'annexe 111
permettent de conclure que

A. Vis-a-vis du personnel chargé de U'entretien de I'enseignement individualisé
("E" 4 l'annexe I11} les différents degrés d'urgence de I'intervention sont.

1. Aucune action n'est 4 envisager en dehors de ['inspection visuelle
périodique de I'état des matériaux en ce ¢in concerne les matériaux
suivants:

- les gaines d'aération en amiante-ciment, piésents a plusieurs endroits
(éch. 4, FE 3/2);

- les appuis de fenétres en amiante-ciment, présents partout dans le
batiment (éch 11, FE 3/6);

- le tableau en amiante-ciment au local cabine du gaz (éch. 12, FE 3/7).

2. Aucune action n'est a envisager dans 'immédiat mais il est cependant
conseillé d'effectuer des travaux d'assainissement a long terme (lors de
futurs tiavaux de rénovation par exemple) en ce qui concerne les
matériaux suivants:

. - les calorifuges (platre) de tuyauteries a la chaufferie (éch. 2 & 3,
FE 3/1);
- les différents matériaux d'étanchéité aux chaudiéresn’1, 2 et 3
(éch 5, 6,7, 9et [0, FE 3/3 et 3/4);
- le faux plafond au grenier (éch 14, FE 3/8).
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I N T E R

B. Vis-a-vis des gccupants de V'enseignement individualisé ("U" a I'annexe 111}
les différents degrés d'urgence de l'intervention sont:

1. Aucune action n'est a envisager en dehors de ['inspection visuelie
périodique de I'état des matériaux en ce qiu concerne les matériaux
suivants:

- les calorifuges (platre) de tuyauteries a la chaufferie (éch. 2 & 3,
BE 3/1};
- les gaines d'aération en amiante-ciment, présents a plusieurs endroits
(éch. 4, FE 3/2);
- les différents matériaux d'étanchéité aux chaudiéres n®1, 2 et 3
(éch. 5, 6, 7,9 et 10, FE 3/3 et 3/4),
- le tableau en amiante-ciment au local cabine du gaz {éch 12, FE 3/7).
- le faux plafond au grenier (éch. 14, FE 3/8).

5. GESTION DU RISQUE

5.1.OBLIGATIONS LEGALES

La législation impose de prendre "toutes les mesures de protection en vue
d'assurer la protection des travailleurs contre les risques pour leur santé y
compris la prévention de tels risques découlant ou pouvant découler d'une
exposition a l'asbeste, pendant le travail™.

De plus, 11 est obligatoire lorsque "la possibilité technique existe, de remplacer
I'asbeste par des produits de substitution moins dangereux pour [a santé",

Finalement, dés que des matéiiaux susceptibles de contenir de ['amiante ont
été détectés dans un btiment, une proposition de gestion doit &tre instaurée.

Ce progtamme de gestion comporte :

1+ Une évaluation réguliéie de I'état de l'asbeste ou des matériaux contenant
de l'asbeste par une inspection visuelle Cette évaluation est réalisée an
moins une fois par an.

2+ Les mesures qui doivent &tre prises lorsque l'asbeste ou les matéiiaux
contenant de 'asbeste sont dans un mauvais état ou sont appliqués dans
des endroits ou ils sont susceptibles d'étre détériorés.Ces mesures peuvent
notamment impliquer que les matériaux contenant de l'asbeste soient
fixés, encapsulés ou enlevées.
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Dans le cas de démolition des bitiments, des machines, des installations,

des moyens de protection et d'autres équipement ou encote dans le cas de
travaux importants au cours desquels l'asbeste peut étre libére, il convient
de faire enlever 'asbeste par une entreprise agréée pour ce type de travail,

3+ Les instructions au personnel technique pour des petits travaux

5.2. MESURES A PRENDRE

5.2.1.Travaux 3 entreprendre

Le résultat de 'évaluation de I'état des différents matériaux contenant de
'amiante permet de fixer le degré d'urgence a adopter pour des travaux
d'assainissement éventuels

Les différents types de travaux d'assainissement sont:

1) 'enlévement et le remplacement de 'asbeste par des produits de
substitution si la possibilité technique existe;

2) l'encapsulation au moyen d'une barriére semi-rigide et étanche a l'air,

3) l'encapsulation au moyen dun enduit fixant ;

4) pas d'action immédiate a I'exception d'une inspection périodique.
Lors de manipulations éventuelles appliquer des procédures adaptées.

Les tableaux qui figurent dans les pages suivantes donnent un résumeé des
différents havaux d'assainissement pour chacun des matériaux contenant de
'amiante, échantillonnés pendant I'inspection. Le degré d'urgence de
intervention (voir évaluation du tisque 4.2.) est également repris.

Les abréviations suivantes sont employées pour le degré d'urgence.
A’ traitement urgent;
B: traitement & prévoir dans un futur proche,
C. traitement 4 long terme,
D: pas d'action immédiate, si ce n'est I'inspection visuelle de I'état du
matériau.

On fait une distinction entie [es solutions éventuelles pour I'assainissement
des différentes applications d'amiante:
1: enlévement et remplacement par un matériau moins dangereux pour la
santé, si la possibilité technique existe;
2: encapsulation dans un caisson ¢tanche a 1'air (encapsulation fysique);
3: fixation au moyen d'un fixant;
4: pas d'action immédiate, lors de manipulations éventuelles appliquer des
procédure adaptées.
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TRAVAUX A ENVISAGER

Installation Enseignement Indmidualisé

NR DEGR { DEGR j TRAVAUX
Référence LOCALISATION MISE EN OEUVRE FEUI [URG |URG | A
matériel BATIMENT/ETAGE/LOCAL L " "E" | ENVISAGER
EVAL
2 {photo 2) chauffens - (méme chose pour tous les calonfuges de tuyautenies avec du calonfuge an coude de la tuyautene entre les chaudiéres n°1 et n°2 FE3/1 D C 172
plétre) {1-50% chrysotile ¢t amosite)
3 {photo 3) chauffene - {méme chose pous tous les calonfuges de tuyautenes avec du calonfuge 4 Mextrémiié de cetle méme tuyauterie entre les chaudiétes n*1 FE3/i D C 12
plitre) et n°2 (1-50% chrysotile et amosite)
4 (photo 4) chauffens game d'aération en amuante-ciment (1-30% chrysotile) FE372 D D 4
5 (photo 3) chautfene - chaudidre n*3 joint sur la trappe avant (>30% chrysotile) FE3/ O C 1
6 (photo 6) chauffene - chaudrére n°3 jount plat au brileur (>50% chrysotile) FE¥3 D C i
7 {(photo 6) chauffene - chaudidre n°3 joint plat au britleur (>50% chrysotile) FE3/3 I C 1
9 {pheto 7) chauffene - chaudiere n°2 Joint plat au brileur (>30% chrysotile) FE3/4 D C 1
! chauffene - chaudiérs n°2 Jomnt de type 'KLINGERIT au brileur FE3/4 D C 1
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TRAVAUX A ENVISAGER

|

|

Installation Enseignement Indvaidualisé

NR DEGR | DEGR | TRAVAUX
Référence LOCALISATION MISE EN OEUVRE FEUI f URG [ URG [ A
matérie} BATIMENT/ETAGE/LOCAL L g "E" | ENVISAGER
EVAL
10 (photo &) chauffene - chaudiére n"2 cerdes sur trappes armeres de la chaudidre (1-50% chrysotile) FE3/5 D C 1
voir 9 chauffene - chaudiére n° L Jomt plat au brileur (>350% chrysotile) FE3/4 D C 1
vour 10 chauffere - chaudigre n°1 cordes sur trappes arméres de la chaudsére (1-30% chrysotile) FE3/5 D C 1
11 (photo ) chauffenie - (méme chose partout au niveau -1) appuis des fenétres en amiante-ciment {1-50% chrysotile) FE3/6 D D 4
12 {photo 1)) local cabine du gaz tableau en ammante-ciment {1-30% chrysotile) FE3/7 D D 4
voir 4 local cabine du gaz game d'aération en amaate-ciment (1-50% chrysotile) FE3/2 D D 4
voir 11 rez-de-chaussée appuis des fendtres en ammante-ciment présents sur 3 fagades (1-50% FE3/6 D D 4
cheysotile)
voir 11 niveau +1 appuis des fendtres en amiante-ciment dans quelques locaux (1-50% FE3/6 D D 4
chrysotile)
14 (photo 12) grenter faux plafend (panneaux bruas) (1-30% chrysotile) FE3/8 D C 1
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Quelgues remarques spécifigues

1. Matériaux d'étanchéiié {éch. 5, 6, 7, 9 et 10}

Le risque d'exposition des travailleurs manipulant ces matériaux doit étre
évalué (RGPT, art.148 decies 2, point 5.3).

Les dispositions particuliéres concernant ['étiquettage des produits
contenants de ['amiante sont d'application (RGPT, art, 723 ter 7).

De plus, si la possibilité technique existe le remplacement des matériaux
contenants de l'amiante, par des produits de substitution moins dangereux
pour la santé, doit étre effectué (RGPT, disposttions générales, point 5 1}

Ce remplacement des matériaux d'étanchéité peut étre envisage au
moment prévu dans le plan général d'entretien

2. Enlevement éventuel des calorifiiges de nvayteries (éch 2 et 3)

Certains travaux et activités ne peuvent étre effectués que par des
entreprises agréées par le Ministére de I'Emploi et du Travail (article 148
decies2 point 5.9.3.4 de I'Arrété Royal du 22/07/91).

En tenant compte que la manipulation des ces matériaux comporte un
risque pour l'exposition & la poussiére provenant de 'amiante on vous
conseille de faire appel a une firme agréée en ce qui conceine
I'enlévement des calorifuges de tuyauteries et des boilers

En attendant les travaux d'enlévement il est conseillé de réparer les
calorifuges a les endroits endommagés & court terme. En méme temps il
est conseillé de ne plus toucher ces calorifuges sans prendre quelques
précautions comme par exemple protection personnelle, aspnation avec
filtre absolut et humidification de l'isolation. Le risque d'exposition doit
étre évalué par des mesures d'air st on travaile sur cet isolation (RGPT,
art. 148 decies 2, point 5.3).

L'encapsulation des calorifuges de tuyauteries peut étre effectué par le
personnel technmque de la Commune Woluwe Samt-Pierre en tenant
compte des instructions reprises plus loin {voil points 5.2.2 et 5.3).
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3. Enlévement éventuel du faux plafond (éch. 14)

L'enlévement éventuel de ces matériaux peut étre effectud par le
personne! technigue de la Commune Woluwe Saint-Pierie en tenant
compte des instructions reprises plus fom (voir points 5.2.2 et 5.3) &
condition que ces matériaux contenant de 'amiante sont facile a enlever
par des opérations simples, telles que le dévisage et le découpage.

4, Déchets d'amiante

Les déchets d'amiante, a I'exception de I'amiante-ciment, doivente étre
évacués et mis en décharge de classe [
Le transport est soumis a la1églementation ADR.

5 2.2 Mesures préventives

Les mesures snivantes dotvent étre prises :
- marquage des zones ou se trouvent les matériaux contenant de I'amiante,
- information du personnef technique quant 4 la présence d'amiante,

- instructions au personnel technique quant aux mesures de précautions a
prendre pour des petits travaux,

- contrdle visuel périodique de 1'état des produits contenant de ['ammante.

5.3.INSTRUCTIONS AU PERSONNEL TECHNIQUE QUANT AUX PETITS
TRAVAUX A EFFECTUER SUR DES MATERIAUX CONTENANT DE
LAMIANTE

Le personnel chargé d'effectuer des petits travaux sur des matériaux
contenant de l'amiante doit étre inscrit sur une liste et recevoir une
information adéquate conecernant :

- les risques potentiels poul la santé dus a une exposition a la poussiére
d'amiante ;

- I'existence de valeurs limites réglementaires et de la nécessité de la
surveillance atmosphérique ,

Document * WOLSP 7 Pagina 15/17



- les prescriptions relatives aux mesures d'hygiéne, y compiis la nécessité de
ne pas fumer ;

- les précautions a prendre en ce qui concerne le port et I'emplol
d'équipements et de vétements de protection (salopette jetable, gants en
caoutchouc, équipement respiratoire approprié) ;

- les précautions particuli¢res destinées 4 minimiser l'exposition & de
l'amiante :

* utilisation obligatoire d'outils & main et d'outils mécaniques a faible
vitesse et ne produisant que des poussiéres de grandes dimensions ou
des copeaux.

L'utilisation d'outils mécaniques a grande vitesse, de disques abrasifs
et de meuleuses d'angles pour usiner ou découper des piéces en
amiante-ciment est interdite,

* maintient en bon état de propreté des zones de travail qui seront
exemptes de sciures et de déchets d'asbeste-ciment;

* désignation d'un endroit spécial réserveé au stockage des déchets
en attente de leur évacuation; -

* détermination des procédés d'évacuation des déchets.
Les déchets d'asbeste-ciment sont 1tamassés et ¢liminés
goutidiennement des zones de travail dans des sacs étiquetés
de facon réglementaire et de maniére telle qu'ils ne soulévent
pas de poussiére;

* prise de mesures de décontamination des travailleurs, des locaux,
des appareils et outils ainsi que des vétements et emballages;

* délimitation de la zone ou les travaux sont effectués,

* mise en place des panneaux signalant le dépassement prévisible
de valeurs limites;

* interdiction de 'acces a la zone a toute personne n'effectuant pas
fes travaux.

Document : WOLSP 7 Pagina 16/17



VY

I N T ER

6. CONCLUSION

L'inspection de 1' Enseignement Individualisé, sise a Woluwe Saint-Pierre, ainsi
que les analyses des échantillons prélevés le 27 mai 1993 ont permis d'établir que
des matériaux contenants des fibres d'amiante ont été retrouvés sous forme de
plusieurs matériaux d'étanchéité, de calorifuge de tuyauterie, des gaines d'aération
en amiante-ciment, d' appuis de fenétres en amiante-ciment, dun tableau en
amiante-ciment et d'un faux plafond.

Le résultat de I'évaluation des différents parameétres susceptibles de provoquer des
dégradations futures et leur potentialité d'incidences sur I'environnement permet de
conclure que la présence d'amiante dans I'enseignement individualisé ne pose pas
de risque immédiat pour les occupants et le personnel technique chargé de
l'entretien.

11 est conseillé d'effectuer un contréle périodique et d'instruire le personnel
technique pour des petits travaux.

Nous conseillons également d'entreprendre des travaux d'assainissement pour la
protection du personnel chargé de l'entretien de I'enseignement .
Ces travaux sont des mesures d'assainissement:
- & long terme pour les matériaux d'étanchéité, les calorifuges de
tuyauterie et le faux plafond;
- un contrdle périodique (chaque année) suffit pour les matériaux en
amiante-ciment (appuis des fenétres, gaines d'aération, tableau,...).

Pour le Directeur du laboratoire agréé,

i

Ing. AM. MAES ~ Dr.ir. D. VERSICHELE
Mesures amiante Responsable amiante
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Annexe, 1/1
FEUILLE D'INSPECTION
Lieu d'inspection. Woluwe Saint-Pierre - enseignement individualisé (Rue an Bois)
Inspecteur. MVDH
Date d'mspection: 27/05/93 P iy
IMPLANTATION DU DESCRIPTION DE LA MISE EN OQEUVRE +
Ech. | MATERIAU COUPE OU SCHEMA EVENTUEL photo
BATIMENT/ETAGE/LOCAL
1y / chaufferie {niv. -1) - réservorr calorifugé avec des fibres minérales artficielles 1
h sous carton et plastique. Aux extrénutés de ce calnfuge
traces de platie (échantillonné) d'apparence non fibreuse
2y - plitre au coude de la tuyanterie entre la chaudiére nr 1 et 2
or 2 Idem dans les parties drostes mais sous plastigue
" 4
< -
3y Y AT { - extrémuté (platre) de cette méme tuyauterie 3
7
remarque  fes calorfuges des tuyaux présents dans la
chaufferie sont sout du type de l'éch 2 et l'éch 3, soit en fibres
minérales  aruficielles  L'apparence extérieure ne les
différ encie pas (plastiqie beige)
& bo
4 Yy - d'aération en fibro-ciment 4
o s 7
5 “’:.:Me-:‘i F L f;" - chandiére nr 3, jomt {corde 7) sur la trappe avant 5
r N ] i ﬁj‘lf,‘:‘
6 j},,‘)’f e P opERt f: - chaudiére nr 3. joint plat au briileur 6
7 i [\; }}\ P f
7 \? ! [;’\"ﬁg’l“\ ’ - chaudiére nr 3. joint plat au britleur 6
i y
8 i f - chaudiére nr 3 jomt (cotde) au brileur 6
; ;
9 i ; - chaudiére nr 2- jomnt plat au briilear 7
! USU i reny. wn 2éme joint de type KLINGERIT est visible au
N (%A ‘-) At ! . "
: I ' briflenr (mais non accessible)
{
10 : / - chaudiére nr 2+ 2 cordes sur trappes armiéres de la chaudiére | 8
&
1emarque’ Ja chaudiére m I est wdentigue d la chaudiére nr 2
(vour échantillons 9 et 10)
11 \!f - tablettes de fenétres noirs 9
remarque identigies sur tout le nveau -1




Amnexe

1/2

Ech,

IMPLANTATION DU
MATERIAU
BATIMENT/ETAGE/LOCAL

DESCRIPTION DE L.LA MISE EN OEUVRE +
COUPE OU SCHEMA EVENTUEL

photo

12

local cabme du gaz (mv. -1)

]

S
j
H

- tableaun vert sur une face et gris sur Pautre apparence fibro-
cuneiit du c6té gris
rem. ce type de tableau risque d'étre psésent dans plusieurs
classes de 'établissement. Un contrile systémattque n'est
pas réalisable

-une gamne de ventilation en fibro-ciment identique a
I'échantilion 4 est présente dans le local

- le calorifuge de tuyauteiies est réalisé avec des fibres
mmérales artifictelles

10

autres locaux du miveau -1

- un faux plafond de type lattes perforées 1solées par matelas
de fibres nunérales artifictelles se retrouve dans la plupart
des locaux du nrveau - 1
Des contidles ponctuels au dessus des faux plafonds n'ont
pas prélevés de présence de calorfuges autres de ceux en
fibres mnérales artificielles

- plafond. béton

- appuis de fendire (vour échantillon 11)

rez-de-chaussée

- faux plafond. 1dem &au niveau -i

- paines techniques (2} une avec tuyaux 150lés par fibres
munéiales artificielles. rien a signaler

- appuis des fenétres vorr échantifton 11 (présent sur 3
fagades)

niveau +1

- 1dem au rez-de-chaussée

- appuis des fenétres. voir échantillon 11 (plus rares ,
seulement dans quelgques locaux)

13

niveay +2

- flocage de type frigolite sur tout I'étage. échantilionné dans
la salle de gymnastigue

11

14

grenier

- faux plafond en panneaux bruns isolés par matelas de fibres
muérales artificielles blanches
rem- ce fuux plafond suit la forme du toit (pai ties tnclinées)

12
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Annexe: 1/3

Photo nr 1
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Photo nr 2
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Annexe: 1/4

Photo nr 3

Photo nr 4
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Photo nr 5

Photo nr 6
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Photo nr 7

Photo nr §
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Photo nr 9
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Photo nr 10
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Photo nr 11

Photo nr 12
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Annexe 2/1
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RESULTATS DES ANALYSES D-’}DENT-IFICA TION DES MATERIAUX

Lien d'inspection Commune de Woluwe Sani-Prerre - enseignement indrvidualisé
Analyste MVDH

Date d'analyse- 01/06/93

ECH. DESCRIPTION DE L'ECHANTILLON RESULTATS DE L'ANALYSE PHOTO
I plétre dur - exempt de fibres mais contient du mica
2 plitrs baige, fibreux - contient des fibres organiques 1
- contient 1-50% de fibres d'amante appartenant 3 la variété CHRYSOTILE et

AMOSITE

3 plitre blanc - contient 1-50% de fibres ¢'amiante appartenant & la variété CHRYSOTILE et

' AMOSITE

4 fibro-ciment gris - contient [-50% de fibres d'amuante appartenant a la variétd CHRYSOTILE

3 masse fibreusz compressée - contient >50% de fibres d'amiante appartenant & Ja vanété CHRYSOTILE 2

& matiere friable fibreuse gnse - contient >50% de fibres d'amiante appartenant 3 fa vanété CHRYSOTILE

7 masse fibreuse compressée ~ contient >50% de fibres d'armante appartenant i la vanété CHRYSOTILE 3

8 corgde blanche - exempt de ftbres d'asbeste mais contient des fibres orgamques et des fibres 4
munérales artificielles




Annexe 2/2
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RESULTATS DES ANALYSES D'IDENTIFICATION DES MATERIAUX

Lieu d'inspection Commune de Woluwe Samni-FPrer re

Analyste: MVDH

- enseignement indnidualiséd
Date d'analyse 01/06/93

RESULTATS DE L'ANALYSE !

ECH. DESCRIPTION DE L'ECHANTILLON PHOTO
9 masse fibreuse - contient >>50% de fibres d'armante appartenant i la vanété CHRYSOTILE
{0 masse fibreuse beige - contient des fibres orgamques
- contient 1-50% de fibres d’amante apparienant i la vanétd CHRYSOTILE
{1 matiere dure. noire ~ ¢contient 1-50% de fibres d'amiante appartenant & la variété CHRYSOTILE
1z matigre beige. peu friable = contient 1-50% de fibres d"amante appartenant & la variéié CHRYSOTILE
i3 mousse blanche + hant beige - exempt de fibres d'asbeste mats contient des fibres organiques (traces) '
|
|
14 plaque brune. apparence bos - contient des fibres organigues

- contient 1-50% de fibres d’amiante appartenant a la vanété CHRYSOTILE
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Annexe: 2/5

Ech. 14 : CHRYSOTILE selon McCrone




Annexe 3/1 ' ECH.N:2,3

Bitiment/étage/local: Woluwe Saint-Pierre - Enseignement individualisé - chaufferie
Description mise en oeuvre du matériau: calorifuge tutauterie

Date de I' inspection: 27/05/93 Inspecteur: MVDH.
- [
CATEGORIE 1: Dégradations et potentialité de désradation . @ CATEGORIE 2: Potentialité d'incidences sur I'environnement . \ i,‘.
= 5 U E
1. Dégradations apparentes: - limportantes 20 20 1. Teneur en fibres d'amiante: - <1 %vol 0 0
- minimes 10 I6 - 1-50%vol 5 5
- nulles 0 0 - > 50 %vol 10 10
2. Variétés d'amiante: - serpentines 5 3
- amphiboles 10 10
2. Accessibilité: - accessible 10 10
- difficilement accessible 5 3 3. Mise en oeuvre: * flocage -brut 20 20
- pas accessible 1] 0 - traité 10 10
* plaque friable - brut 15 15
- traité S 5
* plaque dure 5 5
3. Adhésion du matériau * autre (ciment, platre,...) I0 10
au support : - mauvaise 10 10
- bonner 0 0 4.Localisation produit: - en contact immédiat avec 10 10
I'air du local
-présent dans conduit de 10 10
4. Proximité d'appareils nécessitant ventilation
un entretien: -<50em 10 10 - séparé de 'air du local par < £
-entre 50 et 150 cm 5 5 une paroi semi-étanche
-> 150 em 0 0 - séparé de l'air du loeal de 0 0
fagon étanche
- extérieur 0 0
5. Autres manutentions éventuelles
dans 'environnement immédiat -
du matériau: - oui 10 10 5. Utilisation du local: - réguliére par des enfants, 10 10
- non 0 0 adolescents ou des sportifs
- plusieurs personnes 5 5
- irréguliére 0 0
6. Soumls a des 6. Revétement ou finition -brut 3 3
vibrations: - oul 10 10 des parois, murs, plafond: - avec inégalité 2 2
- non 0 0 - lisse sans fente ou joint 0 0
SOMME I1¢ 25

7. Revétement cu fInition des sols: - brut
- avec inégalité
- lisse sans fente ou joint
SOMME

[ ww
R et w




aq’

ABAQUE D'EVALUATION

DEGRADATION

NN
- \
=

15
=D
o
54%

?

y T | 1 ; T T | T i T T ;
5 10 156 20 25 30 35 40 45 50 B6 B0 65
A - INCIDENCES SUR
L'ENVIRONNEMENT

: TRAITEMENT URGENT

: TRAITEMENT A PREVOIR DANS UN FUTUR PROCHE
: TRAITEMENT A LONG TERME

: PAS D'ACTION IMMEDIATE
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Annexe 3/2

Bitiment/étage/local: Woluwe Saint-Pierre - Enseignement individualisé - chaufferie

Description mise en oeuvre du matériau: gaine d'aérarion en amiante-ciment
Date de I' inspection: 27/05/93

GORIE 1: Dégradations et potentialité de dégradations

1. Dégradations apparentes: - limportantes
- minimes
- nulles

2. Accessibilité: - accessible

- difficilement accessible
- pas accessible

3. Adhésion du matériau

au support : - mauvaise
- bonner
4. Proximité d'appareils nécessitant
un entretien: -< 50 cm
-entre 50 et 150 cm
-> 150 cm
5, Autres manutentions éventuelles
dans I'environnement immédiat
du matériau: - oui
- non
6. Soumis A des
vibrations: - oui
- non

o8

Lh

10

10
¥
SOMME 3

. Inspecteur: MFDH.

{/ " \"l
@ AT

* plaque friable

IE 2: Potentialité d'incidences sur l'environnement

- <1 %vol
- 1-350 %vol
- > 50 %vol

- serpentines
- amphiboles

-brut
- traité
- brut
- traité

* autre (eiment, platre,...)

E
20 1. Teneur en fibres d'amiante:

10

0

2. Variétés d'amiante:

10

5 3. Mise en oeuvre: * flocage
0

* plague dure

10

0 4.Localisation produit:

10

3

0

10 5. Utilisation du local:

9

6. Revétement ou finition

10 des parois, murs, plafond:

0

15

7. Revétement ou finition des sols:

- en contact immédiat avec
l'air du local

-présent dans conduit de
ventilation

- séparé de l'air du local par
une paroi semi-étanche

- séparé de l'air du local de
fagon étanche

- extérieur

- réguliére par des enfants,
adolescents ou des sportifs

- plusieurs personnes

- irréguliére

- brut
- avec inégalité
- lisse sans fente ou joint

- brut
- avec inégalité
- lisse sans fente ou joint
SOMME

20
10
15

5

10

10

10

DO W

Koo

20
10
15
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10

10
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Annexe 3/3

ECH.N":5,6,7

Bitiment/étage/local: Woluwe Saint-Pierre - Enseignement individualisé - chaufierie - chaudiére n°3

Description mise en oguvre du matériau: joinis
Date de I' inspection: 27/05/93

ATEGORIE 1: Dégradations et potentialité de dégradations
1. Dégradations apparentes: - limpontantes
- minimes
- nulles

2. Accessibilité: - accessible
- difficilement accessible

- pas accessible

3. Adhésion du matériau

au suppert : - mauvaise
- bonner
4. Proximité d'appareils nécessitant
un entretien: -<50cm
-entre 30 et 150 em
-> 150 em
5. Autres manutentions éventuelles
dans 'environnement immédiat
du matériau: - oui
-non
6. Soumis 2 des
vibrations: -oul
- non

SOMME

L

_—
(=3

>

—
o

=l

W

10

[

i:|::5

Inspecteur: MVDH.

CATEGORIE 2: Potentialité d'incidences sur I'envirounement

1. Teneur en fibres d'amiante:

2. Variétés d'amiante:

3. Mise en oeuvre:

* plaque friable

* plague dure

* flocage

- <1 %vol
-1-50 %vol
- > 50 %vol

- serpentines
- amphiboles

~brut
- traité
-brut
- traité

* autre (ciment, platre,...)

4.Localisation produit:

5. Utilisation du local:

6. Revétement ou finition
des parois, murs, plafond:

7. Revétement ou finition des sols:

- en contact immédiat avec
T'air du local

-présent dans conduit de
ventilation

- séparé de l'air du local par
une paroi semi-étanche

- séparé de l'air du local de
fagon étanche

- extérieur

- réguliére par des enfants,
adolescents ou des sportifs

- plusieurs personnes

- irréguliére

- brut
- avec inégalité
- lisse sans fente ou joint

-brut
- avec inégalité
- lisse sans fente ou joint
SOMME

20
10
15
10
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10
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Annexe 3/4

ECH.N":9

Bétiment/étage/local: Woluwe Saint-Pierre - Enseignement individualisé - chaufferie - chaudiéres n* 1 & 2

U

Description mise en oeuvre du matériau: joint du britlenr
Date de I' inspection: 27/05/93

ATE 1E 1: Déoradations et potentialité de désradations

1. Dégradations apparentes: - limportantes
- minimes
- nulles

2. Accessibilité: - accessible

- difficilement accessible
- pas accessible

3. Adhésion du matériau

au support : - mauvaise
- bonner
4. Proximité d'appareils nécessitant
un entretien: -<30cm
-entre 50 et 150 cm
->150cm
5. Autres manutentions éventuelles
dans l'environnement immédiat
du matériau: - oul
- non
6. Soumis A des
vibrations: - oui
- non

SOMME

20
10
0

10

-
<

= L

[ Sy

&

E

20
10
0

Wy

h

—
<

s

Inspecteur: MVDH.

‘1. Teneur en fibres d'amiante:

2. Variétés d’amiante:

3. Mise en ocuvre:

* plaque friable

* plaque dure

* flocage

RIE 2: Potentialité d'incidences sur 'environnement

- <1 %vol
- 1-50%vol
- > 50 %vol

- serpentines
- amphiboles

- brut
- traité
- brut
- traité

* autre (ciment, plétre,...)

4.Localisation produit:

5. Utilisation du local:

6. Revétement ou finition
des parois, murs, plafond:

7. Revétement ou finition des sols:

- en contact immédiat avec
l'air du local

-présent dans conduit de
ventilation

- séparé de l'air du local par
une paroi semi-étanche

- sépare de l'air du local de
fagon étanche

- extérieur

- réguliére par des enfants,
adolescents ou des sportifs

- plusieurs personnes

- irréguliére

- brut
- avec inégalité
- lisse sans fente ou joint

- brut
- avec inégalité
- lisse sans fente ou joint
SOMME
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Annexe 3/5

ECH.N": 10

Bitiment/étage/local: Woluwe Saint-Pierre - Enseignement individualisé - chaufferie - chaudiéresn® I & 2

Description mise en oeuvre du matériau: cordes sur trappes arriére les chaudiéres
Date de I' inspection: 27/05/93

TEGORIE 1: Déeradations et potentiallté de déoradations

1. Dégradations apparentes: - limportantes
- minimes
- nulles

2. Accessibilité: - accessible

- difficilement accessible
- pas accessible

3. Adhésion du matériau

au support : - mauvaise
- bonner
4. Proximité d'appareils nécessitant
un entretien: <30 cm i
- entre 50 et 150 ¢m
-> 150 ¢m
5. Autres manutentions éventuelles
dans I'environnement immédiat
du matériau: - oui
-non
6. Soumis 2 des
vibrations: - oui
- non

SOMME

U
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10
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e

Inspecteur: MFDH.

CA SORIE 2: Potentialité d'incidences sur 'environnement

1. Teneur en fibres d'amiante:

2. Variétés d"amiante:

3. Mise en oeuvre:

* plaque friable

* plaque dure

* flocage

-<1 %vol
- 1-50%vol
- > 50 %vol

- serpentines
- amphiboles

- brut
- traité
- brut
- traité

* autre (ciment, platre,...)

4.Localisation produit:

5. Utilisation du local:

6. Revétement ou finition
des parols, murs, plafond:

7. Revétement ou finition des sols:

- en contact immédiat avec
l'air du local

-présent dans conduit de
ventilation

- séparé de l'air du local par
une paroi semi-étanche

- séparé de l'air du local de
fagon étanche

- extérieur

- réguliére par des enfants,
adolescents ou des sportifs

- plusieurs personnes

- irréguligre

- brut
- avec inégalité
- lisse sans fente ou joint

- brut
- avec inégalite
- lisse sans fente ou joint
SOMME
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Annexe 3/6

ECH.N": 11

Batiment/étage/local: Woluwe Saint-Pierre - Enseignement individualisé - a plusieurs endroits

® O

Description mise en oeuvre du matériau: rablettes de fenétres noirs
Date de I' inspection: 27/05/93

RIE 1: Dégradations et potentialité de dégradations

1. Dégradations apparentes: - limportantes
- minimes
- nulles

2. Accessibilité: - accessible

- difficilement accessible
- pas accessible

3. Adhésion du matériau
au support : - mauvaise
- bonner

4. Proximité d'apparells nécessitant
un entretien: -<50cm
- entre 50 et 150 cm
->150 cm

5. Autres manutentions éventuelles
dans I'environnement immédiat
du matériau: - oui
- non

6. Soumis 3 des
vibrations: - oui
- non

u
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0
SOMME 20
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20
10
0

o W

Lh

Inspecteur: MVDH.

ATEGORIE 2: Potentialité d'incidences sur

1. Teneur en fibres d'amiante:

2. Variétés d'amiante:

3. Mise en ocuvre: * flocage
* plaque friable

* plaque dure

‘environnement

-< 1 %vol
- 1-350 %vol
-> 50 %vol

- scrpentine's
- amphiboles

- brut
- traité
-brut
- traité

* autre (ciment, plitre,...)

4.Localisation prodult:

5. Utilisation du local:

6. Revétement ou finition
des parois, murs, plafond:

7. Revétement ou finition des sols:

- en contact immédiat avec

l'air du local
-présent dans conduit de
ventilation

- géparé de l'air du local par

une paroi semi-étanche

- séparé de l'air du local de

fagon étanche
- extérieur

- réguliére par des enfants,

adolescents ou des sportifs

- plusieurs personnes
- irréguliére

- brut
- avec inégalité
- lisse sans fente ou joint

-brut
- avec inégalité
- lisse sans fente ou joint
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: TRAITEMENT A PREVOIR DANS UN FUTUR PROCHE
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Annexe 3/7 ECH.N": 12

Bitiment/étage/local: Woluwe Saint-Pierre - Enseignement individualisé - local cabine du gaz (niv. -1)
Description mise en oeuvre du matériau: tableau en fibro-ciment

Date de I' inspection: 27/05/93 Inspecteur: MVDH. o
A
CATEGORIE 1: Dégradations et potentialité de dégradations , g RIE 2: Potentialité d'incidences 'environnemen . oy
o E 7 U E
1. Dégradations apparentes: - limportantes 20 20 1. Teneur en fibres d'amiante: -< 1 %vol 0 0
- minimes 10 10 - 1-50 %vol 5 5
- nulles 0 0 - > 50 %vol 10 10
2. Variétés d'amiante: - serpentines 5 5
- amphiboles 10 10
2. Accessibilité: - accessible 10 10
- difficilement accessible 5 3 3. Mise en oeuvre: * flocage -brut 20 20
- pas accessible 0 0 - traité 10 10
* plaque friable - brut 15 15
- traité 5 5
* plaque dure 5 5
3. Adhésion du matériau * autre (ciment, platre,...)
au support : - mauvaise 10 10
- bonner 0 0 4.Localisation produit: . - en contact immédiat avec 10 10
l'air du local
-présent dans conduit de 10 10
4. Proximité d'appareils nécessitant ventilation
un entretien: -<30cm 10 10 - séparé de l'air du local par 5 1
- entre 50 et 130 cm 5 5 une paroi semi-étanche
->150 cm 0 0 - séparé de l'air du local de 0 0
fagon étanche
- extérieur 0 0
5. Autres manutentions éventuelles
dans I'environnement immédiat
du matériau: - oui 10 10 5. Utilisation du local: - réguliére par des enfants, 10 10
- non 0 0 adolescents ou des sportifs
- plusieurs personnes 5 3
- irréguliére 0 0
6. Soumis 2 des f 6. Revétement ou finition -brut 3 3
vibrations: - oui 10 10 des parois, murs, plafond: - avec inégalité 2
- non 0 0 - lisse sans fente ou joint 0
SOMME 35 10

7. Revétement ou finition des sols: -bnnt
- avec inégalité
- lisse sans fente ou joint

MI‘DMw
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Annexe 3/8 ECH.N": 14

Bitiment/étage/local: Woluwe Saint-Pierre - Enseignement individualisé - grenier
Description mise en oeuvre du matériau: faux plafond

Date de I' inspection: 27/05/93 Inspecteur: MFDH. =
CA RIE 1: Dégradations et potentialité de dégradations ATEGORIE 2: Potentialité d'incidences sur l'environnement .
U i E
1. Dégradations apparentes: - limportantes 20 20 1. Teneur en fibres d'amiante: - <1 %vol 0 0
-- minimes 10 10 - 1-50 %vol 5 5
- nulles 0 0 -> 30 %vol 10 10
2. Variétés d'amiante: - serpentines 5 5
- amphiboles 10 10
2. Accessibilité: - accessible 10 10
- difficilement accessible 5 5 3. Mise en oeuvre: * flocage - brut 20 20
- pas accessible g 0 - traité 10 10
* plaque friable -brut 15 15
- traité 5 3
* plaque dure 5 5
3. Adhésion du matériau * autre (ciment, platre,...)
au support : - mauvaise 10 10
- bonner [/ 0 4.Localisation produit: - en contact immédiat avec 10 10
’ l'air du local
-présent dans conduit de 10 10
4. Proximité d'appareils nécessitant ventilation
un entretien: -<350em 10 10 - séparé de l'air du local par 5 5
- entre 50 ¢t 150 ¢ 8§ 3 une paroi semi-étanche
-> 130 em ] 0 - séparé de l'air du local de 0 0
fagon étanche
- extérieur 0 0
5. Autres manutentions éventuelles
dans I'environnement immédiat
du matériau: - oul 10 10 5. Utilisation du local: - réguliére par des enfants, 10 10
- non 0 0 adolescents ou des sportifs
- plusieurs personnes 5 5
- irréguliére 0
6. Soumis 2 des 6. Revétement ou finition -brut 3 3
vibrations: - oul ‘ 10 10 des parols, murs, plafond: - avec inégalité 2 2
- non 0 4 - lisse sans fente ou joint 0 0
SOMME [0 15
7. Revétement ou finition des sols: - brut 3 3
- avec inégalité 2 2
- lisse sans fente ou joint 0 e
SOMME 9 29
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